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COMPONENTI

A) Connettore

Filtro HYDROSMART™ METAL STOP

Leva di selezione

Ghiera di fissaggio

Guarnizione in gomma

Maglia in acciaio inossidabile (rimuove le principali impurita)

Chiave per adattatori

I) Set adattatori per rubinetti con diametro filettatura interna 23 mm e 24 mm
L) Set adattatori per rubinetti con diametro filettatura esterna 21 mm e 20,7 mm
M) Adattatore per rubinetti rotondi con diametro da 15 mm a 25 mm

N) 2 guarnizioni universali per adattatori

B)
0)
E)
P
G)
H)

15-2

5
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Gentile cliente, LAICA desidera ringraziarLa per la
preferenza accordata al presente prodotto, progettato
secondo criteri di affidabilita e qualita al fine di una
completa soddisfazione.

IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO
CONSERVARE PER UN RIFERIMENTO FUTURO
II'manuale di istruzioni deve essere considerato come
parte del prodotto e deve essere conservato per
tutto il ciclo di vita dello stesso. In caso di cessione
dell’apparecchio ad altro proprietario consegnare anche
I'intera documentazione.

Per un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, 'utente e
tenuto a leggere attentamente Ie istruzioni e avvertenze
contenute nel manuale in quanto forniscono importanti
informazioni relative a sicurezza, istruzioni d'uso e
manutenzione. In caso di smarrimento del manuale di
istruzioni o necessita di ricevere maggiori informazioni o
chiarimenti compilare I'apposito form presente sul sito
https://www.laica.it/ alla sezione Faq e Assistenza.
Manuale di istruzioni disponibili sul sito: www.laica.it/
manuals

ATTENZIONE:

Il filtro per rubinetto GENOVA & un’apparecchiatura
finalizzata al trattamento di acque potabili.

Il connettore e dotato di
una maglia in acciaio
inossidabile che rimuove
le principali impurita
eventualmente presenti
nell’acqua di rete come
sabbia e particelle in
sospensione.

Il filtro HYDROSMART™
METAL STOP filtra I'acqua
potabile di rete migliorandone il gusto riducendo alcune
sostanze non desiderate eventualmente presenti. |
filtri HYDROSMART™ METAL STOP sono composti da
carboni attivi vegetali argentizzati, una speciale resina
a scambio ionico e membrane a fibre cave. | carboni
attivi sono in generale efficaci nella riduzione del cloro
e derivati, mentre la resina a scambio ionico blocca i
metalli pesanti come il piombo eventualmente presenti
nell'acqua direte. Il modulo a fibre cave, invece ¢ efficace
nel rimuovere le microplastiche, il particolato e i micro
detriti eventualmente presenti nell’acqua di rete.

II filtro HYDROSMART™ METAL STOP mantiene i sali
minerali naturalmente presenti nell’acqua di rete e
riduce con efficacia: metalli pesanti come piombo e
cadmio, microplastiche, sabbia, ruggine, particelle in
sospensione, cloro, erbicidi e pesticidi organici clorurati
e solventi organici clorurati.

Il filtro per rubinetto GENOVA permette di selezionare 2
diverse modalita di erogazione dell’acqua:

1) Acqua filtrata per bere.

2) Acqua non filtrata con doccetta.

ATTENZIONE:

Il filtro HYDROSMART™ METAL STOP filtra acqua
che IN OGNI CASO DEVE ESSERE POTABILE e
microbiologicamente sicura (verificarlo con 'autorita
competente della vostra zona).

Per un uso consapevole richiedere maggiori informazioni
al proprio gestore della rete idrica, oppure eseguire test

dell’acqua in uscita dal rubinetto di casa.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

e Dopo aver rimosso il prodotto dal suo imballo
controllarne I'integrita e I'eventuale presenza di danni
causati dal trasporto. In caso di dubbi non utilizzare
I"apparecchio e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.

e Seguire le istruzioni riportate nel presente manuale.
['uso scorretto puo avere effetti sulla sicurezza del
prodotto o causare danni al prodotto stesso.

e || costruttore non puo essere considerato responsabile
per eventuali danni derivanti da usi impropri o errati.

e Per persone affette da patologie specifiche, allergie
0 sottoposte a diete controllate, consultare il medico
prima di usare il sistema filtrante.

e Tenere i sacchetti di plastica dell'imballo lontano dalla
portata dei bambini: pericolo di soffocamento.

o tilizzare il presente prodotto solo allo scopo per cui
& stato progettato, ovvero come APPARECCHIATURA
PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI. Qualsiasi
altro utilizzo & da considerarsi non conforme e quindi
pericoloso.

e Nel caso di segnalazione di situazioni di emergenza

da parte delle autorita competenti, sospendere I'uso
del sistema filtrante e rivolgersi al gestore della rete
idrica per maggiori informazioni.
Nel momento in cui le autorita dichiarano che I'acqua
del rubinetto & nuovamente potabile e sicura, il
sistema filtrante deve essere pulito come indicato
nel paragrafo “MANUTENZIONE E CURA” e Il filtro
HYDROSMART™ METAL STOP deve essere sostituito
seguendo le indicazioni del paragrafo “UTILIZZO DEL
SISTEMA FILTRANTE”.

e Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

e Preparazione, sostituzione del filtro e manutenzione
devono essere eseguiti soltanto da persone di almeno
12 anni.

e Questo prodotto puo essere utilizzato da persone
con capacita fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte, 0 da
persone inesperte, solo se preventivamente istruite
sull'utilizzo in sicurezza e solo se informate sui pericoli
legati al prodotto stesso.

e |n caso di guasto o malfunzionamento, mettersi in
contatto con un rivenditore autorizzato.

E possibile ottenere informazioni sull’assistenza
tecnica compilando I'apposito form presente sul sito
https://www.laica.it/ alla sezione Faq e Assistenza.

e Trattare il prodotto con cura, proteggerlo da urti,
variazioni estreme di temperatura, polvere, luce diretta
del sole e fonti di calore.

e Tenere il prodotto lontano da fornelli, piano cottura
caldo, forno, microonde o materiali infiammabili.

e NON utilizzare questo prodotto per produrre acqua
potabile.

e NON utilizzare il prodotto come giocattolo.

e NON manomettere né rompere il sistema filtrante e
il filtro per nessun motivo.

e NON esporre il prodotto agli agenti atmosferici
(pioggia, sole, ecc).

e NON inserire oggetti nelle aperture.

e NON mettere il dispositivo in uno sterilizzatore in
funzione.

e NON congelare il dispositivo.

e NON lavare in lavastoviglie.

o NON utilizzare il sistema filtrante con acqua gia
precedentemente trattata.

Istruzioni e garanzia

o NON filtrare mai acqua calda. ATTENZIONE:

- il passaggio di acqua con temperatura
superiore a 50°C attraverso il connettore puo
creare danni permanenti.

- il passaggio di acqua con temperatura
superiore a 35°C attraverso il filtro puo
creare danni permanenti alla funzionalita.

- Per garantire le migliori prestazioni, la
pressione d’utilizzo dovrebbe essere tra 0,20
e 0,35 MPa.

e Filtrare soltanto acqua corrente fredda proveniente
dalla rete idrica domestica, sempre con il filtro
correttamente assemblato.

o || presente apparecchio NON ¢ indicato per uso
professionale, ma solo per uso domestico.

NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

e || filtro HYDROSMART™ METAL STOP filtra acqua
che IN OGNI CASO DEVE ESSERE POTABILE. Per un
utilizzo consapevole del prodotto, prima dell’utilizzo,
si invita a verificare la qualita dell'acqua con I'autorita
competente di zona.

e || sistema filtrante GENOVA mantiene il pH
entro I'intervallo indicato dalla Direttiva Europea
2020/2184, concernente la qualita delle acque
destinate al consumo umano.

e |argento viene utilizzato nell'impianto di sistema del
filtro HYDROSMART™ METAL STOP come ausiliario di
fabbricazione al fine di ottenere batteriostaticita al suo
interno. Un eventuale rilascio di ioni di argento rientra
nelle indicazioni delle linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanita (OMS).

Il filtro per rubinetto GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP & un’apparecchiatura finalizzata al
trattamento di acque potabili. Il filtro tratta ’'acqua
potabile di rete migliorando il gusto dell’acqua
e riducendo alcune sostanze non desiderate
eventualmente presenti. Il filtro HYDROSMART™
METAL STOP ha una durata di 1200 litri (per un
massimo di 10 litri filtrati al giorno per 120 giorni).
Trascorsi i 120 giorni (massimo 1200 litri filtrati nel
periodo) il filtro deve essere sostituito.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA:

| sistemi filtranti prodotti da LAICA sono conformi ai
seguenti requisiti normativi:

- D.M. n. 174 del 6/04/2004, regolamento concernente
i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto Legislativo n.18, 23 febbraio 2023, attuazione
della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualita
delle acque destinate al consumo umano.

- Regolamento 1935/2004/CE relativo ai materiali a
contatto con gli alimenti.

- Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari.

-D.M. n. 25 del 7/02/2012 (ITALIA), disposizioni tecniche
concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento
dell’acqua destinata al consumo umano.

- DM 21 marzo 1973 e s.m.i. concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d’uso personale.

MODALITA DI ESECUZIONE DEI TEST (Informazioni
obbligatorie per ’ITALIA - conformita al
DM25/2012)

| risultati descritti nelle tabelle (1) e (2) sono stati ottenuti
partendo da acqua potabile di rete con cloro totale =
0,12 mg/L. | test per il filtro HYDROSMART™ METAL
STOP sono stati condotti nel corso dei 1200 litri filtrati
per un massimo di 10 litri al giorno per 120 giorni (valore
di durata massima del filtro come da condizioni d'uso
indicate all’utente).

TABELLA (1) VARIAZIONE PARAMETRI ACQUA DI
PARTENZA

La tabella (1) riporta i valori di parametro (solo per i
parametri per i quali si evidenzia una variazione nel
corso dei 1200 litri filtrati) riscontrati per I'acqua di rete
nell’arco dei 120 giorni impiegati per I'esecuzione dei
test di filtrazione.

Il trattamento operato dal sistema filtrante GENOVA,
analizzato per i parametri del decreto legislativo 23
Febbraio 2023, N° 18 e successivi recepimenti, ha
evidenziato variazioni solo per i parametri indicati in
tabella.

Valore di Unita di |Valore acqua | Valore acqua
F misura | di partenza trattata

Cloro 0,2 mg/L 0,12 0,03
Conteggio
delle Senza Senza Senza Senza

variazioni | variazioni| variazioni | variazioni
anomale anomale | anomale anomale

colonie a
22°C

TABELLA (2) PRESTAZIONALE HYDROSMART™
METAL STOP

La tabella (2) prestazionale si riferisce a test effettuati
con acqua di rete (descrizione acqua di rete riportata
in “Modalita di esecuzione dei test”) opportunamente
addizionata con cloro, erbicidi clorurati, pesticidi clorurati,
solventi clorurati e microplastiche al fine di evidenziare
la riduzione e dare valori prestazionali minimi garantiti
riferiti a tali valori.

| test sono stati condotti nel corso della vita utile del
filtro, in accordo alle condizioni d’uso indicate all’'utente.
I trattamento operato dal sistema filtrante GENOVA, nel
rispetto delle indicazioni del suo utilizzo e manutenzione
e dei tempi di utilizzo indicati come da presente manuale,
garantisce i seguenti valori prestazionali (tabella 2).

Valore di Unitadi  |Valore acqua| % minima
Parametro Parametro misura | dipartenza | di riduzione
Cloro 0,2 mg/L 1,06 92 %
Pesticidi
clorurati 50 HolL 55 87 %
Solventi organici
clorurati 0 Ho/L 6 87%
Erbicidi clorurati 0,5 ug/L 289 76%
Microplastiche
dimensioni N/A N/A 0,1% =99,95%
1pm
Piombo 10 N/A 101 1%
Cadmio 5 pg/L 52 56 %

Attenzione: questa apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilita dell’acqua potabile trattata ed
il mantenimento dei miglioramenti come
dichiarati dal produttore.
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PREPARAZIONE DEL FILTRO PER RUBINETTO

1) Prima di procedere con le seguenti operazioni lavarsi le mani e sciacquare accuratamente sotto acqua corrente
tutti i componenti necessari all’'installazione del sistema filtrante.
Pulire la parte esterna del connettore e gli adattatori con una spugna umida e un detergente delicato e sciacquare
accuratamente con acqua fredda potabile. Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi, prodotti chimici o abrasivi.

2) Rimuovere I'aeratore dal rubinetto (fig. 1, 2) e scegliere I'adattatore appropriato fra quelli in dotazione: I, L o M.

[ H @

o ) @m

3) Perinstallare il connettore utilizzando gli adattatori di tipo I 0 L rimuovere la ghiera di fissaggio dal connettore e
infilarlo sul rubinetto (fig. 3).

4) Awvitare 'adattatore sul rubinetto, aiutarsi con I'apposita chiave di fissaggio (H) (fig.4), prestando particolare
attenzione ad inserire la guarnizione (N) nell’apposito alloggiamento (fig. 4).

5) Abbassare la ghiera di fissaggio fino a coprire I'adattatore (fig. 5) e avvitare il connettore.

Gl S

6) Per I'installazione del connettore con I'adattatore M procedere come segue:

Rimuovere la ghiera di fissaggio dal connettore e prendere I'adattatore L con diametro 321 mm e assemblare i
tre pezzi come descritto in figura 6A, 6B e 6C.

F’

Istruzioni e garanzia _

- Con un cacciavite piano allentare la fascetta di fissaggio e rimuovere la guarnizione interna piti piccola presente
allinterno dell’adattatore M (fig. 7A, 7B).

- Scegliere la guarnizione di tenuta pit adatta: solo quella con diametro maggiore (fig. 8A) o entrambe inserite
una dentro I'altra premendo bene e ponendo particolare attenzione al verso di inserimento (fig. 8B).

- Installare I'adattatore M sul rubinetto e stringere la fascetta di fissaggio con - Awitare il connettore alla
I"aiuto di un cacciavite piano per assicurarlo saldamente al rubinetto stesso ghiera (fig. 10).
(fig. 9A e 9B).

=
O

7) Rimuovere il filtro HYDROSMART™ METAL STOP dal suo sacchetto e sciacquarlo sotto acqua corrente.
A questo punto agganciare il filtro al connettore come mostrato in figura 11A, 11B, 11C.
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SMART FILTRATION SYSTEM — FREE APP LAICA

HOME WELLNESS - UTILIZZO

Elenco dispositivi compatibili:

 j0S: iPhone con sistema operativo dal 10.

* Per device con sistema operativo Android™: dalla

versione 6.0 (Marshmallow).

Aggiungendo il filtro HYDROSMART™ METAL STOP

all’app gratuita “Laica Home Wellness” & possibile ottenere

la notifica automatica di sostituzione del filtro sul proprio
smartphone.

1. Installare nello smartphone I'app gratuita “Laica Home
Wellness”.

2. Awviare I'app e, dalla schermata principale, entrare nella
sezione “FILTRAZIONE”.

3. Aggiungere il filtro HYDROSMART™ METAL STOP
premendo nell'app il tasto “+”. E’ possibile aggiungere
il filtro scansionando il QR code stampato sulla parte
superiore del filtro oppure manualmente premendo il
tasto “Seleziona manualmente”.

4. L'app inserisce il filtro e propone automaticamente
la data di sostituzione dello stesso. Per ottimizzare la
durata effettiva del filtro, basata sull’acqua trattata,
¢ possibile selezionare il livello di cloro presente
nella propria acqua di rete. Per un uso consapevole
richiedere maggiori informazioni al proprio gestore della
rete idrica, oppure eseguire una valutazione preventiva
dell’acqua di rete locale.

5. Salvare le impostazioni premendo il tasto ‘B,

6. Alraggiungimento della data di sostituzione del filtro, nel
proprio smartphone compare la notifica per procedere
con la sostituzione dello stesso. La notifica viene inviata
anche all'email inserita in fase di registrazione.

e Per scansionare il QR code stampato
sulla parte superiore del filtro & necessario
autorizzare I'accesso dell’app alla
fotocamera del proprio smartphone.

e Per ricevere le notifiche di sostituzione del

& filtro, & necessario attivarle nelle impostazioni
del proprio smartphone.

e Per sostituire il filtro, & possibile aggiungere
un nuovo filtro scansionando il QR code
stampato sulla sua parte superiore, oppure
aggiornare la data di scadenza cliccando sul
tasto “Filtro esaurito (clicca per sostituire)”.

UTILIZZO DEL SISTEMA FILTRANTE

Al primo utilizzo e ogni volta che si cambia il filtro
HYDROSMART™ METAL STOP aprire I'acqua e lasciarla
scorrere attraverso il filtro per alcuni minuti (almeno
4-5 minuti), per attivare correttamente i materiali di cui
& composto il filtro. Quest’acqua puo essere utilizzata
per annaffiare le piante. Se il sistema filtrante GENOVA
non ¢ stato utilizzato per 24 ore o oltre, lasciar scorrere
I"acqua per 30-60 secondi prima di utilizzare nuovamente
I'acqua filtrata.

ATTENZIONE:

- per garantire le prestazioni del sistema filtrante si
raccomanda di filtrare sempre solo acqua fredda.

- IIpassaggio di acqua con temperatura superiore a 50°C
attraverso il connettore puo creare danni permanenti. |l
passaggio di acqua con temperatura superiore a 35°C
attraverso |l filtro pud creare danni permanenti alla
funzionalita.

- Per regolare in modo ottimale il flusso d’acqua, aprire
lentamente il rubinetto.

| sistema filtrante GENOVA ha 2 diverse modalita di

erogazione dell'acqua selezionabili con la leva G:

1) Acqua filtrata per
bere, lavare frutta
e verdura, cucinare
ed effettuare tutte le
normali operazioni
quotidiane con un
acqua sicura e dal
gusto buono.

2) Acqua non filtrata con
doccetta.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Per la sostituzione del filtro ruotare il filtro in senso
antiorario e rimuoverlo tirandolo verso I'esterno (fig.
12A, 12B, 120C).

Sostituirlo con un nuovo filtro ripetendo le operazioni come
descritto nel punto 7 del paragrafo “PREPARAZIONE DEL
FILTRO PER RUBINETTO” e “UTILIZZO DEL SISTEMA
FILTRANTE.

Per ottenere risultati ottimali e garantire la sicurezza del
sistema filtrante si raccomanda di sostituire il filtro ogni 4
mesi 0 1200 L d’acqua filtrata.

MANUTENZIONE E CURA
Assicurarsi di avere le mani pulite durante le operazioni di
manutenzione del sistema filtrante. Pulire periodicamente
la parte esterna del filtro con una spugna umida e
sciacquare con acqua potabile corrente fredda.
Pulire periodicamente la parte esterna del connettore con
una spugna umida e un detergente delicato, e sciacquare
accuratamente con acqua fredda potabile.
Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi, prodotti
chimici o abrasivi.
Si consiglia di pulire in modo accurato tutto il connettore
ogni volta che si cambia il filtro.
Per la manutenzione, rimuovere I'intero sistema filtrante
seguendo le istruzioni di installazione nelle sequenza
contraria.
1) Sciacquare il connettore sotto acqua corrente potabile
non filtrata.
Non utilizzare detersivi, solventi, prodotti chimici o
abrasivi per pulire il connettore. Se necessario togliere
la ghiera di fissaggio (E), la guarnizione in gomma (F)

Istruzioni e garanzia

e sciacquare sotto acqua corrente potabile la maglia
in acciaio inossidabile (G).

2) Utilizzare uno spazzolino per rimuovere ogni impurita
/0 depositi di calcare che potrebbero essere presenti
nei fori di uscita dell’acqua non filtrata e sciacquare
tutto sotto un getto di acqua potabile corrente.

3) Non lavare connettore o il filtro HYDROSMART™
METAL STOP in lavastoviglie.

SOSTITUZIONE DI EVENTUALI PARTI DANNEGGIATE
In caso di rottura, danneggiamento degli adattatori,
acquistare i ricambi presso i rivenditori autorizzati
(consultare nel sito www.laica.it a lista di tutti i rivenditori
autorizzati LAICA). Smaltire quindi i componenti
danneggiati come descritto nel paragrafo “PROCEDURA
DI SMALTIMENTO".

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi Cause Soluzioni
Il dispositivo La maglia in Disinstallare il
non eroga acciaio e ostruita|connettore e pulire

acqua non dai sedimenti  |la maglia in acciaio
filtrata 0 come indicato
la eroga nel paragrafo
spruzzando “MANUTENZIONE E
in modo CURA”
incontrollato | fori diuscita  |Disinstallare il
dell'acqua non  |connettore e pulire
filtrata sono i fori come indicato
ostruiti nel paragrafo
“MANUTENZIONE E
CURA"
Il dispositivo II'sistema Sostituire il filtro
non eroga filtrante ha HYDROSMART™
acqua filtrata  |bloccato dei METAL STOP
microsedimenti
presenti
nell'acqua e si ¢
otturato

Nessuno degli |Il rubinetto & Utilizzare

adattatori forniti |fuori standard o ||'adattatore M
si monta sul & danneggiato
rubinetto

Vi sono perdite |['adattatore Rimuovere il

tra I'adattatore |non ¢ awvitato a |connettore e fissare
ed il rubinetto  [sufficienza I'adattatore con
I'apposito utensile,
poi rimontare il
connettore

Manca la Inserire la
quarnizione quarnizione N

Vi sono perdite |La ghiera di Stringere la ghiera

tra I'adattatore |fissaggio & di fissaggio
ed il connettore |allentata
Presenza di Rimuovere il

sedimentitra  |connettore e pulire
I'adattatore e il [tutti i componenti

connettore come indicato
nel paragrafo
“MANUTENZIONE E
CURA"
Vi sono perdite |ll filtro non Smontare il filtro
tra il connettore |€ montato rimontarlo seguendo
ed il filtro correttamente  |{le istruzioni
HYDROSMART™
METAL STOP
La leva di Il connettore & | Sostituire il
selezione non  |danneggiato connettore
ruota o non

funziona

Problemi Cause Soluzioni

L’acqua filtrata |['attivazione Eseguire

ha un sapore |delfiltronon & |nuovamente
sgradevole stata eseguita | I'attivazione del
correttamente  |filtro come descritto
nel paragrafo
“UTILIZZO

DEL SISTEMA
FILTRANTE”

PROCEDURA DI SMALTIMENTO

- Iifiltro HYDROSMART™ METAL STOP che deve essere
sostituito ogni 4 mesi / 1200 L di acqua filtrati va
smaltito come rifiuto non riciclabile.

- Il connettore, solo in caso di rottura, va smaltito nel
rifiuto secco non riciclabile.

GARANZIA

Il presente apparecchio & garantito 2 anni dal momento
della consegna del bene, owero da altro maggiore
termine previsto dalla legislazione nazionale di residenza
del consumatore. Tale previsione € conforme alla
legislazione italiana ed europea. | prodotti Laica sono
progettati per I'uso domestico e non ne € consentito
I'utilizzo in pubblici esercizi. La garanzia copre solo i
difetti di produzione e non € valida qualora il danno sia
causato da evento accidentale, errato utilizzo, negligenza
0 uso improprio del prodotto. Utilizzare solamente
gli accessori forniti; I'utilizzo di accessori diversi pud
comportare la decadenza della garanzia. Non aprire
I'apparecchio per nessun motivo; in caso di apertura
0 manomissione, la garanzia decade definitivamente.
La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura
e alle batterie quando fornite in dotazione. Trascorsi i 2
anni dalla consegna, owvero da altro maggiore termine
previsto dalla legislazione nazionale di residenza del
consumatore, la garanzia decade; in questo caso gli
interventi di assistenza tecnica verranno eseguiti a
pagamento. Informazioni su interventi di assistenza
tecnica, siano essi in garanzia o0 a pagamento, potranno
essere richieste contattando info@laica.com.

Non & dovuta nessuna forma di contributo per le
riparazioni e sostituzioni di prodotti che rientrino nei
termini della garanzia. In caso di guasti rivolgersi al
rivenditore; NON spedire direttamente a LAICA. Tutti gli
interventi in garanzia (compresi quelli di sostituzione
del prodotto o di una sua parte) non prolungheranno
la durata del periodo di garanzia originale del prodotto
sostituito. La casa costruttrice declina ogni responsabilita
per eventuali danni che possono, direttamente o
indirettamente, derivare a persone, cose ed animali
domestici in conseguenza della mancata osservanza di
tutte le prescrizioni indicate nell’apposito libretto istruzioni
e concernenti, specialmente, le awertenze in tema di
installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.
E facolta della ditta LAICA, essendo costantemente
impegnata nel miglioramento dei propri  prodotti,
modificare senza alcun preawiso in tutto o in parte i
propri prodotti in relazione a necessita di produzione,
senza che cid comporti nessuna responsabilita da
parte della ditta LAICA o dei suoi rivenditori. Per ulteriori
informazioni: www.laica.it.
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COMPONENTS

Connector

HYDROSMART™ METAL STOP filter

Selector

Fastening ring

Rubber seal

Stainless steel strainer (removes main impurities)

Adapter keys

) Set of adapters for taps with internal thread diameter
of 23 mm and 24 mm

L) Set of adapters for taps with external thread diameter

of 20.7 mmand 21 mm

Adapter for round taps with diameter from 15 mm to

25mm

N) 2 universal seals for adapters

B
C
E
F
G
H

STITQIDOom=E
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Dear Customer, LAICA would like to thank you for choosing
this product, designed according to criteria of reliability and
quality for complete satisfaction

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE USING

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The instruction manual must be considered an integral part
of the product and must be kept for its entire life.

The connector is equipped with a stainless steel strainer that
removes the main impurities, such as sand and suspended
particles, that may be present in the water mains supply.
If the product is transferred to another owner, its
documentation must also be transferred in its entirety. To
ensure the safe and correct use of the product, the user
must carefully read the instructions and warnings contained
inthe manual insofar as they provide important information
regarding safety, user and maintenance instructions. Should
the instruction manual get mislaid or you require additional
information or clarifications, please fill in the relevant
form on the website: https://www.laica.it/ in the FAQ and
Support section.

Instruction manual available at: www.laica.com/manuals.

CAUTION:
The GENOVA tap filter is a device intended for the treatment
of drinking water.

The HYDROSMART™ METAL
STOP filter filters drinking
water, improving its taste and
reducing any unwanted
substances that may
otherwise be present. The
HYDROSMART™ METAL
STOP filter is used to filter
mains drinking water,
improving its taste by
reducing any unwanted substances that may be present.
The HYDROSMART™ METAL STOP filters consist of silver-
coated vegetable-based activated carbon, a special ion
exchange resin and hollow fibre membranes. Activated
carbons are generally effective in reducing chlorine and
derivatives, while the ion exchange resin blocks heavy
metals such as lead that may be present in mains water.
The hollow fibre module, instead, is effective in removing
microplastics, particulate matter and micro-debris that may
be present in mains water.

The HYDROSMART™ METAL STOP filter maintains
the mineral salts naturally present in mains water and
effectively reduces: heavy metals such as lead and
cadmium, microplastics, sand, rust, suspended particles,
chlorine, chlorinated organic herbicides and pesticides and
chlorinated organic solvents.

The GENOVA tap filter allows you to select from 2 different
water delivery modes:

1) Filtered water for drinking.

2) Unfiltered water with spray head.

CAUTION:

The HYDROSMART™ METAL STOP filter filters water, which
IN ANY CASE MUST BE DRINKABLE and microbiologically
safe (check with the competent authority in your region).For
informed use, request information from your mains water
supplier or test the water coming from your house tap.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
e After removing the product from its packaging, make
sure it is intact and there is no damage resulting from
transport. If unsure, do not use the jug and contact an
authorized retailer.

o Follow the instructions in this manual. Incorrect use may
affect the safety of the product or cause damage to the
product itself.

o The manufacturer cannot be held responsible for any
damage resulting from improper or incorrect use.

o For people affected by specific illnesses and allergies or
on controlled diets, consult your doctor before using the
filtering system.

e Keep the plastic packaging bag away from children:
danger of suffocation.

o Use this product only for its intended purpose, that is,
as a DRINKABLE WATER FILTER DEVICE. Any other use
is considered non-compliant and therefore hazardous.

¢ |n the case of emergency situations reported by the
competent authorities, suspend use of the filter system
and contact the water mains operator for further
information. As soon as the authorities declare that tap
water is drinkable and safe again, the filtering system
must be cleaned as indicated in the paragraph “CARE
AND MAINTENANCE" and the HYDROSMART™ METAL
STOP filter must be replaced, following the indications
in the paragraph “USING THE FILTERING SYSTEM-
ACTIVATING THE HYDROSMART™ METAL STOP
FILTER”.

o Keep the product out of reach of children

o The filter must be prepared, replaced and maintained
only by people over the age of 12.

o Children and individuals with reduced physical, sensory
or mental capacities or unskilled people may only use
the product if previously instructed on its safe use and
only if informed of the dangers connected to the product
itself.

e |n the event of faults or malfunctions, contact an
authorised retailer. Information on technical support can
be obtained by filling in the relevant form on the website
https://www.laica.it/ in the FAQ and Support section.

o Treat the product with care, protect it from impacts,
extreme variations in temperature, humidity, dust, direct
sunlight and sources of heat.

o Keep the product away from stoves, hot plates, ovens,
microwaves or flammable materials.

o DO NOT use this product to produce drinkable water.

e DO NOT use the product as a toy.

e DO NOT tamper with or break the filtering system and
the filter for any reason.

o DO NOT expose the product to the elements (rain, sun,

etc.).

DO NOT insert objects into the openings.

DO NOT place the device in a steriliser under operation.

DO NOT freeze the device.

DO NOT wash in the dishwasher.

DO NOT use the filtering system with pre-treated water.

Instructions and guarantee

¢ DO NOT filter hot water. CAUTION:

- The flow of water at a temperature higher
than 50°C through the connector may cause
permanent damage.

- The flow of water at a temperature higher than
35°C through the filter may cause permanent
damage to its functionality.

- To guarantee the best performance, the working
pressure should be between 0.20 and 0.35 MPa.

e Filter only cold running water from the domestic water
supply, with the filter properly assembled

o This device is NOT intended for professional use but for
domestic use only.

IMPORTANT NOTES FOR PRODUCT USE

e The HYDROSMART™ METAL STOP filter filters water,
which IN ANY CASE MUST BE DRINKABLE. Before use,
verify the water quality with the competent authority in
the area for informed use of the product.

e The GENQVA filtration system maintains the pH value
within the range indicated by European Directive (EU)
2020/2184 concerting the quality of water meant for
human consumption.

o Silver is used in the HYDROSMART™ METAL STOP filter
system plant as a manufacturing aid in order to achieve
internal bacteriostaticity. Any release of silver ions falls
under the guidelines from the World Health Organization

(WHO).

The filter for GENOVA HYDROSMART™ METAL STOP
taps is designed to treat drinking water. The filter
treats drinking water by reducing the amounts of
any undesirable substances that may be present.

PREPARING THE TAP FILTER

The HYDROSMART™ METAL STOP filter can treat
1200 litres (for a maximum of 10 litres filtered each
day for 120 days). After 120 days (maximum 1200
litres filtered during such period) the filter must be
replaced.

DECLARATION OF CONFORMITY:

Filtration systems produced by LAICA are compliant with

the following standards:

Ministerial Decree no. 174 dated 6/04/2004 regarding
materials and objects that may be used in collection,
treatment, supply and distribution systems for water
intended for human consumption.

- Legislative Decree no. 18, 23rd February 2023,
implementation of Directive (EU) 2020/2184 regarding
the quality of water intended for human consumption.

- Regulation 1935/2004/EC regarding materials in contact
with food.

- Regulation (EU) 10/2011 regarding plastic materials and
objects intended to come into contact with food.

- Ministerial Decree no. 25 dated 07/02/2012 (ITALY),
technical provisions concerning equipment designed for
the treatment of water intended for human consumption.

- Ministerial Decree dated 21st March 1973 and
subsequent amendments concerning packaging,
recipients, tools, intended to come into contact with food
substances or substances for personal use.

Attention: this equipment requires regular
periodic maintenance in order to guarantee
the potability requirements of the treated
drinkable water and maintenance of the
improvements as declared by the
manufacturer.

1) Before performing the following steps, wash your hands and thoroughly rinse all the components required to install

the filtering system under running water.

Clean the outer part of the connector and the adapters with a damp sponge and delicate detergent, then rinse

thoroughly with cold drinking water.

Do not use aggressive detergents, solvents, chemical or abrasive products.

LS

Remove the aerator from the tap (fig. 1, 2) and choose the best adapter from the ones provided: I, L or M.

e
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3) To install the connector using the type I or L adapters, remove the fastening ring from the connector and insert

it on the tap (fig. 3).

4) Screw the adapter onto the tap using the fastening key (H) (fig. 4) to help you, taking extra care when inserting

the seal (N) in the relevant seat (fig. 4).

5) Lower the fastening ring until the adapter is covered (fig. 5) and screw on the connector.

&
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6) To install the connector with the M adapter, proceed as follows:

Remove the fastening ring from the connector and take the L adapter with @21 mm diameter, then assemble the
three pieces as described in figure 6A, 6B and 6C.

7A, 7B).

S

N—
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Choose the best seal: only the one with the largest diameter (fig. 8A) or both with one inserted inside the other,
pressing firmly and taking extra care over the direction in which they are inserted (fig. 8B).

Screw the connector onto
the ring (fig. 10).

Install the adapter M on the tap and tighten the fastening band using a flat
head screwdriver to secure it firmly to the tap (fig. 9A and B).

‘\@_/
4
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7) Remove the HYDROSMART™ METAL STOP filter from its packaging and rinse it under running water. Now hook
the filter to the connector as shown in figure 11A, 11B, 11C.

Instructions and guarantee

SMART FILTRATION SYSTEM — FREE LAICA HOME

WELLNESS APP - USE

List of compatible devices:

© j0S: iPhone with version 10 operating system.

e For devices with Android™ operating system:

from version 6.0 (Marshmallow).

By adding the HYDROSMART™ METAL STOP filter to

the free “Laica Home Wellness” app, you can receive

automatic notification on your smartphone when to
replace the filter.

1. Install the free “Laica Home Wellness” app on your

smartphone.

2. Start the app and enter the “FILTER” section from the

main screen.

3. Add the HYDROSMART™ METAL STOP FILTER by
pressing the “+” key. It is possible to add the filter by
scanning the QR code printed on the upper part of the
filter or manually by pressing the “Select manually”
button.4. The app adds the filter and automatically
prompts the replacement date.

To optimise the effective duration of the filter based
on the water treated, you can select the chlorine level
in your water supply.

To use it properly, request further information from your
water supplier or carry out a preliminary assessment
of the local water supply.

. Save the settings by pressing the ‘B key.

. When the filter replacement date is reached,
the notification to replace it will appear on your
smartphone. The notification is also sent to the emalil
address given during registration.

e Toscan the QR code on the upper part of the
filter, you must authorise the app to access
to your smartphone camera.

e To receive notifications when to replace the

A filter, you must enable the settings on your

[N @]

smartphone.

o To replace the filter, you can add a new one
by scanning the QR code printed on the
upper part of the filter or by updating the
expiry date by clicking on the “Filter expired”
button (click to replace)”.

USING THE FILTERING SYSTEM

Activating the GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP filter:

When first used and every time the HYDROSMART™
METAL STOP filter is changed, turn the tap on and allow
the water to flow through the filter for several minutes (at
least 4-5 minutes) to correctly activate the materials of
which the filter is composed. This water can be used for
watering plants. If the GENOVA filtering system has not
been used for 24 hours or more, allow the water to flow
for 30-60 seconds before using the filtered water again.

CAUTION:

- To guarantee the performance characteristics of the
filtering system, it is recommended to filter cold water
only.

- The flow of water at a temperature higher than 50°C
through the connector may cause permanent damage.
The flow of water at a temperature higher than 35°C
through the filter may cause permanent damage.

- To adjust the water flow properly, open the tap slowly.

The GENOVA filtering system has 2 different ways of
dispensing the water which can be selected with the
selector C:
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1) Filtered water for
drinking, washing
fruit and vegetables,
cooking and carry out
all routine tasks with
safe, pleasant tasting
water.

2) Unfiltered water with
spray head.

REPLACING THE FILTER
To replace the filter, turn the filter anticlockwise and
remove it by pulling it outwards (fig. 12A, 12B, 12C).

Replace it with a new filter repeating the steps described
in point 7 of the paragraph “PREPARING THE FILTERING
SYSTEM” and “USING THE FILTERING SYSTEM - Activating
the HYDROSMART™ METAL STOP filter”.

To achieve the best results and guarantee the safety of the
filtering system, we recommend replacing the filter every
4 months or 1200 litres of filtered water.

CARE AND MAINTENANCE
Ensure your hands are clean during maintenance
operations on the filtering system. Regularly clean the
external part of the filter with a damp sponge and rinse
with cold running drinkable water.
Regularly clean the outer part of the connector with
a damp sponge and delicate detergent, then rinse
thoroughly with cold drinking water.
Do not use aggressive detergents, solvents, chemical or
abrasive products.
It is recommended to thoroughly clean the entire
connector each time the filter is changed.
For maintenance, remove the entire filtering system by
following the installation instructions in reverse order.
1) Rinse the connector under unfiltered running drinking
water.
Do not use detergents, solvents, chemical or abrasive
products to clean the connector.
If necessary, remove the fastening ring (E), the rubber
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seal (F) and rinse the stainless steel strainer (G) under
running drinking water.

2) Use a small brush to remove any impurities and/or
limescale deposits in the unfiltered water outlet holes,
and rinse all under running drinkable water.

3) Do not wash the connector or the HYDROSMART™
METAL STOP filter in the dishwasher.

REPLACING ANY DAMAGED PARTS

In the event of breakage or damage to the adapters, you
can purchase spare parts at authorised retailers (consult
the list of all the LAICA authorised retailers on the website

www.laica.it).

Then, dispose of the damaged components as described
in the paragraph “DISPOSAL PROCEDURE”.

TROUBLESHOOTING

Possible .
Problem CRlIEE Solution
The device does |The steel Deinstall the
not dispense strainer is connector and
unfiltered water, |blocked by clean the steel
or it does, but it |sediment strainer as

is uncontrollably
sprayed

indicated in the
section “CARE &

MAINTENANCE”
The unfiltered |Deinstall the
water outlet  |connector and
holes are clean the holes
clogged as indicated
in the section
“CARE &
MAINTENANCE”
The device does |The filtering  |Replace the
not dispense system has HYDROSMART™
filtered water  |captured METAL STOP
micro-sediment filter
in the water
and become
clogged
None of the The tap is non- |Use the adapter
adapters standard size  |M
provided can or damaged
be attached to
the tap
There is aleak |The adapter  |[Remove the
between the has not been  |connector and
adapter and the |tightened fix the adapter
tap sufficiently using the
appropriate tool,
then remount the
connector
No seal Insert the seal N
There is aleak |The fastening |Tighten the
between the ring has come  |fastening ring
adapter and the |loose
connector Sediment Remove the
between the  |connector
adaptor and  |and clean all

the connector

components as
indicated in the
section “CARE &
MAINTENANCE”

Possible .
Problem R Solution
There are leaks |The filter Dismantle
between the has not been |the filter and
connector correctly reassemble it
and the assembled following the
HYDROSMART™ instructions
METAL STOP
filter
The selector The connector |Replace the
does not turn or |is damaged connector
work
The filtered The filter Activate the
water has an has not been  (filter again as
unpleasant taste |correctly described in
activated the paragraph
“USING THE
FILTERING
SYSTEM”
DISPOSAL PROCEDURE

The HYDROSMART™ METAL STOP filter, which must
be replaced every 1200 L / 4 months months of
filtered water, should be disposed of as non-recyclable
waste.

- The connector, only in the event it breaks, must be
disposed of as non-recyclable dry waste.

WARRANTY

This appliance is guaranteed for 2 years from the time of
delivery of the goods, or another longer term envisaged by
the national legislation of the consumer’s residence. This
provision complies with Italian and European legislation.
The Laica products are designed for home use and must
not be used in public venues. The warranty only covers
manufacturing defects and does not apply if the damage is
caused by an accidental event, incorrect use, negligence or
misuse of the product. Use only the accessories supplied;
the use of different accessories may result in invalidity of the
warranty. Do not open the unit for any reason; in the case
of opening or tampering, the warranty is definitively voided.
This warranty does not apply to parts subject to wear or to
the batteries when supplied. After 2 years from delivery, or
another longer term envisaged by the national legislation of
the consumer’s residence, the warranty expires; in this case,
the technical assistance interventions will be carried out
against a fee. Information on technical assistance, whether
under warranty or for a fee, can be requested by contacting
info@Iaica.com.

No payment will be due for repairs or replacements of products
that fall within the terms of the warranty. In the event of faults,
contact the retailer. Do NOT send the appliance directly to
LAICA. All the operations under warranty (including those of
replacement of the product or part thereof) will not prolong
the duration of the original period of warranty of the product
replaced. The manufacturer declines any liability for any
damage that may, directly or indirectly, be caused to persons,
property or animals as a result of the non-observance of all
the requirements established in the relevant instructions
manual and concerning, especially, warnings relating to
installation, use and maintenance of the appliance. LAICA,
in its constant commitment to improving its products, is
entitled to changing without any notice, in whole or in part,
its products in relation to production requirements, without
this entailing any liability for LAICA towards its dealers. For
further information: www.laica.it.

Filtro para grifo GENOVA

COMPONENTES

A)  Conector

B)  Filtro HYDROSMART™ METAL STOP

() Leva de seleccion

E) Abrazadera de fijacion
Junta en goma

G) Malla en acero inoxidable (remueve las principales
impurezas)

H) Llave para adaptadores

I} Set de adaptadores para grifos con didmetro de roscado
interno 23 mmy 24 mm

L) Set de adaptadores para grifos con didmetro de roscado
interno 20,7 mmy 21 mm

M) Adaptador para grifos redondos con didmetro de 15 mm a
25mm

N) 2 juntas universales para adaptadores

Estimado cliente, LAICA desea agradecerle por haber elegido el
presente producto, disefiado segun criterios
de fiabilidad y calidad para su completa satisfaccion

IMPORTANTE

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO

CONSERVAR PARA UNA REFERENCIA FUTURA

El' manual de instrucciones se debe considerar como parte
del producto y se debe conservar durante todo el ciclo de vida
(til del mismo.

El conector esta dotado de una malla en acero inoxidable que
remueve las principales impurezas eventualmente presentes en
el agua de red como arena y particulas suspendidas.En caso de
cesion del aparato a otro propietario entregar también toda la
documentacion. Para el uso seguro y correcto del producto, el
usuario debe leer atentamente las instrucciones y advertencias
contenidas en el manual puesto que suministran importantes
informaciones con respecto a la seguridad, instrucciones de
Uso y mantenimiento.

En caso de pérdida del manual de instrucciones o necesidad
de recibir mas informaciones o aclaratorias Ilenar el respectivo
formulario presente en el sitio https://www.laica.it/ en la seccion
Faq y Asistencia.

Manual de instrucciones disponible: www.laica.com/manuals

ATENCION:
Elfiltro para grifo GENOVA es un equipo destinado al tratamiento
de aguas potables.

Elfiltro HYDROSMART™ METAL
STOP filtra el agua potable de
red mejorando el sabor y
reduciendo algunas sustancias
no deseadas posiblemente
presentes. EI filtro
HYDROSMART™ METAL STOP
filtra el agua potable de la red
mejorando el sabor reduciendo
algunas sustancias indeseables
que puedan estar presentes.
Los filtros HYDROSMART™ METAL STOP estan compuestos
por carbon activados vegetales plateados, una resina especial
de intercambio iénico y membranas de fibras huecas. Los
carbones activados son por lo general eficaces para reducir el
cloro y sus derivados, mientras que la resina de intercambio
i6nico bloquea los metales pesados, como el plomo, que pueden
estar presentes en el agua de la red. El médulo de fibras huecas,
en cambio es eficaz para retirar los microplasticos, las particulas
y los microdetritus eventualmente presentes en el agua de red.
El filtro HYDROSMART™ METAL STOP mantiene las sales
minerales naturalmente presentes en el agua de red y reduce
eficazmente: metales pesados como el plomo y el cadmio,
microplésticos, arena, Oxido, particulas en suspension, cloro,
herbicidas y pesticidas organicos clorados y disolventes
organicos clorados

El filtro para grifo GENOVA permite seleccionar 2 diferentes
modalidades de suministro del agua:

15

1) Agua filtrada para tomar.
2) Agua no filtrada con alcachofa de ducha.

ATENCION:

El filtro HYDROSMART™ METAL STOP filtra agua que ENTODO
CASO DEBE SER POTABLE y microbioldgicamente segura
(verificarlo con la autoridad competente de su zona).

Para un uso consciente solicitar mayor informacion al gestor
de la red hidrica, o bien realizar un test del agua en salida del
grifo de casa.

ADVERTENGIAS GENERALES DE SEGURIDAD
e Después de haber sacado el producto de su embalaje
comprobar la integridad y la eventual presencia de dafios
causados por el transporte. En caso de dudas no utilizar el
aparato y dirigirse a un vendedor autorizado.

o Seguir las instrucciones de este manual. El uso inadecuado
puede afectar la seguridad del producto o causar dafos al
mismo.

o Elfabricante no se hace responsable de los dafios derivados
de un uso inadecuado o incorrecto.

o En caso de personas que padecen patologias especfficas,
alergias 0 que estén sometidas a dietas controladas, se
aconseja consultar con un médico antes de usar el sistema
filtrador.

o Tener la bolsa de plastico del embalaje lejos del alcance de
los nifios: hay peligro de asfixia.

o Utilizar el presente producto solo para la finalidad para la
cual ha sido disefiado, es decir como APARATO PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES.

Cualquier otro uso se considera no conforme y, por tanto,
peligroso.

e En caso que se indiquen situaciones de emergencia por
parte de las autoridades competentes, suspender el uso del
sistema de filtrado y ponerse en contacto con el gestor de la
red hidrica para més informacion. En el momento en que las
autoridades declaran que el agua del grifo es nuevamente
potable y segura, el sistema filtrador debe ser limpiado como
se indica en el parrafo “MANTENIMIENTO Y CUIDADO" y El
filtro HYDROSMART™ METAL STOP debe ser sustituido
siguiendo las indicaciones del parrafo “USO DEL SISTEMA
FILTRADOR-ACTIVACION DEL FILTRO HYDROSMART™
METAL STOP”.

o Tener el producto lejos del alcance de los nifios

o Preparacion, sustitucion del filtro y mantenimiento deben ser
realizados solamente por personas de al menos 12 afios.

e Este producto puede ser utilizado por personas con
capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas,
0 por personas inexpertas, solo si previamente han sido
instruidas sobre el uso en condiciones de seguridad y si
se han informado sobre los peligros relacionados con el
producto mismo.

e En caso de averia o mal funcionamiento, péngase en
contacto con un distribuidor autorizado. Es posible obtener
informaciones sobre la asistencia técnica llenando el
respectivo formulario presente en el sitio https://www.laica.
it/ en la seccion Faq y Asistencia.

o Trate con cuidado el producto, protéjalo de golpes, variaciones
extremas de temperatura, polvo, luz directa del sol y fuentes
de calor.

¢ Mantenga el producto alejado de fogones, placas de coccion
calientes, hornos, microondas o materiales inflamables.

o NO usar este producto para producir agua potable.

o NO utilice el producto como un juguete.

o NO altere ni rompa el sistema filtrador y el filtro por ningdn
motivo.

o NO exponga el producto a los agentes atmosféricos (luvia,

sol, etc).

NO insertar objetos en las aberturas.

NO poner el dispositivo en un esterilizador en funcionamiento.

NO congelar el dispositivo.

NO lavar en lavavajillas.

NO utilice el sistema filtrador con agua previamente tratada.
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o NO filtrar nunca agua caliente. ATENGION:

- El paso de agua con temperatura superior a
50°C a través del conector puede causar dafos
permanentes.

- Elpaso de agua con temperatura superior a 35°C a
través del filtro puede causar dafios permanentes
a la funcionalidad.

- Para garantizar las mejores prestaciones, la
presion de uso deberia estar entre 0,20 y 0,35 MPa.

o Filtrar solo agua corriente fria que provenga de la red hidrica
doméstica, siempre con el filtro ensamblado correctamente.

o Fl presente aparato no esté indicado para uso profesional,
sino solo para uso domeéstico.

NOTAS IMPORTANTES PARA EL USO DEL PRODUCTO

o Fl filtro HYDROSMART™ METAL STOP filtra agua que EN
TODO CASO DEBE SER POTABLE. Para un uso consciente del
producto, antes del uso, se recomienda controlar la calidad
del agua con la autoridad competente de zona.

o Flsistema filtrador GENOVA mantiene el pH entre el intervalo
indicado por la Directiva Europea (UE) 2020/2184, relativa a
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

o |aplata se utiliza en el sistema de filtrado HYDROSMART™
METAL STOP como auxiliar de fabricacion para obtener la
bacteriostatica en su interior. Una eventual liberacion de iones
de plata entra en las indicaciones de las lineas guias de la
Organizacion Mundial de la Sanidad (OMS).

El filtro para grifo GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP es equipo para el tratamiento de aguas potables.
El filtro trata el agua potable de red reduciendo algunas
sustancias no deseadas eventualmente presentes. El

PREPARACION DEL FILTRO PARA GRIFO

filtro HYDROSMART™ METAL STOP tiene una duracion
de 1200 litros (por un maximo de 10 litros filtrados
diariamente durante 120 dias). Transcurridos los 120
dias (maximo 1200 litros filtrados en el periodo) el filtro
debe ser sustituido.

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Los sistemas filtradores producidos por LAICA estan en

conformidad con los siguientes requisitos normativos:

- D.M. n. 174 del 6/04/2004, reglamento relativo a los
materiales y los objetos que se pueden utilizar en las
instalaciones fijas de captacion, tratamiento, aduccion y
distribucion de las aguas destinadas al consumo humano.

- Decreto Legislativo n. 18, 23 de febrero de 2023, actuacion
de la directiva (UE) 2020/2184 relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.

- Reglamento 1935/2004/CE relativo a los materiales en
contacto con los alimentos.

- Reglamento (UE) 10/2011 relativo a los materiales y los
objetos de materia plastica destinados a entrar en contacto
con los productos alimenticios.

- Decreto Ministerial N° 25 de 7/02/2012 (ITALIA),
disposiciones técnicas relativas a los equipos de tratamiento
de las aguas destinadas al consumo humano.

- DM 21 de marzo de 1973y s.m.i. conceriente a la disciplina
higiénica de los embalajes, recipientes, utensilios, destinados
a entrar en contacto con las sustancias alimenticias o con
sustancias de uso personal.

Atencion: este equipo requiere un
mantenimiento periddico y regular para
garantizar los requisitos de potabilidad del
agua potable tratada y el mantenimiento de las
mejoras declaradas por el fabricante.

1) Antes de proceder con las siguientes operaciones lavese las manos y aclare bien bajo agua corriente todos
los componentes necesarios para la instalacion del sistema filtrante. Limpie la parte externa del conector y los
adaptadores con una esponja himeda y un detergente delicado y aclare cuidadosamente con agua fria potable.
No utilice detergentes agresivos, solventes, productos quimicos o abrasivos.

2) Remueva el dispositivo de aireacion del grifo (fig. 1, 2) y escoja el adaptador apropiado entre los suministrados:

ILLoM

e
\ \\Q

3) Para instalar el conector utilizando los adaptadores tipo I 0 L remueva la abrazadera de fijacion del conector y

coléquelo en el grifo (fig. 3).

4) Enrosque el adaptador en el grifo, ayudarse con la adecuada llave de fijacion (H) (fig.4), prestando particular
atencion a introducir la junta (N) en el respectivo lugar (fig. 4).
5) Baje la abrazadera de fijacion hasta cubrir el adaptador (fig. 5) y enrosque el conector.

Instrucciones y garantia

6) Para la instalacion del conector con el adaptador M proceda como sigue:

- Quitar la virola de fijacion del conector y tomar el adaptador L con didmetro de @21 mm y ensamblar las tres
piezas como estd descrito en la figura 6A, 6B y 6C.

- Con un destornillador plano aflojar la abrazadera de fijacion y quitar la junta interna mas pequefia dentro del
adaptador M (fig. 7A, 7B).

- Seleccionar la junta de estanqueidad mas adecuada: solo la de mayor diametro (fig. 8A) 0 ambas insertadas una
dentro de la otra presionando hien y prestando especial atencion a la direccion de introduccion (fig. 8B).

- Instale el adaptador M en el grifo y apriete la faja de fijacion con la ayuda -  Enrosque el conector a la
abrazadera (fig. 10).

de un destornillador plano para asegurarlo firmemente al grifo mismo
(fig. 9A y B).

7) Saque el filtro HYDROSMART™ METAL STOP de su bolsa y acldrelo bajo agua corriente. En este punto enganche
el filtro al conector como se muestra en la figura 11A, 11B, 11C.

17
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SMART FILTRATION SYSTEM — FREE APP LAICA

HOME WELLNESS - USO

Lista de dispositivos compatibles:

 j0S: iPhone con sistema operativo desde el 10.

e Para dispositivo con sistema operativo

Android™: desde la version 6.0 (Marshmallow).

Agregando el filtro HYDROSMART™ METAL STOP en

la aplicacion gratuita “Laica Home Wellness” es posible

obtener la notifi cacién automatica de sustitucion del fi

Itro en su smartphone.

1. Instalar en el smartphone la aplicacion “Laica Home
Wellness”

2. Iniciar la aplicacion y, en la pantalla principal, entrar
en la seccion “FILTRACION”.

3. Agregar el fi ltro HYDROSMART™ METAL STOP
presionando en la aplicacion la tecla “+”. Es posible
agregar el filtro escaneando el cadigo QR impreso en
la parte superior del filtro 0 manualmente presionando
la tecla “Selecciona manualmente”.

4. La aplicacion introduce el filtro y propone
automaticamente la fecha de sustitucion del mismo.
Para optimizar la duracion efectiva del fi Itro, basada
en el agua tratada, es posible seleccionar el nivel de
cloro presente en el agua de red.

Para un uso responsable pedir mas informacion al
gestor de la red hidrica, o realizar una evaluacion
preventiva del agua de red local.

5. Guardar los ajustes presionando la tecla ‘B’

6. Al alcanzar la fecha de sustitucion del fi ltro, en su
smartphone aparece la notifi cacion para proceder
con la sustitucion del mismo.

La notificacion es enviada también a la direccion de
correo electronico introducida en la fase de registro.

e Para escanear el codigo QR impreso en
la parte superior del filtro es necesario
autorizar el acceso de la aplicacion a la
camara fotografica de su smartphone.

e Pararecibir las notifi caciones de sustitucion

& del fi ltro, es necesario activarlas en los
ajustes de su smartphone.

e Para sustituir el filtro, es posible agregar
un nuevo filtro escaneando el codigo QR
impreso en su parte superior, 0 actualizar la
fecha de expiracion haciendo clic en la tecla
“Filtro agotado (hacer clic para sustituir)”.

USO DEL SISTEMA FILTRANTE

Activacion del filtro GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP:

En el primer uso y cada vez que se cambia el filtro
HYDROSMART™ METAL STOP abra el agua y déjela
correr a través del filtro por algunos minutos (al menos
4-5 minutos), para activar correctamente los materiales
con los que esta compuesto el filtro.

Esta agua puede ser utilizada para regar las plantas. Si
el sistema filtrante GENOVA no ha sido utilizado por 24
horas 0 mas, deje correr el agua por 30-60 segundos
antes de utilizar nuevamente el agua filtrada.

ATENCION:

- Para garantizar las prestaciones del sistema filtrante
se recomienda filtrar siempre solo agua fria.

- El paso de agua con temperatura superior a 50°C a
través del conector puede causar dafios permanentes.
El paso de agua con temperatura superior a 35°C a
través del filtro puede causar dafios permanentes a
la funcionalidad.

- Pararegular de manera dptima el flujo de agua, abra
lentamente el grifo.

El sistema filtrante GENOVA tiene 2 diversos modos de
suministro del agua seleccionables con la palanca G::

1) Agua filtrada para
tomar, lavar fruta
y verdura, cocinar
y realizar todas
las operaciones
cotidianas normales
€ON Un agua segura y
de buen sabor.

2) Agua no filtrada con
alcachofa de ducha.

SUSTITUCION DEL FILTRO

Para la sustitucion del filtro gire el filtro en sentido
antihorario y remuévalo halandolo hacia afuera (fig.
12A, 12B, 12C).

Sustitlyalo con un nuevo filtro repitiendo las
operaciones como esté descrito en el punto 7 del
parrafo “PREPARACION DEL SISTEMA FILTRANTE "y
“USO DEL SISTEMA FILTRANTE - Activacion del filtro
HYDROSMART™ METAL STOP”.

Para obtener resultados 6ptimos y garantizar la seguridad
del sistema filtrante se recomienda sustituir el filtro cada
4 meses 0 1200 L de agua filtrada.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO
Asegurarse de tener las manos limpias durante las
operaciones de mantenimiento del sistema filtrante.
Limpiar periodicamente la parte externa del filtro con una
esponja hiimeda y aclarar con agua potable corriente fria.
Limpie periodicamente la parte externa del conector
con una esponja humeda y un detergente delicado, y
aclarelo cuidadosamente con agua fria potable. No utilice
detergentes agresivos, solventes, productos quimicos
0 abrasivos.
Se recomienda limpiar de manera cuidadosa todo
el conector cada vez que se cambia el filtro. Para el
mantenimiento, remueva todo el sistema filtrante siguiendo
las instrucciones de instalacion en la secuencia inversa.
1) Aclare el conector bajo agua corriente potable no
filtrada. No utilice detergentes, solventes, productos

Instrucciones y garantia

quimicos o abrasivos para limpiar el conector. Si es
necesario quite la abrazadera de fijacion (E), la junta
en goma (F) y aclara bajo agua comun potable la malla
en acero inoxidable (G).

2) Utilizar un cepillo para retirar todas las impurezas y/o
depdsitos de cal que podrian estar presente en los
orificios de salida del agua sin filtrar y aclarar todo bajo
un chorro de agua potable corriente.

3) No lave el conector o el filtro HYDROSMART™ METAL
STOP en lavavajillas.

SUSTITUCION DE POSIBLES PARTES DANADAS

En caso de rotura, dafo de los adaptadores, adquiera los
recambios en distribuidores autorizados (consulte en el sitio
www.laica.it la lista de todos los distribuidores autorizados
LAICA). Elimine luego los componentes dafiados como esta
descrito en el parrafo “PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION”.

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Problema Posible causa |Solucion

El dispositivo |La malla en Desinstalar el

no suministra  |acero esta conector y limpiar
agua sin filtrar |obstruida por los |la malla en acero

o la suministra |sedimentos como estd indicado
rociando sin en el parrafo
control “MANTENIMIENTO
Y CUIDADO"

Los orificios de | Desinstalar el
salida del agua |conector y limpiar
sin filtrar estan  |los orificios como

obstruidos estd indicado
en el parrafo
“MANTENIMIENTO
Y CUIDADO”
El dispositivo  |El sistema Sustituya el filtro
no suministra |filtrante ha HYDROSMART™

agua filtrada  |bloqueado los  |METAL STOP
microsedimentos
presentes en
elaguay se ha

blogueado

Ninguno de los  |El grifo esta Utilice el adaptador
adaptadores fuera de la M

suministrados se |norma o esta
puede montar en |dafiado

el grifo

Hay pérdidas  |El adaptador no |Remueva el
entre el estd enroscado  |conector y fije el
adaptador y el |lo suficiente adaptador con
grifo la respectiva

herramienta, luego
monte de nuevo el
conector

Falta la junta Coloque la junta N

Hay pérdidas |La abrazadera |Apriete la

entre el de fijacion estd  |abrazadera de
adaptador y el |floja fijacion
conector
Presencia de Retirar el conector
sedimentos y limpiar todos
entre el los componentes
adaptador y el |como esta indicado
conector en el parrafo
“MANTENIMIENTO
Y CUIDADO”

Problema Posible causa |Solucion

Hay pérdidas |l filtro no Desmonte el filtro y
entre el conector |estd montado  |vuelva a montarlo

y el filtro correctamente  [siguiendo las
HYDROSMART™ instrucciones
METAL STOP

La palanca El conector esta | Sustituya el
de seleccion  |dafiado conector

no gira o no

funciona

El agua filtrada |La activacion  |Realice

tiene un sabor |del filtrono se  |nuevamente la
desagradable |ha realizado activacion del filtro
correctamente | como estd descrito
en el parrafo “USO
DEL SISTEMA
FILTRANTE”

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION

- Elfiltro HYDROSMART™ METAL STOP que debe ser
sustituido cada 1200 L / 4 meses de agua filtrada
debe ser eliminado como desecho no reciclable.

- El conector, solo en caso de rotura, debe eliminarse
en el desecho seco no reciclable.

GARANTIA

Este aparato tiene una garantia de 2 afios a partir del
momento de la entrega del bien, o cualquier otro plazo
mas largo previsto por la legislacion nacional del lugar
de residencia del consumidor. Esta disposicion se ajusta
a la legislacion italiana y europea. Los productos Laica
estan disefiados para el uso doméstico y no esta permitido
el uso en establecimientos publicos. La garantia cubre
solo los defectos de produccion y no es valida en caso
que el dafio sea causado por un evento accidental, uso
errado, negligencia o uso inadecuado del producto.
Utilizar solamente los accesorios suministrados; el uso de
accesorios diferentes puede causar la decadencia de la
garantia. No abrir el aparato por ninglin motivo; en caso
de abertura o alteracion, la garantia decae definitivamente.
La garantia no se aplica a las partes sujetas a desgaste
y a las baterias cuando se suministran en dotacion.
Transcurridos 2 afios desde la entrega, o cualquier otro
periodo mas largo estipulado por la legislacion nacional
del lugar de residencia del consumidor, la garantia decae;
en este caso, la asistencia técnica se llevara a cabo previo
pago. Informaciones sobre intervenciones de asistencia
técnica, estén las mismas en garantia 0 con remuneracion,
se podran solicitar contactando info@laica.com.

No se establece ninguna forma de pago para las
reparaciones y las sustituciones que entren en los términos
de la garantia. En caso de averias comunicarse con el
vendedor; NO enviar directamente a LAICA. Todas las
intervenciones en garantia (incluidos los de sustitucion
del producto o de una parte) no prolongaran la duracion
del periodo de garantia original del producto sustituido.
La empresa fabricante declina toda responsabilidad por
posibles dafios que puedan, directa o indirectamente,
derivar de personas, cosas y animales domésticos a causa
de incumplimiento de todas las prescripciones indicadas
en el manual de instrucciones especifico, especialmente,
las advertencias referidas a la instalacion, el uso y el
mantenimiento del aparato. Es facultad de la empresa
LAICA, constantemente comprometida en mejorar sus
productos, modificar sin ninguin previo aviso en total 0 en
parte sus productos en relacion con las necesidades de
produccion, sin que esto comporte ninguna responsabilidad
por parte de la empresa LAICA o de sus revendedores.
Para mayor informacion: www.laica.it.
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COMPONENTES

A Conector

B) Filtro HYDROSMART™ METAL STOP

C) Alavanca de selegdo

E) Porca batente de fixagéo
Junta de borracha

G) Malha de ago inoxidavel (remove as principais impurezas)

H) Chave para adaptadores

) Conjunto de adaptadores para torneiras com didmetro
interno da rosca de 23 mm e 24 mm

L) Conjunto de adaptadores para torneiras com didmetro
externo da rosca de 20,7 mm e 21 mm

M) Adaptador para torneiras redondas com didmetro de 15
mma 25 mm

N) 2 juntas universais para adaptadores

Prezado cliente, LAICA gostaria de Ihe agradecer a preferéncia
dada a este produto, projetado de acordo com critérios de
fiabilidade e qualidade para uma completa satisfacao

IMPORTANTE B

LEIA ATENTAMENTE ANTES DA UTILIZACAO
CONSERVE PARA CONSULTA FUTURA

0 manual de instrucdes deve ser considerado parte integrante
do produto e deve ser conservado durante todo o ciclo de
vida do mesmo.

0 conector esta equipado com uma malha de aco inoxidavel
que remove as principais impurezas que possam estar
presentes na agua da rede, como a areia e particulas em
SuSpensao.

Em caso de cessdo do aparelho a outro proprietério, entregue
também toda a documentagéo.

Para uma utilizac&o segura e correta do produto, o utilizador
deverd ler atentamente as instrugdes e adverténcias contidas
no manual uma vez que fornecem informacoes importantes
relativas a seguranca, instrugdes de utilizagao e manutencao.
Em caso de extravio do manual de instrugdes ou de
necessidade de receber mais informagdes ou esclarecimentos,
preencha o formulério para o efeito presente no website
https://www.laica.it/ na seccdo FAQ e Assisténcia.

Manual de instrugdes disponivel em: www.laica.com/manuals

ATENGAO:
0 filtro de torneira GENOVA é um aparelho destinado ao
tratamento de guas potaveis.

0 filtro HYDROSMART™
METAL STOP filtra a 4gua
potavel da rede, melhorando-
Ihe o sabor reduzindo algumas
substancias indesejaveis caso
estejam presentes. O filtro
HYDROSMART™ METAL
STOP filtra a gua potavel de
rede melhorando-Ihe o sahor,
reduzindo algumas
substancias ndo desejadas
eventualmente presentes. Os filtros HYDROSMART™ METAL
STOP sdo compostos por carves ativados vegetais de prata
coloidal, uma resina especial de troca iénica e membranas de
fibras ocas. Os carvies ativados s&o no geral eficazes na
reducdo do cloro e derivados, enquanto a resina de troca ionica
blogueia os metais pesados como chumbo eventualmente
presentes na agua de rede. O mddulo de fibras ocas, por sua
vez, é eficaz na remogao dos microplésticos, das particulas e
dos microdetritos eventualmente presentes na dgua de rede.
O filtro HYDROSMART™ METAL STOP mantém os sais minais
naturalmente presentes na agua de rede e reduz com eficacia:
metais pesados como o chumbo e o cadmio, microplasticos,
areia, ferrugem, particulas em suspenséo, cloro, herbicidas e
pesticidas organicos clorados e solventes organicos clorados.
0 filtro para torneira GENOVA permite selecionar 2 diferentes
modalidades de fornecimento de &gua:

1) Agua filtrada para beber,
2) Agua ndo filtrada com chuveiro de méo.

ATENGAO:

0 filtro HYDROSMART™ METAL STOP filtra a agua que
DEVE SER SEMPRE POTAVEL e microbiologicamente segura
(verifique-o com a autoridade competente da sua regiéo).
Para uma utilizag&o consciente, solicite mais informagoes ao
gestor da sua rede de abastecimento de dgua, ou faga testes
a 4gua que sai da torneira de casa.

AVISOS GERAIS DE SEGURANCA
o Apds remover o produto da embalagem, verifique as suas
condices e a eventual presenca de danos causados no
transporte. Em caso de divida, ndo utilize o aparelho e
contacte um revendedor autorizado.

e Siga as instrucdes indicadas no presente manual. A
utilizagdo incorreta pode ter efeitos sobre a seguranga do
produto ou causar danos ao proprio produto.

o ( fabricante ndo pode ser considerado responsavel
por eventuais danos causados por usos improprios ou
erroneos.

e Pessoas com alergias ou patologias especificas ou
submetidas a dietas controladas devem consultar o médico
antes de utilizar o sistema filtrante.

¢ Mantenha o saquinho de plastico da embalagem fora do
alcance de criancas — perigo de sufocamento.

o tilize este produto apenas para o fim a que se destina,
ou seja, como APARELHAGEM PARA 0 TRATAMENTO
DE AGUAS POTAVEIS. Qualquer outro uso deve ser
considerado inconforme e, portanto, perigoso.

¢ No caso de notificagdo de situagdes de emergéncia pelas
autoridades competentes, suspenda o0 uso do sistema
filtrante e contacte o gestor da rede de abastecimento de
4gua mais detalhes. Quando as autoridades declararem que
aagua da torneira é novamente potavel e segura, o sistema
filtrante deve ser limpo conforme indicado no paragrafo
“MANUTENGAO E CUIDADO" ¢ o filtro HYDROSMART™
METAL STOP deve ser substituido seguindo as indicacdes
do paragrafo “UTILIZAGAO DO SISTEMA FILTRANTE -
ATIVAGAO DO FILTRO HYDROSMART™ METAL STOP”,

e Mantenha o produto fora do alcance das criangas.

e A preparacao, substituicdo do filtro e manutencéo devem
ser efetuadas exclusivamente por pessoas com pelo menos
12 anos.

e Este produto pode ser utilizado por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas
0U por pessoas inexperientes somente se previamente
instruidas sobre o uso em seguranca, e somente se
informadas sobre os perigos ligados ao proprio produto.

e Em caso de avaria ou mau funcionamento, coloque-se
em contacto com um revendedor autorizado. Pode obter
informagdes sobre a assisténcia técnica compilando o
respetivo formuldrio existente no site https://www.laica.it/
na seccdo FAQ e Assisténcia.

e Trate o produto com cuidado, proteja-o contra impactos,
variacOes extremas de temperatura, poeira, Iuz direta do
sol e fontes de calor.

e Mantenha o produto longe de fogareiros, placas de cozinha
quentes, fornos, micro-ondas ou materiais inflaméveis.

o NAO utilize este produto para produzir 4gua potavel.

° NAO utilize o produto como brinquedo.

e NAO adultere nem quebre o sistema filtrante € o filtro por
qualquer motivo.

. Nl-l\O e))(ponha 0 produto a agentes atmosféricos (chuva,
S0l etc

o NAQ insira objetos nas aberturas.

e NAO meta o dispositivo num esterilizador em
funcionamento.

e NAO congele o dispositivo.

o NAO lave na maguina de lavar louga.

o NAO utilize o sistema filtrante com agua ja tratada
anteriormente.

Instrugdes e garantia

o NUNCA filtre agua quente. ATENGAO:

- A passagem de agua a uma temperatura acima
de 50°C pelo conector pode causar danos
permanentes.

- Apassagem de 4gua a uma temperatura acima de
35°C pelo filtro pode causar danos permanentes
a funcionalidade.

- Para garantir o0 melhor desempenho, a pressao
de utilizagao deve estar entre 0,20 e 0,35 MPa.

o Filtre apenas agua corrente fria proveniente da rede de
abastecimento de dgua doméstica, sempre com o filtro
corretamente montado.

o Este aparelho NAQ estd indicado para uso profissional,
mas apenas para uso doméstico.

OBSERVAGOES IMPORTANTES PARA 0 US0 DO PRODUTO

e 0 filtro HYDROSMART™ METAL STOP filtra a 4gua que
DEVE SER SEMPRE POTAVEL. Para um uso consciente do
produto, verifique antes do uso a qualidade da dgua junto
das autoridades competentes da zona.

e ( sistema filtrante GENOVA mantém o pH dentro do
intervalo indicado pela Diretiva Europeia (UE) 2020/2184,
referente & qualidade das guas destinadas ao consumo
humano.

e A prata é utilizada no sistema do filtro HYDROSMART™
METAL STOP como auxiliar de fabricag&o, com o objetivo
de se obter bacteriostaticidade no seu interior. Uma
eventual liberacdo de iGes de prata entra nas indicagoes
das diretrizes da Organizagdo Mundial da Satide (OMS).

0 filtro para torneira GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP é um aparelho projetado para o tratamento
da agua potavel. 0 filtro trata a agua potavel da
rede, reduzindo algumas substancias ndo desejadas

PREPARAGAOQ DO FILTRO PARA TORNEIRA

eventualmente presentes. 0 filtro HYDROSMART™
METAL STOP tem uma duracgao de 1200 litros (com
um maximo de 10 litros filtrados por dia por 120 dias).
Uma vez decorridos os 120 dias (maximo de 1200
litros filtrados no periodo), o filtro deve ser substituido.

DECLARAGAOQ DE CONFORMIDADE:

0s sistemas de filtragem produzidos pela LAICA estdo em

conformidade com os seguintes requisitos normativos:

- D.M. n.° 174 de 6/04/2004, regulamento sobre 0s
materiais e objetos que podem ser utilizados nas
instalacoes fixas de captagéo, tratamento, adugéo e
distribuicao das dguas destinadas ao consumo humano.

- Decreto Legislativo n.° 18, de 23 de fevereiro de 2023,
aplicacdo da diretiva (UE) 2020/2184 relativa a qualidade
das &guas destinadas ao consumo humano.

- Regulamento 1935/2004/CE relativo aos materiais que
entram em contacto com os alimentos.

- Regulamento (UE) 10/2011 relativo aos materiais e objetos
de matéria plastica destinados a entrar em contacto com
0s produtos alimentares.

- D.M.n.° 25 de 7/02/2012 (TALIA), disposicdes técnicas
relativas a aparelhos cuja finalidade é o tratamento da dgua
destinada ao consumo humano.

- D.M.de 21 de margo de 1973 e s.a.a. relativo a higiene das
embalagens, recipientes e utensilios destinados a entrar
em contacto com géneros alimenticios ou com substancias
de uso pessoal.

Atencao: este equipamento precisa de uma
manutengéo regular periddica, para garantir
os requisitos de potabilidade da agua
potavel tratada e a manutengao das
melhorias, conforme declaradas pelo
fabricante.

1) Antes de proceder as seguintes operagdes, lave as maos e enxague cuidadosamente em agua corrente todos 0s
componentes necessarios a instalagao do sistema filtrante. Limpe a parte externa do conector e 0s adaptadores
com uma esponja himida e um detergente delicado e enxague cuidadosamente com agua potavel fria. Nao use
detergentes agressivos, solventes, produtos quimicos ou abrasivos.

S

Remova o dispersor da torneira (fig. 1, 2) e escolha o adaptador apropriado dentre os fornecidos: I, L ou M.

O
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0 0

3) Parainstalar o conector utilizando os adaptadores de tipo I ou L, remova a porca de fixagao do conector e insira-o

na torneira (fig. 3).

4) Enrosque o adaptador na torneira e socorra-se da chave de fixacéo apropriada (H) (fig. 4), prestando particular
atengdo para inserir a junta (N) no respetivo alojamento (fig. 4).
5) Abaixe a porca de fixagdo até cobrir o adaptador (fig. 5) e rosqueie o conector.




E Filtro para torneira GENOVA

LAIGA

amove pev ['acqua

6) Para a instalagdo do conector com o adaptador M, proceda da seguinte maneira:

Remova o aro roscado de fixagdo do conector e pegue no adaptador L com didmetro de @21 mm e monte as

trés pecas conforme descrito nas figuras 6A, 6B e 6C.

Com uma chave de fendas, solte a abragadeira de fixagdo e remova a unido interna mais pequena existente

dentro do adaptador M (fig. 7A, 7B).

Escolha a unido de vedagéo mais adequada: s6 a de maior didmetro (fig. 8A) ou ambas inseridas uma dentro
da outra pressionando bem e prestando especial atengéo ao sentido de insergéo (fig. 8B).

Instale o adaptador M na torneira e aperte a abragadeira de fixagdo com a
ajuda de uma chave de fendas plana para prendé-lo firmemente a propria
torneira (fig. 9A e B).

—
=)

Ol

Aperte o conector & porca de
fixacdo (fig. 10).

7) Remova o filtro HYDROSMART™ METAL STOP do saco e enxague-0 com agua corrente. Neste ponto, encaixe o

filtro no conector conforme mostrado nas figuras 11A, 11B e 11C.
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Instrugdes e garantia

SMART FILTRATION SYSTEM — FREE APP LAICA

HOME WELLNESS - UTILIZACAO

Lista de dispositivos compativeis:

¢ j0S: iPhone com sistema operativo a partir do 10.

e Para dispositivo com sistema operativo
Android™: a partir da versdo 6.0 (Marshmallow).

Adicionando o fi ltro HYDROSMART™ METAL STOP a

app gratuita “Laica Home Wellness” é possivel obter a

notificacdo automética de substituicéo do filtro no seu

smartphone.

1. Instale no smartphone a App gratuita “Laica Home
Wellness”.

2. Inicie a App e, a partir do ecra principal, entre na
seccao “FILTRAGEM”.

3. Adicione o filtro HYDROSMART™ METAL STOP
premindo na app a tecla “+".E possivel adicionar o
filtro fazendo a leitura do QR code impresso na parte
superior do filtro ou manualmente usando a tecla
“Selecionar manualmente”.

4. Aapp insere ofi ltro e propde automaticamente a data

de substitugdo do mesmo.

Para otimizar a duragdo efetiva do filtro, com base
na agua tratada, é possivel selecionar o nivel de
cloro presente na propria dgua da rede. Para um uso
consciente solicite mais informagdes ao gestor da sua
rede de abastecimento de 4gua, ou entdo execute uma
andalise preventiva da agua da rede de abastecimento
local.

. Guarde as defi nigdes premindo a tecla ‘&

. Ao chegar a data de substitucéo do filtro, aparece
no seu smartphone a notificagdo para proceder a
substitugdo do mesmo. A notificagdo € inviada também
para 0 e-mail inserido na fase de registo.

e Para fazer a leitura do QR code impresso
na parte superior do filtro, é necessario
autorizar o acesso do aplicativo & camera
do smartphone.

o Parareceber as notifi cagdes de substituicao

& do filtro, é necessdrio ativa-las nas defi
nicoes do seu smartphone.

e Para substituir o filtro, & possivel adicionar
um novo filtro fazendo a leitura do QR code
impresso na sua parte superior ou atualizar
a data de vencimento clicando na tecla “Filtro
vencido (clique para substituir).

UTILIZAGAO DO SISTEMA FILTRANTE

Ativacao do filtro GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP:

Na primeira utilizagao e sempre que trocar o filtro
HYDROSMART™ METAL STOP, abra a dgua e deixe-a
correr pelo filtro durante alguns minutos (pelo menos
4-5 minutos), para ativar corretamente os materiais
que compdem o filtro. Esta dgua pode ser usada para
regar plantas.

Se o sistema filtrante GENOVA néo for usado durante 24
horas ou mais, deixe a agua correr por 30 a 60 segundos
antes de utilizar a 4gua filtrada novamente.

[N &)

ATENGAO:

- Para garantir o desempenho do sistema filtrante, é
aconselhavel filtrar sempre apenas agua fria.

- A passagem de agua a uma temperatura acima de
50°C pelo conector pode causar danos permanentes.
A passagem de agua a uma temperatura acima de
35°C pelo filtro pode causar danos permanentes a
funcionalidade.
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- Para regular de maneira ideal o fluxo de agua, abra
lentamente a torneira.

0 sistema filtrante GENOVA tem 2 modos diferentes

de tiragem de &gua que podem ser selecionados com

a alavanca C:

1) Agua filtrada para
beber, lavar frutas e
verduras, cozinhar
e realizar todas as
operagdes didrias
normais com uma
dgua segura e com
bom sabor.

2) Agua nao filtrada com
chuveiro de méo.

SUBSTITUIGAO DO FILTRO
Para substituir o filtro, gire o filtro no sentido anti-horario
€ remova-o puxando-o para fora (fig. 12A, 12B, 12C).

Substitua-o por um novo filtro, repetindo as operagoes
conforme descrito no ponto 7 do paragrafo “PREPARACAO
DO SISTEMA FILTRANTE” e “UTILIZAGAO DO SISTEMA
FILTRANTE - Ativacéo do filtro HYDROSMART™ METAL
STOP”. Para obter resultados ideais e para garantir a
seguranga do sistema filtrante, é recomendavel substituir
o filtro a cada 4 meses ou 1200 L de 4gua filtrada.

MANUTENGAO E CUIDADO

Assegure-se de estar com as maos limpas durante as
operagdes de manutengdo do sistema filtrante.

Limpe periodicamente a parte externa do filtro com uma
esponja humida e enxague com dgua potavel corrente fria.
Limpe periodicamente a parte externa do conector
com uma esponja humida e um detergente delicado e
enxague cuidadosamente com dgua potavel fria. Nao
use detergentes agressivos, solventes, produtos quimicos
ou abrasivos.

Aconselha-se limpar cuidadosamente todo o conector
todas as vezes que se troca o filtro.

Para a manutencdo, remova todo o sistema filtrante
seguindo as instrugdes de instalagdo na sequéncia
oposta.
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1) Enxague o conector em dgua corrente potavel nao
filtrada. Nao utilize detergentes, solventes, produtos
quimicos ou abrasivos para limpar o conector. Se
necessario, remova a porca batente de fixagéo (E),
a junta de borracha (F) e enxague debaixo de dgua
potavel corrente a malha de ago inoxidavel (G).

2) Utilize uma escovinha para remover qualquer impureza
e/ou acimulo de calcario que puder estar presente nos
furos de saida da agua nao filtrada e enxague tudo com
um jato de agua potavel corrente.

3) Néo lave o conector ou o filtro HYDROSMART™ METAL
STOP na maguina de lavar louga.

SUBSTITUICAO DE QUAISQUER PEGAS DANIFICADAS
Em caso de quebra ou danos nos adaptadores, compre
pegas sobresselentes junto dos revendedores autorizados
(consulte a lista de todos os revendedores autorizados
LAICA no site www.laica.it). Em seguida, deite fora os

componentes danificados conforme descrito no parégrafo
“PROCEDIMENTO DE ELIMINACAQ”.

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Problema Causa possivel |Solugao
0 dispositivo ndo |A malhade aco  |Desinstale 0
fornece agua esta obstruida por |conector e limpe
nao filtrada, sedimentos amalhaem
ou a fornece aco conforme
em borrifos indicado no item
descontrolados “MANUTENGAO E
CUIDADOS”
Os furos de saida |Desinstale 0
da dgua ndo conector e limpe
filtrada estao os furos conforme
entupidos indicado no item
“MANUTENGAOQ E
CUIDADOS”
0 dispositivo nao | O sistema filtrante | Substitua o filtro
tira agua filtrada |blogueou os HYDROSMART™
microssedimentos |METAL STOP
presentes na agua

e ficou entupido

Nenhum dos Atorneira esta fora |Utilize o adaptador
adaptadores do padrdo ou esta |M
fornecidos é danificada
montavel na
torneira
Ha fugas entre |0 adaptador Remova o conector
o0 adaptadore a |ndo esta e fixe 0 adaptador
torneira suficientemente  [com a ferramenta
enroscado correspondente;
em seguida,
remonte o
conector
Falta a junta Insira a junta N
Ha fugas entre | A porca batente de |Aperte a porca
0 adaptador e 0 |fixagdo estd solta  |batente de fixagdo
conector
Presenca de Remova o conector
sedimentos entre  |e limpe todos 0s
0adaptadore o |componentes
conector conforme
indicado no item
“MANUTENGAO E
CUIDADOS”

24

Problema Causa possivel |Solugao

Ha fugas entre |0 filtro ndo Desmonte o filtro
0 conector esta montado e remonte-0

e o filtro corretamente seguindo as
HYDROSMART™ instrucdes
METAL STOP

Aalavancade |Oconectorestd  |Substitua o
selecao ndo gira |danificado conector

ou nao funciona

A agua filtrada
tem um sabor
desagradavel

A ativagao do filtro
ndo foi executada
corretamente

Ative o filtro
novamente,
conforme descrito
no paragrafo
“UTILIZAGAO

DO SISTEMA
FILTRANTE"

PROCEDIMENTO DE ELIMINAGAQ

- O filtro HYDROSMART™ METAL STOP, que deve ser
substituido a cada 1200 L/ 4 meses de agua filtrada,
deve ser eliminado como lixo ndo reciclavel.

- Somente em caso de quebra, o conector deve ser
descartado no lixo seco ndo reciclavel.

GARANTIA

0 presente aparelho é garantido durante 2 anos a partir
do momento da entrega do bem, ou de outra vigéncia
maior prevista pela legislagdo nacional de residéncia do
consumidor. Tal disposicéo estd em conformidade com
a legislacdo italiana e europeia. Os produtos da Laica
séo projetados para o uso doméstico e ndo é permitida a
utilizagdo em estabelecimentos publicos. A garantia cobre
em exclusivo os defeitos de producéo e ndo é vélida sempre
que o dano seja causado por um evento acidental, utilizagdo
errada, negligéncia ou uso indevido do produto. Utilize em
exclusivo os acessorios fornecidos; a utilizagdo de acessorios
diferentes podera comportar a anulagdo da garantia. Nao
abra o aparelho por nenhum motivo; em caso de abertura
ou manipulagdo, a garantia é anulada de forma definitiva.
A garantia ndo se aplica as pecas sujeitas ao desgaste
e as pilhas, quando fornecidas. Uma vez decorridos 2
anos da entrega, ou de outra vigéncia maior prevista pela
legislagdo nacional de residéncia do consumidor, a garantia
expira; neste caso, as intervencdes de assisténcia técnica
serdo realizadas mediante pagamento. Poderd solicitar
informagGes sobre intervencdes de assisténcia técnica,
tanto dentro como fora da garantia, contactando o seguinte
e-mail: info@laica.com.

Néo é devida nenhuma forma de retribuicao pelas reparagdes
e substituicdes de produtos que estejam cobertos pela
garantia. Em caso de avarias, dirija-se ao fabricante; NAO
remeta diretamente para a LAICA. Todas as intervencoes
dentro da garantia (incluindo as de substituigo do produto
ou de uma das suas pegas) ndo prolongam a duragéo do
periodo de garantia original do produto substituido. O
fabricante isenta-se de todas as responsabilidades por
eventuais danos que possam, direta ou indiretamente, ser
causados a pessoas, objetos e animais de estimagdo na
sequéncia da ndo observancia de todas as prescricoes
indicadas no respetivo livreto de instrugdes e relativas, em
especial, as adverténcias sobre o tema da instalagdo, uso
e manutengdo do aparelho. E direito da empresa LAICA,
estando constantemente empenhada no melhoramento dos
préprios produtos, de modificar sem aviso prévio todo ou
parte dos proprios produtos em relagdo a necessidade de
producdo, sem que tal implique nenhuma responsabilidade
por parte da empresa LAICA ou dos seus revendedores.
Para mais informagdes: www.laica.it.

Filter fiir Hahn GENOVA

BESTANDTEILE

A) Geratestecker

B) Filter HYDROSMART™ METAL STOP

() Wahlhebel

E) Feststellring

F) Gummidichtung

G) Edelstanlfiltereinsatz (scheidet die ersten Unreinheiten ab)
H) Schitissel fiir Adapter

) Adaptersatz fir Hahne mit Innengewinde 23 mm und 24 mm
1) Adaptersatz fiir Hahne mit AuBengewinde 20,7 mm und 21 mm
M) Adaptersatz fiir runde Hahne mit Durchmesser 15 mm bis 25 mm
N) 2 Universaldichtringe fiir Adapter

Sehr geehrter Kunde, LAICA méchte Ihnen dafiir danken, dass Sie
sich fir dieses Produkt entschieden haben,

das auf Zuverlassigkeit und Qualitét ausgelegt ist, um vollkommene
Zufriedenheit zu gewdhrleisten

WICHTIG

VOR DER VERWENDUNG, SORGFALTIG DURCHLESEN
BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FUR DIE ZUKUNFT AUF
Das Benutzerhandbuch ist als Bestandteil des Produkts zu
betrachten und muss fir die gesamte Lebensdauer des Geréts
aufbewahrt werden.

Der Anschluss ist mit einem Maschennetz aus rostfreiem Stahl
ausgestattet, das die wichtigsten Unreinheiten im Wasser aus dem
Versorgungsnetz wie Sand und Schwebepartikel abféngt.

Sollte das Gerdt den Eigentiimer wechseln, so sind diesem auch
alle Begleitunterlagen auszuhdndigen. Zur sicheren und korrekten
Verwendung des Produkts ist der Anwender dazu aufgerufen, die
im Handbuch enthaltenen Anweisungen und Hinweise sorgféltig
Zu lesen, da diese wichtige Informationen in Bezug auf Sicherheit,
Gebrauch und Wartung liefern.

Bei Verlust der Bedienungsanleitung oder wenn Sie weitere
Informationen oder Klarstellungen bendtigen, fiillen Sie bitte das
entsprechende Formular auf der Website https://www.laica.it/ im
Abschnitt Faq und Support aus.

Bedienungsanleitung verflighar unter: www.laica.com/manuals

ACHTUNG: Der Filter fir Hahne GENOVA ist ein Geréat fir die
Aufbereitung von Trinkwasser.

Der Filter HYDROSMART™
METAL STOP filtert Trinkwasser
aus der Wasserleitung,
verbessert gleichzeitig den
Geschmack und reduziert einige
eventuell vorhandene
unerwiinschte Substanzen. Der
Filter HYDROSMART™ METAL
STOP filtert Trinkwasser aus der
Leitung und verbessert seinen
Geschmack, indem er eventuell
vorhandene unerwiinschte Substanzen reduziert. Die Filter
HYDROSMART™ METAL STOP bestehen aus mit Silber versetzter
pflanzlicher Aktivkohle, einem speziellen lonenaustauscherharz und
Hohifasermembranen. Aktivkohle ist im Allgemeinen wirksam bei
der Reduzierung von Chlor und Derivaten, wéhrend das
lonenaustauscherharz Schwermetalle wie Blei blockiert, die im
Leitungswasser vorhanden sein kdnnen. Das Hohlfasermodul
hingegen ist wirksam bei der Entfernung von Mikroplastik, Feinstaub
und Mikroschmutz, die im Leitungswasser vorhanden sein konnen.
Der Filter HYDROSMART™ METAL STOP hélt die im Leitungswasser
natiirlich vorhandenen Mineralsalze aufrecht und reduziert effektiv:
Schwermetalle wie Blei und Cadmium, Mikroplastik, Sand, Rost,
Schwebstoffe, Chlor, chlorierte organische Herbizide und Pestizide
sowie chlorierte organische Losungsmittel.

Der Filter flir den Wasserhahn GENOVA ermdglicht die Auswahl aus
2 verschiedenen Modi zur Wasserausgabe:

1) Gefiltertes Wasser zum Trinken.

2) Ungefiltertes Wasser mit Brause.

ACHTUNG: Der Filter HYDROSMART™ METAL STOP filtert Wasser,
das IN JEDEM FALL TRINKWASSER und mikrobiologisch sicher

25

sein muss (erkundigen Sie sich bei der zustandigen Behdrde in
Ihrer Region). Erkundigen Sie sich beim Betreiber des drtlichen
Wassernetzes (iber die Qualitét des Leitungswassers oder lassen
Sie eine am Hahn entnommene Leitungswasserprobe in einem
Labor untersuchen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Kontrollieren Sie das Produkt, nachdem Sie es aus der
Veerpackung genommen haben, auf Feler und Transportschaden.
Haben Sie Zweifel, verwenden Sie das Gerét bitte nicht, sondern
wenden Sie sich an einen unserer Vertragshandler.

o Befolgen Sie die in diesem Handbuch angegebenen
Anweisungen. Die unsachgeméBe Verwendung kann sich
auf die Sicherheit des Produkts auswirken oder Schaden am
Produkt selbst verursachen.

o Der Hersteller entzieht sich jeglicher Haftung fiir Schaden, die
auf eine unsachgeméne oder falsche Verwendung des Produkts
zurlickzufiihren sind.

o Personen, die unter besonderen Erkrankungen, Allergien leiden

oder kontrollierte Didten befolgen, empfiehlt man, sich vor der
Verwendung des Filtersystems an einen Arzt zu wenden.
Lassen Sie die Plastiktite, in dem das Produkt verpackt war, nicht
unbeaufsichtigt in der N&he von Kindern: Erstickungsgefahr.
Verwenden Sie dieses Produkt nur fir den vorgesehenen
Verwendungszweck, d.h. als VORRICHTUNG ZUR
AUFBEREITUNG VON TRINKWASSER. Jede andere Verwendung
gilt als unsachgemén und gefahrlich.

Unterbrechen Sie die Verwendung des Filtersystems, wenn die
zusténdigen Behorden Notfallsituationen ausrufen. Nehmen
Sie dann mit dem Leiter der Wasserversorgung flir weitere
Informationen Kontakt auf. Sobald die Behdrden erkldren, dass
das Wasser aus dem Hahn wieder trinkbar und sicher ist, muss
das Filtersystem gemaB den Angaben im Kapitel , WARTUNG
UND PFLEGE" gereinigt und der Filter HYDROSMART™ METAL
STOP muss geméB den Angaben im Kapitel ,GEBRAUCH DES
FILTERSYSTEMS-AKTIVIERUNG DES FILTERS HYDROSMART™
METAL STOP ausgewechselt werden.

Das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Vorbereitung, Austausch des Filters und Wartung miissen von
Personen mit einem Mindestalter von 12 Jahren durchgefiihrt
werden.

Das Produkt darf von Personen mit eingeschrénkten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder von unerfahrenen
Personen nur dann verwendet werden, wenn sie zuvor in
die sichere Verwendung eingewiesen und tiber die mit dem
Gebrauch des Produkts verbundenen Gefahren aufgekldrt
worden sind.

Im Falle von Fehlern oder Fehlfunktionen setzten sich bitte
mit einem Vertragshandler in Verbindung. Informationen zum
Kundendienst erhalten Sie tiber das spezifische Formular auf der
Website https://www.laica.it/ im Bereich FAQ und Kundendienst.
Gehen Sie mit dem Produkt vorsichtig um, schiitzen Sie es vor
StoBen, extremen Temperaturschwankungen, Staub, direkter
Sonnenemstrahlung und Wérmequellen.

Halten Sie das Produkt fern von Gasflammen, Kochfeldern, Gfen,
Mikrowellen oder flammbarem Material.

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT zur Erzeugung von
Trinkwasser.

 Das Produkt NICHT als Spielzeug verwenden.

Das Filtersystem und den Filter NICHT manipulieren oder

beschédigen.

Das Produkt KEINEN Witterungen (Regen, Sonne usw.)

aussetzen. .

KEINE Gegensténde in die Offnungen einfiihren.

Das Gerét NIGHT in einem Sterilisator sanitisieren.Das Gerét

NICHT einfrieren.

NICHT in der Geschirrsplilmaschine reinigen.

Das Filtersystem NICHT mit bereits aufbereitetem Wasser

verwenden.

NIEMALS Warmwasser filtern. ACHTUNG:

- Lasst man heiBes Wasser mit einer Temperatur
von iiber 50°C durch das Gerét laufen, kann der
Geratesteckerdauerhaft Schaden nehmen.
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- Der Durchlauf von Wasser mit einer Temperatur
iiber 35°C kann die Funktionstiichtigkeit dauerhaft
beeintrachtigen.

- Um die besten Leistungen zu gewéhrleisten, muss der
Betriebsdruck zwischen 0,20 und 0,35 Mpa bleiben.

o Nur kaltes FlieBwasser aus der Wasserleitung filtern und darauf
achten, dass der Filter richtig zusammengebaut ist.

o Dieses Gerat ist nicht fiir den kommerziellen, sondern
ausschlieBlich fiir den privaten Gebrauch bestimmt.

WICHTIGE HINWEISE ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS

o Der Filter HYDROSMART™ METAL STOP filtert Wasser, das
AUF JEDEN FALL TRINKWASSER SEIN MUSS. Bitte erkundigen
Sie sich vor dem Gebrauch bei den zusténdigen Bezirksémtern
nach der Qualitt des Leitungswassers.

o Das Filtersystem GENOVA hélt den pH-Wert innerhalb des von
der europdischen Richtlinie (UE) 2020/2184 zur Qualitét von
Wasser flir den menschlichen Gebrauch angegebenen Bereichs.

o Das Silber wird in den Anlagen mit dem Filtersystem
HYDROSMART™ METAL STOP als Fertigungszusatz
eingesetzt, um in seinem Inneren eine Umgebung zu schaffen,
die das Wachstum der Bakterien hemmt. Eine mdgliche
geringe Abgabe von Silberionen bleibt unterhalb der von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) angegebenen Grenzwerte.

Der Filter fiir Wasserhdhne GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP ist ein Gerét zur Aufbereitung von Trinkwasser. Der
Filter bereitet das Leitungstrinkwasser auf, indem er
eventuell vorhandene unerwiinschte Stoffe herausfiltert.
Der Filter HYDROSMART™ METAL STOP kann 1200 Liter
(maximal 10 Liter gefiltertes Wasser am Tag fiir 120 Tage)
filtern, bevor er erschdpft ist. Nach 120 Tagen (und maximal
1200 Liter gefiltertes Wasser in diesem Zeitraum), muss der

VORBEREITUNG DES FILTERS FUR DEN HAHN
1

Filter ausgetauscht werden.

KONFORMITATSERKLARUNG:

Die von LAICA hergestellten Filtersysteme erfiillen die Anforderungen

folgender Richtlinien:

- ltalienisches Ministerialdekret Nr. 174 vom 06.04.2004,
Regelung zu den Materialien und Gegenstanden, die in den fest
eingebauten Anlagen zum Auffangen, Behandeln, Zufiihren und
Verteilen von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch verwendet
werden.

- Gesetzesdekret Nr. 18 vom 23. Februar 2023, Umsetzung der
Richtlinie (UE) 2020/2184 (iber die Qualitét von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch.

- Verordnung (EU) 1935/2004 (iber Materialien und Gegensténde,
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu
kommen.

- Verordnung (EU) 10/2011 (iber Materialien und Gegensténde
aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in
Bertihrung zu kommen.

- Ministerialdekret Nr. 25 vom 07.02.2012 (ITALIEN), technische
Bestimmungen tiber Geréte zur Aufbereitung von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch.

- Ministerialdekret vom 21. Marz 1973 und nachfolgende
Anderungen und Ergdnzungen betreffend die
Hygienevorschriften fiir Verpackungen, Behélter und Werkzeuge,
die mit Lebensmitteln oder persnlichen Gegenstanden in
Kontakt kommen.

Achtung: Diese Vorrichtung muss regelméBig
gewartet werden, um sicherzustellen, dass das
aufbereitete Wasser Trinkwasserqualitat
aufweist, sowie um die vom Hersteller
angegebenen Verbesserungen zu gewahrleisten.

) Bevor Sie mit den folgenden Arbeitsschritten beginnen, die Hande waschen und alle fiir die Installation des
Filtersystems notwendigen Bauteile griindlich unter flieBendem Wasser spiilen.
Den Gerdtestecker auBen sowie die Adapter mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel
reinigen und mit kaltem Trinkwasser sorgféltig splilen. Keine aggressiven Reiniger, Losungsmittel, Chemikalien

oder Scheuermittel verwenden.

2) Entfernen Sie den Luftsprudler (Abb. 1, 2) und wéhlen Sie unter den mitgelieferten Adaptern einen passenden

Adapter aus: I, L oder M.
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3) Um den Gerétestecker unter Verwendung der Adapter | oder L zu montieren das Gewinde zur Befestigung des
Gerdtestecker entfernen und in den Hahn einsetzen (Abb. 3).

4) Den Adapter auf den Hahn schrauben. Helfen Sie sich mit dem Feststellschlissel (H) (Abb.4) und achten Sie
darauf, dass der Dichtring (N) richtig in seiner Aufnahme sitzt (Abb. 4).

5) Das Gewinde zur Befestigung so weit absenken, bis der Adapter verdeckt wird (Abb. 5) und den Gerétestecker

festschrauben.

Anleitungen und garantie

- Entfernen sie den Befestigungsring vom Anschluss und nehmen Sie den Adapter L mit Durchmesser 21 mm,
bauen sie die drei Teile wie in der Abbildung 6A, 6B und 6C zusammen.

6) Zur Installation des Geratesteckers mit dem Adapter M wie folgt vorgehen:

- Losen Sie mit einem Schlitzschraubenzieher die Klemmschelle und entfernen Sie den kleinsten Dichtring im
Adapter M (Abb. 7A, 7B).

cf.||-||'
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- Wahlen Sie den geeignetsten Dichtring aus: Nur den mit dem groBeren Durchmesser (Abb. 8A) oder beide
ineinander gesteckt, wobei sie darauf achten miissen, den kleineren Dichtring richtigherum einzustecken (Abb.
8B) und fest hineinzudriicken.

- Installieren Sie den Adapter M an den Hahn und ziehen Sie die Schelle mit -  Den Gerdtestecker am Gewinde
festschrauben (Abb. 10).

Hilfe eines flachen Schraubendrehers fest, damit der Adapter fest am Hahn
sitzt (Abb. 9A und B).

=\
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o

7) Den Filter HYDROSMART™ METAL STOP aus seinem Beutel nehmen und unter laufendem Wasser spiilen. Nun
wird der Filter wie in Abbildung 11A, 11B, 11C am Gerétestecker befestigt.
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SMART FILTRATION SYSTEM — FREE APP LAICA HOME

WELLNESS - VERWENDUNG

Liste der kompatiblen Geréte:

 j0S: iPhone mit Betriebssystem 10 oder hoher.

o Fiir Gerate mit dem Betriebssystem Android™: ab

Version 6.0 (Marshmallow).

Wenn Sie den Filter HYDROSMART™ METAL STOP zur

kostenlosen App ,Laica Home Wellness* hinzufiigen, werden

Sie von Ihrem Smartphone automatisch benachrichtigt, wenn

der Filter ausgetauscht werden muss.

1. Auf Ihrem Smartphone die kostenlose App ,Laica Home
Wellness* installieren.2. Die App 6ffnen und vom Home-
Bildschirm aus den Abschnitt ,FILTERUNG* aufrufen.

3. Den Filter HYDROSMART™ METAL STOP hinzufiigen,
indem Sie in der App die Taste ,+" drlicken. Der Filter
kann durch Einscannen des QR-Codes, der im oberen
Bereich des Filters aufgedruckt ist, oder manuell durch
Driicken der Taste ,Manuelle Auswahl* hinzugefligt
werden.

4. Die App speichert den Filter und schldgt automatisch
ein Datum fiir den Austausch vor. Um die tatsdchliche
Haltbarkeit des Filters basierend auf dem aufbereiteten
zu optimieren, kann der Chloranteil des Trinkwassers
gewahlt werden. Fir eine bewusste Verwendung kénnen
Sie sich an Ihren Wassernetzbetreiber wenden oder Ihr
Trinkwasser untersuchen.

5. Die Einstellungen speichern, indem Sie die Taste ‘B’
betatigen.

6. Beim Erreichen des Datums, an dem der Filter
ausgetauscht werden soll, erscheint auf Ihrem
Smartphone die Benachrichtigung (iber den Austausch.
Diese Benachrichtigung erhalten Sie auch auf der
im Rahmen der Registrierung eingegebenen E-Mail-
Adresse.

e Um den oben auf dem Filter aufgedruckten
QR-Code zu scannen, muss dem Zugriff
der App auf die Kamera des Smartphones
zugestimmt werden.

e Um Benachrichtigungen zum Austausch
des Filters zu erhalten, missen diese

& Benachrichtigungen in den Einstellungen
lhres Smartphones aktiviert werden.

o Um den Filter auszutauschen kann ein neuer
Filter durch Einscannen des QR-Codes, der im
oberen Bereich aufgedruckt ist, hinzugeftigt
oder das Ablaufdatum durch Klicken auf
die Taste ,Filter abgelaufen (zum Ersetzen
Klicken)" aktualisiert werden.

GEBRAUCH DES FILTERSYSTEMS

Aktivierung des Filters GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP:

Beim ersten Gebrauch des Filters HYDROSMART™ und bei
jedem Filterwechsel das Wasser 6ffnen und einige Minute
lang (mindestens 4-5 Minuten) durch den Filter laufen
lassen, um die Materialien des Filters zu aktivieren. Das
Wasser konnen Sie danach zum BlumengieBen nehmen.
Wenn das Filtersystem GENOVA fur 24 Stunden oder ldnger
nicht benutzt worden ist, Wasser fiir 30-60 Sekunden
durchlaufen lassen, bevor sie das gefilterte Wasser wieder
benutzen.

ACHTUNG:

- Um die Leistungen des Filtersystems garantieren zu
kénnen, empfehlen wir, ausschlieBlich kaltes Wasser zu
filtern.

- L&sst man heiBes Wasser mit einer Temperatur von (iber
50°C durch das Geréat laufen, kann der Gerétestecker
dauerhaft Schaden nehmen. Durch das Durchlaufen
von Wasser mit einer Temperatur ber 35 °C kann die
Funktionstichtigkeit dauerhaft beeintrachtigt werden.

- Um den Wasserdurchfluss optimal einzustellen, den Hahn
langsam offnen.

Mit dem Filtersystem GENOVA kann man {ber den Hebel G

das Wasser auf 2 verschiedene Arten ausgeben:

1) Ungefiltertes Wassers
im Dauerstrahl.

2) Ungefiltertes Wasser
mit Brause.

FILTERWECHSEL

Um den Filter zu wechseln, miissen Sie den Filter gegen
den Uhrzeigersinn drehen und nach auBen herausziehen
(Abb. 12A, 12B, 12C).

Ersetzen Sie ihn mit einem neuen Filter gemaB den
Anleitungen im Punkt 7 des Abschnitts , VORBEREITUNG DES
FILTERSYSTEMS* und “GEBRAUCH DES FILTERSYSTEMS
- Aktivierung des Filters HYDROSMART™ METAL STOP*,
Um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Sicherheit des
Filtersystems zu garantieren, empfehlen wir, den Filter alle
4 Monate oder 1200 | gefiltertes Wasser auszutauschen.

WARTUNG UND PFLEGE

Stellen Sie sicher, dass Ihre Hande bei den Vorgangen zur
Wartung des Filtersystems sauber sind. Reinigen Sie die
AuBenseite des Filters regelméBig mit einem feuchten
Schwamm und spiilen Sie ihn mit kaltem, flieBendem
Trinkwasser ab.

Den &uBeren Bereich des Gerétesteckers mit einem
feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel
regelmaBig reinigen, anschlieBend mit kaltem Trinkwasser
sorgféltig spilen. Keine aggressiven Reiniger, Losungsmittel,
Chemikalien oder Scheuermittel verwenden. Wir empfehlen
lhnen den Gerétestecker bei jedem Filterwechsel sorgféltig
zu reinigen. Bauen Sie das ganze Filtersystem gemaB den
Installationsanleitungen, nur in umgekehrter Reihenfolge,
fiir die Wartung aus.

1) Den Gerétestecker unter laufendem, ungefiltertem

Anleitungen und garantie

Trinkwasser spllen. Keine Reinigungsmittel,
Losungsmittel, chemischen Produkte oder
abrasiven Mittel zur Reinigung des Gerétestecker
verwenden. Gegebenenfalls den Feststellring (E),
und die Gummidichtung (F) abnehmen und den
Edelstanffiltereinsatz (G) unter flieBendem Trinkwasser
spiilen.

2) Verwenden Sie eine Zahnbirste, um Schmutz und/oder
Kalkablagerungen zu entfernen, die sich méglicherweise
in den Auslassoffnungen des ungefilterten Wassers
befinden, und spiilen Sie alles unter flieBendem
Trinkwasser ab.

3) Den Geratestecker oder den Filter HYDROSMART™
METAL STOP nicht im Geschirrspiiler reinigen.

AUSTAUSCH BESCHADIGTER TEILE

Bei Bruch oder Beschédigung der Adapter kdnnen Sie die
Ersatzteile bei den autorisierten Handlern kaufen (siehe auf
der Website www.laica.it die Liste aller autorisierten LAICA-
Héndler). Entsorgen Sie die beschédigten Teile geméB den

Anweisungen im Abschnitt ,ENTSORGUNG".

PROBLEMLOSUNG
Magliche =
Problem Ursache Problemldsungen
Die Vorrichtung |Der Stahleinsatz ist |Demontieren Sie das
gibt weder von Ablagerungen  [Verbindungsstiick
ungefiltertes verstopft und reinigen Sie
noch die Maschen aus
unkontrolliert Stahl wie in Absatz
gespritztes “WARTUNG UND
Wasser ab PFLEGE” angegeben
Die Auslassdffnungen | Demontieren Sie das
des ungefilterten Verbindungsstlick
Wassers sind und reinigen Sie die
verstopft Offnungen wie in
Absatz “WARTUNG
UND PFLEGE”
angegeben
Das Gerat gibt | Das Filtersystem Den Filter
kein gefiltertes |ist von HYDROSMART™
Wasser aus Mikroablagerungen  |METAL STOP
im Wasser verstopft | auswechseln
Keiner der Der Hahn ist kein Den Adapter M

mitgelieferten
Adapter ldsst
sich auf den
Hahn montieren

Standardmodell oder
beschédigt

nehmen

Zwischen dem

Der Adapter ist nicht

Den Gerétestecker

Adapter und ausreichend fest entfernen und den
dem Hahn tritt  |eingeschraubt Adapter mit dem
Wasser aus vorgesehenen
Werkzeug
befestigen,
anschlieBend den
Gerétestecker
wieder anbringen
Der Dichtring fehlt  |Den Dichtring N
einbauen
Zwischen Der Feststellring hat | Den Feststellring
dem Adapter sich gelockert neu festziehen
und dem Vorhandene Entfernen Sie das
Gerétestecker | Apjagerungen Verbindungsstiick
tritt Wasser aus | zyjschen dem und reinigen Sie alle
Adapter und dem Komponenten wie in
Gerétestecker Absatz “WARTUNG
UND PFLEGE”
angegeben

Zwischen dem
Gerétestecker
und dem Filter
HYDROSMART™
METAL STOP tritt
Wasser aus

Der Filter ist nicht
korrekt eingebaut

Den Filter aushauen
und geméas den
Anleitungen wieder
einbauen

Magliche B
Ursache Problemlésungen

Der Wahlhebel |Der Gerédtestecker |Den Geratestecker

Problem

dreht sich nicht |ist beschadigt austauschen

oder funktioniert

nicht

Das gefilterte | Der Filter wurde Erneut die

Wasser nicht korrekt Anleitungen fiir die

hat einen aktiviert Aktivierung des

schlechten Filters im Abschnitt

Geschmack ,GEBRAUCH DES
FILTERSYSTEMS®
befolgen, um den
Filter korrekt zu
aktivieren

ENTSORGUNG

- Der Filter HYDROSMART™ METAL STOP muss alle 1200
L/ 4 Monate gefiltertes Wasser ausgewechselt werden,
den ausgewechselten Filter als nicht wiederverwertbaren
Abfall entsorgen.

- Der Geratestecker ist bei Beschéddigung im trockenen,
nicht recycelbaren Miill zu entsorgen.

GARANTIE

Die Garantielaufzeit des vorliegenden Geréts betrdgt 2
Jahre ab dem Lieferdatum der Ware oder einer anderen
ldngeren Frist, die von der nationalen Gesetzgebung
des Wohnsitzes des Verbrauchers vorgesehen ist. Diese
Bestimmung entspricht der italienischen und europdischen
Gesetzgebung. Die Produkte von Laica sind fir den
Haushaltsgebrauch konzipiert und ihre Verwendung in
offentlichen Einrichtungen (z.B. Gaststétten, etc.) ist
nicht gestattet. Die Garantie deckt nur Produktionsfehler
ab und gilt nicht fiir Schaden aufgrund unfallbedingter
Ereignisse, falscher Verwendung, Fahrldssigkeit oder
unsachgeméBem Gebrauch des Produkts. Verwenden Sie
ausschlielich das mitgelieferte Zubehdr; die Verwendung
von anderem Zubehdr kann zum Erléschen der Garantie
fuhren. Offnen Sie das Gerdt niemals; das Offnen
oder die Manipulation des Gerdts flhrt definitiv zum
Erléschen der Garantie. Die Garantie gilt nicht fiir Teile,
die dem VerschleiB ausgesetzt sind, und fur mitgelieferte
Batterien. Nach Ablauf von 2 Jahren ab Lieferdatum
oder einer anderen I&ngeren Frist, die von der nationalen
Gesetzgebung des Wohnsitzes des Verbrauchers
vorgesehen ist, erlischt die Garantie; In diesem Fall
wird jegliche technische Unterstlitzung gegen eine
GebUhr durchgefiihrt. Informationen zum Kundendienst
(im Rahmen der Garantie oder kostenpflichtig) kdnnen
schriftlich unter info@laica.com angefordert werden.

Fiir Reparaturen und den Austausch von Produkten, fiir
die ein Garantieanspruch besteht, fallen keine Gebiihren
an. Bei Defekten wenden Sie sich an den Héndler; senden
Sie NICHTS direkt an LAICA. Keine der Garantieleistungen
(einschlieBlich Produktersatz / Ersatz von Komponenten)
fuhrt  zu einer Verldngerung der urspriinglichen
Garantiedauer des ausgetauschten Produkts. Der
Hersteller entzieht sich jeglicher Verantwortung fiir
Schéden, die direkt oder indirekt von Personen,
Sachen und Haustieren durch Nichteinhaltung der im
entsprechenden Handbuch angegebenen Anweisungen
(insbesondere die Hinweise beziiglich Installation,
Verwendung und Wartung des Gerdts) verursacht
werden. Es steht dem stets um Qualititsverbesserung
bemiihten Unternehmen LAICA frei, an seinen Produkten
ohne Vorankiindigung umfassende oder partielle mit
den  Produktionsanforderungen  zusammenhéngende
Anderungen vorzunehmen, ohne dass dem Unternehmen
oder den Héandlern dabei jegliche Verantwortung zukommt.
Flr weitere Informationen: www.laica.it.
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COMPOSANTS

A Connecteur

B) Filtre HYDROSMART™ METAL STOP

C) Levier de sélection

E) Bague de fixation
Joint en caoutchouc

G) Maille en acier inoxydable (enléve les principales impuretés)

H) Clé pour adaptateurs

) Setd'adaptateurs pour robinets dont le diamétre du filetage
intérieur est de 23 mm et 24 mm

L) Setd'adaptateurs pour robinets dont le diamétre du filetage
extérieur est de 20,7 mm et 21 mm

M) Adaptateur pour robinets ronds d’un diametre de 15 mm a
25 mm

N) 2 joints universels pour adaptateurs

Cher client, LAICA souhaite vous remercier pour la préférence
accordée a ce produit, congu selon des criteres de fiabilité et de
qualité qui sauront vous satisfaire pleinement.

IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

A CONSERVER POUR POUVOIR LE CONSULTER
ULTERIEUREMENT

Le mode d’emploi doit étre considéré comme faisant partie
du produit et conservé pendant tout le cycle de vie de celui-ci.
Le connecteur est doté d’une maille qui enléve les principales
impuretés éventuellement présentes dans I'eau de
distribution telles que le sable et les particules en suspension.
En cas de cession de I'appareil a un autre propriétaire, lui
remettre toute la documentation. Pour une utilisation siire
et correcte du produit, I'utilisateur doit lire attentivement les
instructions et les avertissements contenus dans le manuel
car ils fournissent des informations importantes concernant la
sécurité, les instructions pour I'utilisation et I'entretien. En cas
de perte du manuel d'instructions ou de nécessité d’obtenir plus
d'informations, remplir le formulaire prévu que I'on peut trouver
sur le site https://www.laica.it/ dans la section Faq et Assistance.
Manuel d"instructions disponible sur : www.laica.com/manuals

ATTENTION : Le filtre pour robinet GENOVA est un équipement
destiné au traitement d’eaux potables.

Le filtre HYDROSMART™
METAL STOP filtre I'eau potable
du réseau, et améliore ainsi son
go(t et réduit certaines
substances non souhaitées qui
peuvent étre présentes. Le filtre
HYDROSMART™ METAL STOP
filtre I'eau potable du réseau et
ameliore son go(it en réduisant
certaines substances
indésirables éventuellement
présentes. Les filtres HYDROSMART™ METAL STOP sont
composés de charbons végétaux actifs argentés, d’une résine
spéciale échangeuses d’ions et d’'une membrane a fibres
creuses. Les charbons actifs sont en général efficaces pour la
réduction du chlore et de ses dérivés, tandis que la résine
échangeuse d'ions bloque les métaux lourds tels que le plomb,
pouvant se trouver dans I'eau du réseau. Le module & fibres
creuses permet quant a Iui d'éliminer les microplastiques, les
particules en suspension et les microdéchets pouvant se trouver
dans I'eau du réseau.

Le filtre HYDROSMART™ METAL STOP conserve les sels
minéraux naturellement présents dans I'eau du réseau et réduit
efficacement : les métaux lourds tels que plomb et cadmium, les
microplastiques, le sable, la rouille, les particules en suspension,
le chlore, les herbicides et les pesticides organochlorés et les
solvants organochlorés.

Le filtre pour robinet GENOVA permet de sélectionner 2 modalités
différentes de distribution de I'eau:

1) Eau filtrée pour boire.

2) Eau non filtrée avec douchette.
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ATTENTION : Le filtre HYDROSMART™ METAL STOP filtre
de I'eau qui DOIT DANS TOUS LES CAS ETRE POTABLE et
microbiologiquement sdre (e vérifier avec I'autorité compétente
de votre région).

Pour un usage raisonnable, demander plus d’informations a
I'opérateur du réseau hydrique ou bien effectuer un test de
I'eau du robinet.

CONSIGNES GENERALES SUR LA SECURITE
o Aprés avoir déballé le produit, controler I'éventuelle présence
de dommages provoqués par le transport. En cas de doute,
ne pas utiliser I'appareil et s'adresser au revendeur agrée.

o Suivre les instructions reportées dans le présent manuel.
["usage incorrect peut avoir des effets sur la sécurité du
produit ou causer des dommages au produit-méme.

o |e fabricant ne peut étre retenu responsable pour les
éventuels dommages dérivant d'usages impropres ou
erronés.

o |es personnes souffrant de pathologies particulieres,
d'allergies ou suivant un régime spécial doivent consulter
un médecin avant d'utiliser le systéme de filtration.

o Garder le sachet en plastique de I'emballage hors de la portée
des enfants : danger de suffocation.

o tiliser le présent produit exclusivement dans le but pour
lequel il a été concu, & savoir comme APPAREIL POUR LE
TRAITEMENT DES EAUX POTABLES. Toute autre utilisation
n'est pas conforme et donc dangereuse.

e En cas de signalisation de situations d’urgence de la part
des autorités compétentes, arréter I'utilisation du systeme
de filtration et s'adresser aux autorités locales du service
des eaux pour plus d'informations. Des que les autorités
déclarent que I'eau du robinet est de nouveau potable et
slre, le systeme de filtration doit étre nettoyé de la fagon
indiquée dans le paragraphe « ENTRETIEN » et le filtre
HYDROSMART™ METAL STOP doit &tre remplacé en suivant
les indications du paragraphe « UTILISATION DU SYSTEME
DE FILTRATION-ACTIVATION DU FILTRE HYDROSMART™
METAL STOP »,

o Tenir hors de portée des enfants

o |apréparation, le remplacement du filtre et I'entretien doivent
uniquement étre effectués par des personnes agées d'au
moins 12 ans.

o (e produit peut étre utilisé par les personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des
personnes inexpertes seulement apres avoir été instruites
sur I'utilisation et informées sur des dangers liés a I'appareil
lui-méme.

e En cas de panne ou de dysfonctionnement, se mettre en
contact avec un revendeur autorisé. Il est possible d’obtenir
des informations sur I'assistance technique en remplissant
le formulaire dédié présent sur le site https://www.laica.it/
dans la section Faq et Assistance.

o Traiter le produit avec soin, et le protéger des chocs, des
variations de température extrémes, de la poussiere, de la
lumiere directe du soleil et des sources de chaleur.

o Tenir le produit & I'écart des fourneaux, des plaques de
cuisson chaudes, des fours, des microondes, et des matieres
inflammables.

o NE PAS utiliser ce produit pour produire de I'eau potable.

o NE PAS utiliser le produit comme un jouet.

o NE manipuler et ne casser sous aucun prétexte le systeme
de filtration et le filtre.

o NE PAS exposer le produits aux agents atmosphériques
(pluie, soleil, etc.).

o NE PAS introduire d'objets dans les ouvertures.

o NE PAS mettre le dispositif dans un stérilisateur en marche.

o NE PAS congeler le dispositif.

L]
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NE PAS laver le produit au lave-vaisselle.
NE PAS utiliser le systeme de filtration avec de I'eau déja
traitée.
o NE JAMAIS filirer de I'eau chaude. ATTENTION :
- Le passage d’eau a une température supérieure

Instructions and garantie

a 50°C a travers le connecteur peut créer des
dommages permanents.

- Le passage d’une eau ayant une température
supérieure a 35°C a travers le filtre peut
endommager de maniére permanente le
fonctionnement.

- Pour garantir les meilleures performances, la
pression d’utilisation devrait étre comprise entre
0,20 et 0,35 MPa.

o Filtrer uniquement de I'eau courant froide provenant du
réseau d'eau domestique toujours avec le filtre correctement
assemblé.

o | e présent appareil N’est PAS indiqué pour un usage
professionnel, mais uniquement domestique.

NOTES IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DU PRODUIT
Le filtre HYDROSMART™ METAL STOP filtre I'eau qui
DOIT DANS TOUS LES CAS ETRE POTABLE. Pour un usage
raisonnable du produit, nous vous invitons a vérifier la
qualité de I'eau avec les autorités locales compétentes avant
I'utilisation.

o Le systeme de filtration GENOVA maintient le pH dans
I'intervalle imposé par la Directive Européenne (UE)
2020/2184, concernant la qualité des eaux destinées a la
consommation humaine.

e ['argent est utilisé dans le systeme de filtration
HYDROSMART™ METAL STOP comme auxiliaire de
fabrication afin d'obtenir une bactériostaticité a I'intérieur
du filtre. Le dégagement potentiel d’ions d’argent est
conforme aux limites prévues par les directives établies par
I'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le filtre pour robinet GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP de Laica est un dispositif congu pour le traitement
de I’eau potable. Le filtre traite 'eau potable du réseau

PREPARATION DU FILTRE POUR ROBINET

en réduisant les substances indésirables qu’elle peut
contenir. Le filtre HYDROSMART™ METAL STOP a une
durée de vie de 1200 litres (pour un maximum de 10
litres filtrés par jour pendant 120 jours). Aprés 120 jours
(maximum 1200 litres filtrés sur la période), le filtre doit
étre remplacé.

DECLARATION DE CONFORMITE :

Les systemes de filtration fabriqués par LAICA sont conformes

aux prescriptions réglementaires :

- D.M. italien n. 174 du 6/04/2004, réglement concernant
les matériaux et les objets qui peuvent étre utilisés dans
les installations fixes de captation, traitement, adduction et
distribution des eaux destinees a la consommation humaine.

- Décret Iégislatif n° 18 du 23 février 2023 application de
la directive (UE) 2020/2184, relative a la qualité des eaux
destinées & la consommation humaine.

- Reglement 1935/2004/CE sur les matériaux en contact avec
les denrées alimentaires.

- Reglement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets
en matiére plastique destinés a entrer en contact avec des
denrées alimentaires.

- Arrété ministériel n° 25 du 7/02/2012 (ITALIE), dispositions
techniques concernant les équipements de traitement de
I'eau destinée a la consommation humaine.

- DM italien du 21 mars 1973 et modifications et intégrations
successives, concernant la discipline hyg|en|que des
emballages, des récipients, des outils, destinés a étre
en contact avec les denrées alimentaires ou avec des
substances d'usage personnel.

Attention : cet équipement nécessite un
entretien périodique régulier afin de garantir
les exigences de potabilité de 'eau potable
traitée et le maintien des améliorations
déclarées par le fabricant.

1) Avant de procéder aux opérations suivantes, se laver les mains et rincer soigneusement a I'eau courante tous
les composants nécessaires a I'installation du systeme de filtration. Nettoyer la partie externe du connecteur et
les adaptateurs avec une éponge humide et un détergent délicat et rincer soigneusement avec de I'eau froide
potable. Ne pas utiliser de nettoyants agressifs, de solvants, de produits chimiques ou abrasifs.

LS

Enlever le mousseur du robinet (fig. 1, 2) et choisir I'adaptateur approprié parmi les adaptateurs fournis : I, L ou M.

O
\ \\Q

&,
o

0

3) Pourinstaller le connecteur en utilisant les adaptateurs de type 1 ou L, enlever la bague de fixation du connecteur

et I'enfiler sur le robinet (fig. 3).

4) Visser I'adaptateur sur le robinet, s"aider de la clé de fixation (H) (fig.4), et veiller a insérer le joint (N) dans son

logement (fig. 4).

5) Abaisser la bague de fixation jusqu’a couvrir I'adaptateur (fig. 5) et visser le connecteur.

i
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6) Pour I'installation du connecteur avec I'adaptateur M, procéder comme suit :

- Enlever la bague de fixation du connecteur et prendre I'adaptateur L de diameétre ®21 mm et assembler les trois
pieces tel que décrit dans les figures 6A, 6B et 6C.

- Avraide d’un tournevis plat, dévisser la bague de fixa
de I'adaptateur M (fig. 7A, 7B).

- Choisir le joint le plus adapté : uniquement celui d’un diamétre supérieur (fig. 8A) ou les deux insérés I'un dans
I'autre en appuyant bien et faisant particuliérement attention au sens d’insertion (fig. 8B).

- Installer I'adaptateur M sur le robinet et serrer le collier de fixation a I'aide - Visser le connecteur a la
d’un tournevis plat pour le fixer solidement au robinet (fig. 9A et B). bague (fig. 10).

7) Enlever le filtre HYDROSMART™ METAL STOP de son sachet et le rincer & I'eau courante. A ce stade, accrocher
le filtre au connecteur comme indiqué dans la figure 11A, 11B, 11C.
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Instructions and garantie

SYSTEME DE FILTRATION INTELLIGENT -
APPLICATION GRATUITE LAICA HOME WELLNESS
- UTILISATION

Liste des dispositifs compatibles :

* i0S : iPhone avec systeme d’exploitation a partir de 10.

¢ Pour les dispositifs avec systéme d’exploitation

Android ™ : 3 partir de la version 6.0 (Marshmallow).

En ajoutant le filtre HYDROSMART™ METAL STOP dans

I'application gratuite « Laica Home Wellness », vous pouvez

recevoir une notification automatique sur votre smartphone

lorsque le filtre doit étre remplaceé.

1. Installez I'application gratuite « Laica Home Wellness
» sur votre smartphone.

2. Démarrez I'application et entrez dans la section «
FILTRATION » depuis I'écran principal.

3. Ajoutez le filtre HYDROSMART™ METAL STOP en
appuyant sur le bouton « + » dans I'application. I
est possible d’ajouter le filtre en balayant le code
QR imprimé sur la partie supérieure du filtre ou
manuellement en appuyant sur la touche “Sélectionner
manuellement”.

4. 'application insere le filtre et propose automatiquement
la date de son remplacement. Pour optimiser la
durée de vie effective du filtre, en fonction de I'eau
traitée, vous pouvez sélectionner le niveau de chlore
présent dans votre eau du robinet. Pour une meilleure
utilisation, demandez plus d’informations a votre
gestionnaire d’approvisionnement en eau ou effectuez
une évaluation préventive de I'eau de distribution locale.

5. Eegistrez les paramétres en appuyant sur la touche

6. Lorsque la date de remplacement du filtre est atteinte,
une notification apparait sur votre smartphone pour
procéder au remplacement du filtre. La notification
est également envoyée & I'adresse email saisie lors
de I'inscription.

e Pour balayer le code QR code imprimé sur
la partie supérieure du filtre il faut autoriser
I'acces de I'app a I'appareil photo de son
smartphone.

e Pour recevoir des notifications de
remplacement du filtre, vous devez les

& activer dans les paramétres de votre
smartphone.

e Pour remplacer le filtre, il est possible
d’ajouter un nouveau filtre en balayant le
code QR imprimé sur sa partie supérieure
ou, de mettre a jour la date d’échéance en
cliquant sur la touche “Filtre usé (cliquer pour
remplacer)”.

UTILISATION DU SYSTEME DE FILTRATION
Activation du filtre GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP:

Lors de la premiere utilisation et a chaque changement
du filtre HYDROSMART™ METAL STOP ouvrir I'eau et la
laisser couler a travers le filtre pendant quelques minutes
(au moins 4-5 minutes), pour activer correctement les
matériaux qui composent le filtre. Cette eau peut étre
utilisée pour arroser les plantes. Si le systéme de filtration
GENOVA n’a pas été utilisé pendant 24 heures ou plus,
laisser couleur I'eau pendant 30-60 secondes avant
d'utiliser de nouveau I'eau filtrée.

ATTENTION :

- Pour garantir les performances du systeme de filtration,
il est recommandé de toujours filtrer de I'eau froide.

- Le passage d’eau avec température supérieure
a 50°C a travers le connecteur peut créer des
dommages permanents. Le passage d’une eau ayant
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une température supérieure a 35°C a travers le
filtre peut endommager de maniére permanente le
fonctionnement.
- Pour régler le débit d’eau d’une maniere optimale,
ouvrir lentement le robinet.
Le systéme de filtration GENOVA dispose de 2 modes
différents de distribution d’eau, sélectionnables avec le
levier G :

1) Eau filtrée pour
boire, laver les fruits
et les Iégumes,
cuisiner et effectuer
toutes les opérations
quotidiennes
normales avec une
eau slre et au bon
golt.

2) Eau non filtrée avec
douchette.

REMPLACEMENT DU FILTRE

Pour le remplacement du filtre, tourner le filtre dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre et I'enlever en le
tirant vers I'extérieur (fig. 12A, 12B, 12C).

Le remplacer par un nouveau filtre en répétant les opérations
décrites au point 7 du paragraphe

« PREPARATION DU SYSTEME DE FILTRATION » et

« UTILISATION DU SYSTEME DE FILTRATION - Activation
du filtre HYDROSMART™ METAL STOP ».

Pour obtenir des résultats optimaux, et garantir la sécurité
du systeme de filtration, il est recommandgé de remplacer
le filtre tous les 4 mois ou tous les 1200 L d'eau filtrée.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

S'assurer que les mains sont propres lors des opérations de
maintenance du systéme de filtrage. Nettoyer périodiquement
la partie externe du filtre & I'aide d’une éponge humide et
rincer & I'eau courante potable froide.

Nettoyer périodiquement la partie externe du connecteur
avec une éponge humide et un détergent délicat, et rincer
soigneusement & I'eau froide potable. Ne pas utiliser de
nettoyants agressifs, de solvants, de produits chimiques
ou abrasifs. Il est conseillé de nettoyer soigneusement tout
le connecteur chaque fois que I'on change le filtre. Pour
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I'entretien, enlever tout le systeme de filtration en suivant

les instructions d’installation en partant de la fin.

1) Rincer le connecteur a I'eau courante potable non filtrée.
Ne pas utiliser de détergents, solvants, produits chimiques
ou abrasifs pour nettoyer le connecteur. Si nécessaire,
enlever la bague de fixation (E) et le joint en caoutchouc
(F) etrincer aI'eau courante potable la maille en acier
inoxydable (G).

2) Utiliser une brosse pour retirer toute impureté et/ou
dépdt de calcaire qui pourraient se trouver dans les
trous de sortie de I'eau non filtrée et rincer le tout sous
un jet d'eau courante potable.

3) Ne pas laver le connecteur ou le filtre HYDROSMART™
METAL STOP au lave-vaisselle.

REMPLACEMENT DES PIECES ENDOMMAGEES

En cas de rupture, d’endommagement des adaptateurs,
acheter des pieces de rechange chez les revendeurs
agréés (consulter sur le site www.laica.it la liste de tous
les revendeurs agréés LAICA).

Eliminer les composants endommages de la fagon décrite
dans le paragraphe « PROCEDURE D’ELIMINATION ».

RESOLUTION DES PROBLEMES

Cause
possible

La maille en acier | Désinstaller

est encrassée de |le connecteur
sédiments et nettoyer la
maille d’acier

Probléme Solution

Le dispositif ne
distribue pas
d’eau non filtrée
ou la distribue

en giclant comme indiqué
de maniére au paragraphe
incontrdlée « MAINTENANCE ET
ENTRETIEN »
Les trous de Désinstaller le
sortie d’eau connecteur et
non filtrée sont  |nettoyer les trous
bouchés comme indiqué
au paragraphe
« MAINTENANCE ET
ENTRETIEN »
Le dispositif ne  |Le systeme Remplacer le filtre
distribue pas de filtration HYDROSMART™
d’eau filtrée a bloqué des METAL STOP
micro-sédiments
présents dans
I'eau et s'est
bouché
Aucun des Le robinet est Utiliser I'adaptateur
adaptateurs hors norme ou
fournis ne peut  |est endommagé
étre monté sur le
robinet
Il'y a des fuites  |L’adaptateur Enlever le

entre ’adaptateur |n’est pas connecteur et
et le robinet suffisamment fixer I'adaptateur
vissé avec |'outil prévu,
puis remonter le
connecteur
I'manque le joint |Insérer le joint N
Il'y a des pertes |La bague de Serrer la bague de

entre 'adaptateur |fixation est fixation

et le connecteur |desserrée

Présence de Retirer le connecteur
sédiments entre  |et nettoyer tous
I'adaptateur et le |les composants
connecteur comme indiqué

au paragraphe

« MAINTENANCE ET
ENTRETIEN »
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N Cause .
Probléme possible Solution
Ily ades Le filtre n'est pas | Démonter le filtre
pertes entre correctement et le remonter
le connecteur monté en suivant les
et le filtre instructions
HYDROSMART™
METAL STOP
Le levier de Le connecteur  |Remplacer le
sélection ne est endommagé |connecteur
tourne pas et ne

fonctionne pas
L’eau filtrée

a un goiit
désagréable

L'activation du  |Effectuer de

filtre n’a pas été |nouveau I'activation
correctement  |du filtre décrite
effectuée dans le paragraphe
« UTILISATION

DU SYSTEME DE
FILTRATION »

PROCEDURE D’ELIMINATION

- Le filtre HYDROSMART™ METAL STOP qui doit étre
remplacé tous les 1200 L / 4 mois d’eau filtrée doit
étre éliminé en tant que déchet non recyclable.

- Le connecteur, uniquement en cas de rupture, doit étre
éliminé en tant que déchet sec non recyclable.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans a compter de la livraison du
bien, ou pour une durée supérieure prévue par la législation
nationale de résidence du consommateur. Cette prévision
est conforme a la Iégislation italienne et européenne. Les
produits Laica sont congus pour un usage domestique et
ne sont pas autorisés dans les établissements publics. La
garantie ne couvre que les défauts de fabrication et n’est
pas valable siles dommages sont causés par un événement
accidentel, une utilisation incorrecte, une négligence ou
une mauvaise utilisation du produit. Utiliser seulement les
accessoires fournis ; I'utilisation d'accessoires différents
peut entrainer I'annulation de la garantie. N'ouvrir en aucun
cas I'appareil ; en cas d’ouverture ou d'altération, la garantie
expire définitivement. La garantie ne s'applique pas aux
pieces sujettes a I'usure et aux batteries lorsqu’elles sont
fournies. La garantie déchoit lorsque 2 années, ou toute
autre durée supérieure prévue par la législation nationale
de résidence du consommateur, se sont écoulées apres
la livraison ; dans ce cas, les interventions d’assistance
technique seront effectuées sur paiement. Des
informations sur les interventions d’assistance technique,
prises en garantie ou payantes, pourront étre demandées
en contactant info@laica.com.

Les réparations et les remplacements de produits qui
entrent dans les termes de la garantie sont gratuits. En
cas de pannes, s'adresser au revendeur ; NE PAS expédier
directement a LAICA. Toutes les interventions en garantie
(y compris le remplacement du produit ou d’une piece
de celui-ci) ne prolongeront pas la période de garantie
d’origine du produit remplacé. Le fabricant décline toute
responsabilité pour tout dommage pouvant découler
directement ou indirectement de personnes, d’objets et
d’animaux de compagnie, par le non-respect de toutes
les instructions figurant dans ce mode d’emploi et en ce
qui concerne, de maniere particuliere, les mises en garde
sur Iinstallation, Iutilisation et I'entretien de I'appareil. La
société LAICA a le droit, en étant constamment engagée
dans I'amélioration de ses produits, de modifier sans
préavis, en tout ou en partie, ses produits en fonction des
besoins de production, sans que cela n’implique aucune
responsabilité de la part de LAICA ou de ses revendeurs.
Pour plus d’informations : www.laica.it.

®iATpo Bpuong GENOVA

EPH

A) 20vdeapog

B) ®ikrpo HYDROSMART™ METAL STOP

C) AiokomTng emhoyng

E) AakTUNiog oTepewong

F) EAOOTIKO TOpEBUTHQ

G) MAéypa amo avoEeidwTo XXAUBX (GXIPEI TIG KUPIOTEPES

TIpOOHEIEEIs)

H) KAeidi yio mpoooppioyeiq

) ZeT MPOOOPLOYEWV Yio BpUoeg pe DIXUETPO E0WTEPIKOU
OMEIPWHOTOG 23 mm Kal 24 mm

) Z€T MPOOOPHUOYEWV Yio BpUCES pe DIGUETPO EEWTEPIKOU

omEIPWHOTOG 20,7 mm Kou 21 mm

M) TpocoppoyEog yioi aTPoYYUAEG BpUoeg pe SIGUETPO QO

15 mm €wg 25 mm

N) 2 mopepBUoHOTE YEVIKNG XPAONG YIOt TTPOTXPHOYEIG

Ayomnté MeAarmn, ) LAICA BeAel vai 00G EUXOpIOTHGE! Yiot Tr)v
TPOTIUNON TOU O8IEXTE OTO OUYKEKPILEVO P0GV, TO OToio
£xel oxedioaTel Pe POan TNV a&IOmoTIx Kl TNV TTOIOTNTX
TIPOKEILEVOU VO QVTAITOKPIVETO TAPWG OTIG GMITATEIG 00IG

ZHMANTIKO

AIABAZTE TO NPOZEKTIKA MPIN AMO TH XPHZH
QYAAZTE TO A MEAAONTIKH ANAGOPA

To eyyelpidlo odnyliwv MPEMel VO BEWPEITAI AVATTOOTIRGTO
LEPOG ToU TIPOidVTOG Kol Tipémel va diammnpeiTon ko®' 6An T
Bidipkeial {wng Tou TPOIGVTOG.

0 oUvdeapiog DIBETE Eva TAEYHO QMO avVOEEIBWTO XGAUBGK TO
oroio XIPE TIG KUPIOTEPES TIPOOKIEIEEIG TTOU EVOEXOEVIG
UTIRXOUV OTO VEPO TOU SIKTUOU OTTIIG KOG KO IWPOUKEV
OWPOTIBIO.

¢ mepinTwon pPeTaBiBoong TG OUoKeUng o€ GAO KATOXO,
TIOPOOWOTE KOI GAGK Ta GUVOOEUTIKK EYYPOdOx. ot pick oo
KOl GWOTH XPA0N TOU TIPOIOVTOG, 0 XPNOTNG UTTOXPEOUTAI VO
dioBioel MPOOEKTIKG: TIG 0Bnyieg Kol TIPOEIBOMOINTEI TToU
TIEPIEXOVTAI OTO EYXEIPIBIO KABWG TIAPEXOUV ONUAVTIKEG
TANPOdOpIEG OXETIKO HE TNV BaAEInt, 0dNyieg xProng Kai
OUVTAPNONG. 2€ TIEPITTTWON TTOU XBOETE TO eYXElpiIo 0BnyIwv
1} XPEIGCEDTE TEPIOTOTEPES TTANPODOPIES N DIEUKPIVIOEIG
OUUTANPMOTE TO OXETIKO EVTUTIO TOU BPioKETOI OTNV
10To0eAida https://www.laica.it/ oTnv evotnTa Faqg kal
Yrootpign.

Eyxelpioio odnyiav Siabeaipo atn dieuBuvon: www.laica.
com/manuals

MPOZOXH: To pikrpo Bpuang Tng GENOVA eivan piox ouokeur|
TIOU TIPOOPIZETON YIOX TNV EMEEEPYTIO TOU TTOTIUOU VEPOU.
To ¢ilrpo HYDROSMART™
METAL STOP ¢ikTp&per To
mOOIY0 VEPO TOU DIKTUOU
BeATiwvovTog T yelon Tou Ko
HEIOVOVTOG OPITHEVES
avemBupNTEG 0UTieq TTOU
evOEXOpEVWG VO UTTGpXouv. To
®iATpo HYDROSMART™
METAL STOP ¢iATp&ipel To
TOOIHO VEPO TOU BIKTUOU
BeATIVOVTOG T YeUon Tou Ko
PEIOVOVTAG 0PIOPEVEQ
OVEMBULNTEG OUTIES TIOU EVOEXOEVWG UTTPXOUV OE QUTO.
Tou pikrpor HYDROSMART ™ METAL STOP amotehoUvTan oo
GUTIKOUG evepyoug GvBpakeg eUTAOUTIOPEVOUG e Gpyupo,
Hiot e1dIKn pTivn AvTCAMOYRG 1OVTWY Kol HepBpave Koidwv
IVQv. O evepyoi GvVBPOKES EVON YEVIKX OMOTEAEGHATIKOI OTN
Heiwon Tou xAwpiou Kol TWV TAPAYGYWY, EVE N PNTIVR
avToAayng 10vTwv epmodiler To Boapéar PETOADL, Onwg eivat
0 HOAUBBOG, o MIBAVEG UMKPXOUV OTO VEpO Tou BIKTUOU.
To oTolyeio Twv KoAwv VWV, Eival QVTIBETO MOTEAEOHATIKO
OTNV 0PaiPEDN TWV PIKPOTAGGTIKGV, TWV OWHOTIBIOV Ko T)V
PIKPOBPQUOPATWY TTOU TBAVAHS UTGPXOUV GTO VEPO TOU
OIKTUOU.

To ¢iATpo HYDROSMART™ METAL STOP Siatnpei
Tot GUOIKA PETOANIKE XAGTON TTOU UTTRPYOUV GTO VEPO
TOU OIKTUOU KOl PHEIMVEI JE BTIOTENETUATIKOTNTY: Bopeat
pETOMNG OTTWG HOAUBDO Kt KGDIO, HIKPOTANGTIK, GHHO,
OKOUPI&, alwpoULEVE CwHATIOIC, XAWPIO, XAWPIWpEVD
OPYOVIKA JIZOVIOKTOVOX KONl TIOTITOKTOVOX KOt XAWPIWHEVOUG
0PYOVIKOUG OIOAUTEG.

To ¢iAtpo yio BpUon GENOVA emitpéner Tnv emhoyr 2
BIOPOPETIKWY TPOTWV TTPOXTG VEPOU:

1) DINTPOIIGPEVO VEO YIOK TTIOOT.

2) Mn GINTPOIPIOPEVO VEPO HE KATOIOVNTAPO.

—
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MPOXZOXH: To ¢iArpo HYDROSMART™ METAL STOP

OIkTpaper vepo Tou XE KAGE MEPIMTQSH MPEEINA EINAI

MO2IMO kat pikpopioloyikax oodohég (emBeBaiwoTE To PECW

NG OPHOBIOG OPXNG NG, TEPIOXAG O0G)- o

Tio kohUTepn xprion, {nTnaTe mepioadTepeg mnpogopieg omd

TOV TIRPOXO VEPOU M KAVTE EVal TEGT VEPOU OTO VPO BpUong.

FENIKE: NPOEIAOMOIHZEIZ AZOAAEIAZ

« AdoU adOIPETETE TO TIPOIOV KO T GUOKEUXTIR TOU
EMPBEBAIWOTE TNV GKEPAIOTNTA TOU Kol ENEYETE YIOK TUXOV
{NMIES TTOU PTTOpEi VOt TIPOKANBNKOV KOO TN HETOHOPA. Z€
TIEPITTWAN GUPIBONOG PN XPNOIHOTIOIEITE Tr) CUGKEUN KO
ameuBuvBeiTe Oe Evar eE0UCI000TNLEVD ONigio TIwANaNG.

+AkolouBnoTe TIg 00nyieg TTOU TIEPIEXOVTQI OTO POV
eyxeipidio, H eapapevn xprion Hopei va £xel eTmTaoeiq
0TV GOGGAEIC TOU TIPOIOVTOG I} VOX TIPOKOAEDE! ZNI OTO
i310 TO TTPOIOV.

+ O koTookeuaoTAG dev propei vor BewpnBel ureuBuvog
yio Tuxov BA&BEG TOU TIPOKUTTTOUV Tt TNV OKOTSMNAN
N 0oV Xprion. , , .

+ To Gropa ToU €X0UV 1BIKEG TOBNTEIG, ohAepyieg 1 Tou
umoB&AAOVTaI OE eAeyXOpEVES DiITEG B TTPETE! VOt
OUWBOUAEVOVTON TOV YIGTOO TIPIV TN XPION TOU GUCTAUOTOG
QIATPOIpIoPOTOG.

+ OUAGETE TO TAGOTIKO GOKOUAGKI TNG GUCKEUXTIOG POKPI
oo ModIK: Kivouvog aopuEioG.

+ XpNOIKOTIOINGTE TO TIOPOV TIPOIOV POVO YIOK TOV OKOTIO IO
TOV 0TI0i0 EXEI KOTaOKEUDTE], dNAadH wg ZYZKEYH A
THN ENE=ZEPTrAZIA TOY NOZIMOY NEPQY. Omoiadrmote
&AAN xpnon Bewpeital pn Kat&AANAR Kol oUVEN®G
EMKIVOUVN.

. e napinTwor] EMONPAVONG TEPITTWOEWY EKTAKTNG
QVOYKNG €K HEPOUG TWV BPHOBILV OPX®V, DIGKOYTE TN
XPRON TOU 0UCTAHOTOG GIATROPICHOTOG Katl ameuBuvBeiTe
oToV PopEn TOU DIKTUOU UBPEUONG VIO TIEQIOTOTEPES
mAnpogopieg. OTav of xpxEG SNAWVOUV OTI T VEPO TNG
Bpuong eivai kai TGN TIOOIHO Kol (0AAEG, TO GUOTNHOL
diNTpapiopaTog Bo mpémel var kaBapileTal CUHGWVS e
TNV TEpIypadn TG napaypadou «XYNTHPHIH KAI
OPONTIAA» kot To dikTpo HYDROSMART™ METAL
STOP B pémel vor avTIKaBioTaTon akoAouBwvTag TIg
odnyieg Tng mapaypdidou «XPHEH TOY ZYZTHMATOS
OINTPAPIZMATO2-ENEPTOMOIHZH TOY ®IATPOY
HYDROSMART™ METAL STOP».

+ OUAGETE TO TTPOIOV POIKPIG TG TTBIK

* H mpoeTOoIpaOia, N AVTIKXTAOTOGN TOU GIATPOU Kail 1}
ouVTPNON TIPEMEl Vol eKTENOUVTON OTTOKAEIOTIKG GmO
&ropa NAIKIG TOUAGIOTOV 12 ETGV.

+ To mPoiOV aUTO propei var xpnalpomoinBei amd Gropa
HE HEIWPEVEG OWHOTIKEG, COBNTNPIOKES 1 BlovonTIKEG
IKAVOTNTEG, 1} OO AMEIPX KTOUA, HOVO EHOTOV
TIPONYOUHEVWG EXOUV EKTaIOEUBEl WG TPOG TNV CoGOAr
TOU XPrON Koi HOVO eGO00V £X0UV evnHepwBei yio Toug
KIVOUVOUG TTOU GUVOEOVTON E TO TTIPOIOV.

* 2e mepimtwon PAGBNG 1 duoherroupyiag, emkovwvioTe
ye eva eEouciodotnuevo onueio mwAnong. Mrmopeite vo
AaBeTe TANPOPOPIES OXETIKAL HE TNV TEXVIKI UMIOOTAPIEN
OUPTANPWVOVTOG TNV €I0IKI GOPUT TIOU UTIPXE! OTOV
10TOTOMO https:/www.laica.it/ oTnv evoTnTa pE TIG ZUKVEG
Epwmoeig koi TiG MAnpogopieg Yoot pigns.

+ XeIpIOTEITE TN GUOKEUN Lie TIDOOOX(], IPOOTOTEYTE TV Mo
XTUTHOTA, Okpaieq HETABOAEG BEPHOKPATIOG, TKOVN,
amneuBeiog EkBean oTo NAIGKO G KO TNYES BEPHOTNTAG.

« OUAGETE TO TPOTOV POKPIG ammO (EO0TEQ €£0TiEQ
PAYEIPEPATOG, GOUPVOUS, GOUPVOUG MIKPOKUPGTWV 1
EUGAEKTO UNKQL.

+ MHN xpnoiporoleiTe qUTO TO TIPOIOV YIOK VOl TTOPAYETE
TIO0IUO VePO.

+ MHN xpnoiporiolgite To ooV wg Moty vidi.

« MHN napamoleite Kol pnv on&leTe To CUOTHA
dINTPOPIOIATOG KON TO GIATPO Yiot Katvevex Adyo.

+ MHN ekB&TeTe To MPOiOV OTOUG ATHOODAIPIKOUG
TopayovTeS (Bpoxr, NAIog, KTA).

*  MHN €I0GyETE QVTIKEIIEVO OTQX GVOIYLOTO.

+  MHN TomoBeTeiTe T OUOKEUN PECK OE OMOOTEIPWTH TIOU
\eiToupyei.

«  MHN moywveTe TN GUOKeUN).

+ MHN mAéveTe T TIpOTOV 0 TTAUVTHPIO THTWV.

+ MHN pnaiporoigiTe To 0UGTNHG PINTPOPICHATOG HE VPO
TI0U EXETE NOI EMEEEPYAOTE! TTPONYOUEVWG,

« MHN ¢IATpapeTE MOTE VEPO TTOU €ival {EOTO.
MPOZOXH:

- n diEAeuon vepou pe Beppokpaaia Gvw Twv 50°C
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HECW TOU CUVOEGHOU PTIOPEI VX TTPOKAAECEI
povipeg BAGBES.

- n dieheuon vepol pe Beppokpasio dvw Twv 35°C
PEOW TOU GIATPOU PTTOPET VOX TIPOKAAECE! HOVIIEG
BA&Beg oTn AeiToupyia.

- Ta va eBaopahioeTe TIG BEATIOTEG EMBOCEIG, N
mieon xpnong 6a mpémel va eival peTa&u 0,20 Ko
0,35 MPa.

*+ QINTPGIPETE HOVO KPUO TPEXOULIEVO VEPD TIPOEPXOHEVO IO
TO OIKIOKO JIKTUO UBPEUDNG, HE TO GIATPO TTOVTO OWOTA
ouvdedepEvo.

+ Hmopoloo ouokeur) AEN vBEIKVUTON YIox EMTOYYEALOTIKI
XPrian, oM POVO yior OIKIOKN XPron.

ZHMANTIKEZ MAPATHPHZEIZ QF NMPOX TH XPHZH TOY
MPOIONTOZ
+ To dpikrpo HYDROSMART™ METAL STOP ¢iATpdpel vepo
mou ZE KAGE MEPINTQXH MPEMEI NA EINAI TOZIMO.
lo TV umeliBuvn xPrAon Tou TPOIGVTOS, TIPIV Tn XPHaN,
Box mipeTel va EEETGCETE TNV TIOIGTNTO TOU VEpOU HESW TG
QPHOBIOG GG TNG TTEPIOXNS OO, )
+ Toouompa giktpapioparog TG GENOVA diamnpei 1o pH
€VTOG TOU EUPOUG TTOU UMdEIKVUETA Omo TV Eupwrolikr
Odnyia (UE) 2020/2184, OXeTIK& pe TNV TOIOTNTO TOU
VEPOU avBPWIMIVNG KATaVGAWONG.
&pYyupOg XPNOIKOTIOIEITI OTNV EYKATHOTAON TOU
OUGTNUOTOG TOU q>i)\Tpou HYDROSMART™ METAL
STOP wg Bon6BNTIKO PEGO KATAOKEUNG TIPOKEIUEVOU VXX
eEAOPONICETOI 1 POKTNPIOCTATIKOTATO OTO E0WTEPIKO
Tou. H mBavr EKAUGN 16VTWY opyUpOU ePMimTel OTIQ
UTTOdEIEEIG TV KATEUBUVTAPIWV YPOUH®V TOU MoyKoapiou
Opyaviapou Yyeiag (M.0.Y.).

To ¢ikTpo Bpuong GENOVA HYDROSMART™ METAL STOP
€IVl JI0 GUOKEUT TTOU TTPOOpIZETal yiok TNV emegepyacia
Tou mooipou vepoU. To pikTpo eMeEepYGTETAI TO TTOCIHO
VEPO TOU SIKTUOU HEIWVOVTOG OPIGHEVES AVETIOUNNTES
oucieg mou evdeXopEvwg va utrkpyouv. To GpiATpo

MPOETOIMAZIA TOY ®IATPOY BPYZHZ

HYDROSMART™ METAL STOP diapkei yio 1200 Aitpax
(kaT& avTaTO 6p10 10 PIATPAPICPEVX AiTpax THV
nuépa yia 120 nuépeg). Apou mapeABouv ol 120 nuépeg
(diATp&piopa 1200 AiTPWV TO PEYIOTO KOT TO SIKOTNHO
OUTO) TO PIATPO BaX TIPETIEI VX AVTIKAOIOTATONI.

AHAQZH ZYMMOPOQZHE:

To oUGTAUOTO GIATPPITHOTOG TIOU KATOOKEUHTOVTOH OTTO

0 LAICA GuppOpdOVOVTOl He TIG GkOMOUBES KAVOVIOTIKEG

QTITAOEIG:

- Y.A. op. 174 Tng 6/04/2004, KOVOVIOHOG OXETIK HE TOX
UNIK& KOt TO GVTIKEILIEVOX TIOU PTTOPOUV Vot XpnaipoTioinBolv
0TI OTOBEPES EYKATAOTROEIG CUNOYNG, EMEEEQYNTING,
PETOHOPAG KOl DIVOHING TOU VEPOU TTOU TIPOOPICETaN YIOt
avBpWMIVN KXTOVOAWGT.

NopoBeTiko Aiaraypa ap. 18, 23 deBpoudipiog 2023,
epappoyn Tng odnyiog (UE) 2020/2184 oxeTikd: pe Tnv
TIOIOTNTON TOU VEPOU TIOU TTPOOPIZETaN YIo avBpdTivny
KOTOVOAWOT.

Kavoviopog 1935/2004/EK oxeTiké pe Tot UNIKS TTou
£PYOVTOI O€ EMOGN HE TX TPOPIUG.

Kavoviopog (EE) 10/2011 yiot Tor MAGOTIKS UNK& Kot
avTIkeipeva Tmou mpoopigovTan var EpBouv oe emadn pe
TPOGILAL

Y.A. ap. 25 G 7/02/2012 (ITAAIA), Texvikég SIoTaEeIq TTou
OPOPOUV OUTKEUES Ol OTToleG OTOXEUOUV 0TV eMeEepyaiio
TOU VEPOU TIOU TIPOOPIZETON VIO aVBPWITIVI KATOVRAWON.
Y.A. 21 MopTiou 1973 Koul JETOYEVETTEPES TPOTIOTIOINTEIG
KOl TTPOCBKEG OXETIKK PE TOV KAVOVIOHO UYIEIVAG
OUOKEUOIOIRV, TIEPIEKTMV KOl EPYOAEIWV, TTOU TTPOOPIZOVTOI
var €pBouv o€ emogr pe TPOPIUGL 1} e OUGIEG TIPOOWTTIKNAG
Xpnone.

Mpocoxn: N MXPOUCK GUGKEUN OTTAITEI TOKTIKN
TIEPIODIKI GUVTHPNON TIPOKEINEVOU VO
S100HXAIOVTa 01 TIPOBIAYPAPES TOCIHOTNTAG
TOU EMEEEPYOGHEVOU TIOGIOU VEPOU Kol N
SiaTripnon Twv PEATIOCEWY OMWG dnAwvovTal
OO TOV KATOOKEUAOTH.

1) MpoToU mpoxwPrOETE OTIG AKONOUBEG EVEPYEIEG TTAUVETE TOX XEPICH 0OG KON EETAUVETE KOAK i TPEXOUpEVO
vEPO OO T EEXPTALIOTO TIOU EIVO OMOPAITNTA VI TV EYKATAOTAON TOU CUOTALOTOS QINTOOPIOUATOG.
KaBopioTe To e£0TEPIKO PEPOG TOU OUVOETHOU KOl TOUG TTPOCOPHOYEIG e EVOL BPEYHEVO GHOUYYARQI KO
£Val ATIIO OMOPPUTTOVTIKG Kol EeBYGATE emHEA®G He kpUO Moalpo vepo. Mnv xpnoiporoleite emoeTikd:
QMOPPUITOVTIKY, SICAUTEG, XMUIKK 1] ACIGVTIKK TTPOTOVTOX.

2) A¢aip€aTe Tov aepIoTRPa &TO TN BUoN (E1K. 1, 2) ko EMAEETE TOV KATGAANAO TTPOGOPHOYEX OTTO EKEIVOUG

mou mopexovTai: I, L M.

O
\ \\Q

L

0

e

3) o var yKOTOOTAGETE TOV GUVBECHO XPNOIHOTOIMVTAG TOUG TIpOoappoyelg TuTiou | i L adoupeate Tov
OOKTUNIO OTEQEWANG OO TOV GUVOETHO Kol BOATE Tov aTn Bpuon (€IK. 3).

4) BidwaoTe TOV MPOCOPLOYEX 0T Bpuan pe T BoriBeia Tou 1dikou kAeIdIoU aTepéwang (H) (€1k.4), TPooEXoVTOG
1BlaiTepa TNV TomoBeTNoN Tou mopepBUopaTog (N) oty e1dikr) urodoxr (€IK. 4).

5) XopnAaoTe Tov GOKTUNO OTEPEWONG EWG OTOU KOXAUDBEI 0 TIPOCOPLOYEDS (E1K. 5) Kol BIBWOTE TOV GUVOEGHO.

Odnyieg Kol eyyunon

6) o va eyKaTaoTROETE TOV OUVOESHO e Tov TTpooappoyea M evepyrioTe wg eENG:

- AdaipeoTe Tov DaKTUNIO 0TEPEWONG GO TOV OUVOEDHO, IGPTE Tov TPOoappoyEx L diapéTpou 021
mm KO GUVOPHOAOYNOTE Tax TRIO EEXPTALOT GUHDWVA LE TNV TIEQIYPODN OTIG EIKOVEG 6A, 6B Kol
6C.

- Me éva emimedo KaTooBiol XGAXpwaTe TO KOAKPO CUOPIENG KOl GDAIPEDTE TO HIKPOTEPO ETWTEPIKO
TIOPEPPBUCX TTOU UTTGPXEI OTO E0WTEPIKO TOU TTPooapHoyE M (e1K. 7A, 7B).

- EmA&ETE TO KATGAANAOTEPO OTEYAVOTTOINTIKO TTOEEPBUCHO: LOVO EKEIVO PE TN PeyaAUTEPN SIGUETPO
(e1k. 8A) 1} Kot Tox dUO TOMOBETNUEVD TO €Vt ST OTO GANO, TTEZOVTOG KOXAGK Kaxl BivovTog 1IdiaiTePN
TIPOCOYN OTNV KaTeuBuvon Tng TormoBETNoNG (€IK. 8B).

- TomoBeTroTe Tov mpooappoyea M oTn Bplon kot odiETe To KOAXPO - BidwaTe Tov 0UVOEDHO
ouodIENG pe TN BonBeial evog emimedou KaToOBIBIOU Yo vax TO oTov SaTUAIO (€IK. 10).
aodaNioeTe yepd aTnv idia TN Bpuon (€1k. 9A Ko B).

———p\
e \
E NP

{ G

7) Adaipeate 10 piktpo HYDROSMART™ METAL STOP amd T0 0OKOUAGKI TOU Kol EETAUVETE TO e vepO
Bpuong. Ze auTO TO ONgio oUVDEDTE TO GIATPO OTOV GUVOEGHO OTTWG paiveTan aTnv elkova 11A,11B, 11C.
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ZYZTHMA OIATPAPIZSMATOZ SMART — AQPEAN
E®APMOTH LAICA HOME WELLNESS - XPHZH
NOTG GUPBOTOV OUCKEUMV:

+ 10S: iPhone pe Aermoupyikd cuoTnua ekdoong 10 ko

avw.

« Mo CUOKEUEG e AEITOUPYIKO cuoTno Android ™:

€kdoon 6.0 (Marshmallow) ko Gvw.

Eav mpooBtoete To pikrpo HYDROSMART ™ METAL

STOP oTn dwpedv epappoyr «Laica Home Wellness»

propeite va AappaveTe auTopaTn gidomoinon

QVTIKAT&OTOONG TOU GiATPOU 0TO Smartphone GoG.

1. EykataoThoTe 070 smartphone oaq T dwpedv
epappoyn «Laica Home Wellness».

2. AvoigTe TNV EGOpHOYN Kail, OT6 TNV opxikr} 086vn,
WMEiTe OTNV EVOTNTO «OIATPAPIZMA.,

3. MpooBeoTe To pikrpo HYDROSMART™ METAL
STOP nowwvmq oTnv sq)appoyr] TO Koupm o,
MriopeiTe vor TPOOBETETE To GIATPO CXPWVOVTOG
ToV KwBIKO QR ToU €iVail TUMWPEVOG OTO TIOVW HEPOG
TOU QIATPOU 1} XEIPOKIVATO MATWVTAG TO KOUTI
«Xslpomvr]m sm)\oyr]»

4. H epappoyn eio&yel 10 GIATPO KOl TIPOTEIVEI
QUTOPOTO TNV NUENOUNVI AVTIKATROTOGNG TOU.
i T BEATIOTN &EI0T0INGN TNG TTPAYHOTIKAG
BIAPKEIBG TOU QiATpOU, pe B&ON TO VEPD TTOU
UMOPAMETO OE EMEEEPYOIOIXL, UITOPEITE VXX EMMAEEETE
TO emimedo waplou ou UﬂO(prl aTo VEPO TOU
dikTUou mopoxng. Mo Tnv opBn xprion InTioTe
TIEPITEN® TTANPOYOPIEG OTTO TOV POPEX TOU BIKTUOY
UBpPEUONG ) TPOYHATOTIOINOTE TTPOKATAPKTIKN
a&loAdynon Tou vepou Tou ToTTKoU SIKTUOU.

5. Anoer]Ksums TIG PUBpITEIQ TTOTAVTEG To Koupi ‘B

6. Ko TNV NUEPOUNVIC O(VTIKO(T(XOTO(OF]Q Tou q>l)\Tp0U
oT0 smartphone 00 8ax upavioTei pick g1Gomoinan
TIoU 00§ KorAei vax TIpoPeiTe og avTIKaTaoToan. H
€100m10iN0N AMOOTEAETON KOl 0TO email TTou €xeTe
dNAQOE! KATA TNV EYYPADN.

* o var oopaoeTe Tov Kwdiko QR Tou eivon
TUTWWEVOG OTO TTBVW HEPOG TOU IATPOU
Ba TIPETEl VO EMITPEYETE OTO app Vo
QOKTAOEI TPOOBOON OTNV K&HEPT TOU
KivnToU 00G.

* Mo va AapBaveTs aéonomcuq OXETIKA

He TNV avTIKaTaoTOoN Tou GikTpou, Ba
A npsnm VOl TIG EVEPYOTIOINOETE UECK TTO
TIG pubpioeIg Tou smartphone ooG.

+ o val avTIKATaOTROETE TO GIATPO,
HTTOPEITE VO TIPOOBETETE EvaX VED BIATPO
oapwvoqu TOV Kwémo QR mou s|vcx|
TUTTWPEVOG OTO TAV® PEPOG TOU 1 v
owotvswoaTs ™mv r]pepopr]vw( )\ngnq
KAVOVTOG KAIK OTO KOUUTT «E€avtAnuevo
GINTPO (KAVTE KAIK VIO QVTIKATGOTOON) .

XPHZH TOY 2YZTHMATOZ ®IATPAPIZMATOX
Evepyomoinon tou ¢iATpou GENOVA
HYDROSMART™ METAL STOP:

Komé TV mp@Tn XpRon Kol KGBe Gopd Tou aMGGeTE
10 9iArpo HYDROSMART™ METAL STOP avoigre
TO VEPO KAl GPAOTE TO Vo TPEEEI PECK QMO TO
q>|)\Tpo VIO HEPIKA AETIT& (TOU)\CX)(IOTOV 4-5 )\ETITO()
WOTE VOl EVEPYOTOINBOUV OWOTA T UAIKE aTo Tk
oroia amoTeAEITaI TO GiATPO. To vepd aUTO HTOPEi
VOl XPNOIHOTTOINGE VI TO TIOTIOUG TWV GUTGV, AV
T0 oUOTNUX cpl)\TpotplcpaToq GENOVA dev sxs|
Xpnmponomeel yio 24 wpeg nspmconpo qumcm:
TO vepo va Tpéger yiar 30-60 deutepoAemTal IpOTOU
XPnoipormoinoeTe Eava To GINTPOPIOHEVO VEPO.

MPOZOXH:

- T va SI6opaAioETE TNV aed00N TOU GUCTAHATOS
QINTPOPIOPATOG OUVIOTTON VOX YIVETO OIMTOKAEIOTIKK
GINTPG&PIoHO KPUOU VEPOU.

- H digheuon vepou pe Beppokpacio ve Twv 50°C
PEOW TOU OUVOEDIOU UTTOPE VO TIDOKGAETE! POVILIEG
BA&Beg. H Bieheuon vepou pe Bepuokpaoia vw
Twv 35°C PECW TOU GIATPOU pMOPE! VO TPOKOAEDE!
povipeg BA&Beg omn Aermoupyiat.

- o va puBYICETE pe Tov BEATIOTO TPOTIO Tr) Por| TOU

vepou, avoigTe opyd Tn Bpuon

To ouotnpa PIATPOIPICUATOG an GENOVA diobere

2 6|0(q>opsT|Kouq Tponouq TIQEOXNG TOU vepou TOUG

OTI0IOUG UTTOPEITE VO EMAEEETE pE TOV DIOKOTTN C:

1) ®ikTpopiopievo

VEPO YIOX TIOOM,
nA\UoIpo q)poumv Kot
onxcxvmwv pcxvslpepa
KOl EKTENEDN OV
TV KoBIEpWHEVY
KoBnpEePIVOV
£PYOOIWV pE VEPD TIOU
EIVOI KOPONEG KONl EXEI
Kor) yeuon.

o

Mn ¢i\Tpoipiopévo
VEPO e
KOTOUOVNTAPAL.

ANTIKATAZTAZH TOY QIATPOY

Mo TNV QVTIKATOOTOEN TOU GIATPOU TEPIGTREWTE TO
PIATPO CIPIOTEPOTTPOPX KKl XHAIPETTE TO TPABLVTOG
To Tpog Ta £Ew (€1K. 12A, 12B, 12C).

AVTIKOTOOTAOTE TO Ue €va VEO QiATpo
EMOVOAXHBAVOVTOG TIG EVEPYEIES TIOU TIEPIYPADOVTON
07O Onpeio 7 Tng mapaypapou «MTPOETOIMAZIA TOY
2YZTHMATOZ OIATPAPIZMATOZ» ko «XPHZH TOY
>YZTHMATOZX ®IATPAPIZMATOS - Evepyoroinon Tou
¢iAtpou HYDROSMART™ METAL STOP».

Mo va €XeTe TO KXAUTEPO BUVATO AMOTEAEDHX Kal
Vo eEX0QAAIOETE TNV GOPKAEID TOU OUOTAPATOG
PINTPAPIOHATOG GUVIOTATAI 1) AVTIKATROTAON TOU
q>|)\Tp_ou K&Be 4 urveg 1) k&Be 1200 L diAtpapiopévou
vepou.

ZYNTHPHZH KAI ®PONTIAA
BePouwBeiTe o1 Tar XEPIX 00§ eiva KABXP& KaTd T
DIGPKEIC TWV EVEPYEILV OUVTIPNONG TOU OUCTALATOG
qm)wpapwpowoq KaeaplﬁeTe (oo TO(KTO( dixoTnpora
TO £EWTEPIKO PEPOG TOU BIATPOU pE Eva Bpeypévo
0PoUYY&P! Kail EETAUVETE HE KPUO TPEXOULEVO
mo0Ipo vePo. KaBOpiZeTe TAKTIKG TO e§WTEPIKO
HEPOG TOU OUVBEDHOU e BpeypEvo odouyydpl Kal
r]rno anoppunavnKo KOl EsByo@eTs EMPEAWG pe
KpUO TOCIH0 vspo Mnv xpno|uon0|s|Te 81‘[I98TIKO(
QMOPPUTTOVTIK, DIGAUTEG, XNHIKG( 1) AEIOVTIKG TTROTOVTOX.
SUVIOTATOI VO KaBapileTe OXOAXOTIKE OANOKANPO
TOV OUVOEOPO K&BE Gopd TToU OAAGTETE TO QIATPO.
Mo TN ouvTnEnon, adaipéaTte 0AOKANPO To oUOTNHG
dIATpapiopaTog aKoAOUBWVTOG TIG 0dNYieq
EYKOTOOTOONG OVTIOTPOGWG.
1) ZemhuveTe Tov GUVDEGO L TTOOIHO Un GINTROIPIGHEVO
vepo Bpuong. Mnv XpnoILOTIOIEITE OTIOPPUTTOVTIKY,

Odnyieg Kol eyyunon

BIXAUTEG, XNPIKK A AEIOVTIKG TTPOTOVTOL VIO VX
kaBapioeTe Tov oUVOEOHO0. EGV eival amopaiTTo
a¢alpems Tov OOKTUAIO cm—:pewonq (E), T0 erxcrrmo
napepBuopa (F) kor EemAlveTe pe TpexoUpevo
TIOOILO VEPO TO TIAEYHCK M avoEeidwTo XaxAuBar (G).
2) XpnolporionoTe £val BOUPTOOKI VIO VO OAIPECETE
KaBe iYvog BpwIt /Kot evomoBEcewy oA&TwY Tou
HITOPEI Vor UIXPXOUV HEOOL OTIG OTEG eE0B0U TOU PN
QINTPCIPIOHEVOU VEPOU Kol EEMAUVETE ONO TO GUOTNHX
He TpeXoUpEVo TOOIHO VePo.
3) Mnv mAéveTte Tov guvdeopo i To GiATpo
HYDROSMART™ METAL STOP ce mAuvTripio
TMOTWV.

ANTIKATAZTASH KATEZTPAMMENQN
EZAPTHMATON

Ye mepinTwon 6palong N KATAOTPOPAG TWV
TIPOOOPHOYEWY, TIPOUNBEUTEITE OVTOMAIKTIKG oo ToX
etouoiodomnuéva onpeia mwAnong (deite oTov 10ToTOTO
www.laica.it T AioTor pe OAax Toc eEouaiodoTnpéva onpiol
nwAnong Tng LAICA).

AToppiyTE TOX KOTEGTPOHEVO, EEXOTAUOTX CUNGWVK
pe v nspwpo@n oTnv moapaypado «AIAAIKAZIA

AMNOPPIWVH

ENIAYZH MPOBAHMATON

MpoPAnua  |M6avn autio |EmriAucn

H ouokeun 8ev | To mAéypa oo |AmoouvdéaTe
TAPEXE UN XOAUBQ EXeEl TOV OUVOEDHO

PINTPOPICUEVO
VEPO N MAPEXEI

Bouhwoer Aoyw
NG MXPOUTInG

Ko kaBopioTe
TO MAEYHX Tt

TIOU TIXPEXOVTAI
dev ouvdEeTal

VEPO pE ItV X&AuBa oUpdwva
aveEEAEYKTOUG pe TIG 0dnyieg
WeKaopoUg oTNV MoPAYPOGo
«2YNTHPHZH
KAI ®PONTIAA»
O omég AroouvdéoTe
€Eddou Tou P | Tov oUVOEDHO Kail
GINTPOPIoPEVOU | KaBaPIOTE TIG
vepou eivai omeg oUPGWVa
Ppaypeveg pe TIg 0dnyieg
oTNV MXPAYPAHO
«ZYNTHPHXH
KAI ®PONTIAA»
H ouokeun To olUoTnua AVTIKXTOOTHOTE
Sev mapeExel GINTPOPIOPOTOG | TO BiATPO
q)lATpcxplapévo €xel ouykparrioel|HYDROSMART™
VEPO T HIKpO-1IfipaTa [METAL STOP
TIOU UTTPXOUV
0TO VEPOD Kol EXEl
Bouhwaoel
Kavévag H Bpuon dev XpnolyoroinoTe
omo TOug TANPOI TIg TOV TIPOCOPHOYEN
npocappoyeiq |mpodiaypadeg  |M

1) £xel unooTel
QT

AVXHESK GTOV
TIPOCAPUOYEX
Ko oTn Bpuon

oTn Bpuon
Yr&pxel O mpooappoyeag |ApaipeaTe
Sixppon dev éxel Pidwbei | Tov olvdeopo,

ETOPKAOG

OTEPEWOTE TOV
TIPOOCPHOYEN [iE
TO €I13IKO epyaeio
Kol £TTEITat
EO(VO(BO()\Te TOV
OUVBEDLO

To mapeuBuopa

TomoBeTroTe TO

amoucialel nopepBuopa N
Yr&pxel O daKTUNIOG Z¢iEte TOV
Sixppon OTEPEWONG EXEIl | DOKTUNIO
OVXUECK OTOV | XOAGPOOE! oTEPEWDNG
TIPOCAPHOYEX
KOl OTOV
ouvdeopo
Mapouaia AdaIpeaTe TOV
InuaTwv OUVBECHO KOl
QVOHEOH OTOV | KaBOPIOTE OAGK TOX
TIPOOOPHOYEX  |aTOIXEIO GUHDWVO
KOl OTOV pe TIg 0dnyieg
ouvdeapo aTNV MRPAYPodo
«2YNTHPHZH

KAl ®PONTIAA»

MpopAnpa MéavA aiTia EmiAuon

Yrapxel To ¢iATpo dev AroouvdéoTe

Siappon £xel ouvoeDei TO GIATPO Kol

QVAUECK OTOV  |OWOTX EMOVOOUVOEDTE

OUVGEGHO KOl TO GKOAOUBWVTOG

oTo diATpo TIG 0dnyieg

HYDROSMART™

METAL STOP

O d1aKOTITNG O oUvdeapog AVTIKXTOOTHOTE

emoyng dev | Exel umooTei Tov oUVeapo

nepIoTPEPETA | NUIK

n dev

AeiToupyei

To dikTpapiopievo | H evepyorioinon | Exehéore Eov

VEPO EXEI Tou GiATpou dev TNV evepyoroinon

duodpeoTn ekTeEAEOTNKE ToU pikTpOU

yeuon owoTh OUHOWVE e TNV
TIEPIYPAON OTNV
TaPAYPpO
«XPH2H TOY
SYSTHMATOS
OIATPAPIZMATOZ»

AIAAIKAEIA ANOPPIWHZ

To $pikrpo HYDROSMART™ METAL STOP o ormoio
iperel va avTikobioTamon kaBe 1200 L / 4 priveg
GINTPOPIopEVOU VEPOU BX TIPETTE VX AMOPPITITETON
WG N VOKUKAQOILO amoBAnTO.

- O ouvdeopog, povo oe mepinTwon Bpauong,
B npensl Vol Oﬂ'lOppITITSTOlI padi pe To Enpdx pn
QVOKUKAWOIUO OTTOBANTO.

ErTYHZH

H mopouoa cuokeur) dIaBETE eyylnon 2 eTav amod T
OTIyUN TG Mop&G00NG Tou TTPOIOVTOG, 1) GAAN pEYaAUTEPN
mpoBeapia ou mpoBAEMETAN Ao TNV €BVIKI vopoBeaia
NG XWPOG OTIOU KOTOIKET 0 KATAVOAWTAG. H IGmaEn auTr
OUHOPOAVETOI Pe TNV ITGAIKF KO EUPWITXIKT VOL0BETIO.
TocipoiovTar Laica £xouv OXeBIOGTE Yior OIKIOKH XPrion Ko
Oev smrpenam 1) XPNON TOug 08 KaToaTAOTA. H syyuncr]
KOAUTTTET POVO ToX spvoo-rcxmomox ENXTTOPOTO Kol OEV |oxue|
€ TIEPIMTWON TTOU N gnpid £xel MpOoKANBEi amd Tuxaio
OUMBAY, eocptx)\pevr] XPNon, opeAEIn 1} Pn KATGANAN xpnon
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COMPONENTE

) Conector

B) Filtru HYDROSMART™ METAL STOP
) Maneta de selectie

) Inel de fixare

) Garnitura din cauciuc

ImoOm

) Sitd din otel inoxidabil (indeparteaza impuritatile
majore)

) Chieie pentru adaptoare
Set adaptoare pentru robinete cu diametrul filetului
interior de 23 mm si 24 mm

L) Setadaptoare pentru robinete cu diametrul filetului

exterior de 20,7 mm si 21 mm

M) Adaptoare pentru robinete rotunde cu diametrul de

la 15 mm la 256 mm

N) 2 garnituri universale pentru adaptoare

=I O

Stimate client, societatea LAICA va multumeste pentru
ca ati ales acest produs, realizat conform unor criterii
de fiabilitate si calitate, pentru deplina satisfactie a
clientilor nostri

IMPORTANT .
CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE
PASTRATI INSTRUCTIUNILE PENTRU A LE
CONSULTA ULTERIOR
Manualul de instructiuni reprezinta o parte integranta
a produsului si trebuie pastrat pe toata perioada de
utilizare a acestuia.
Conectorul este dotat cu o plasa din otel inoxidabil
care elimina impuritatile majore din apa de retea, cum
ar fi nisipul si part|cu|e|e in suspensie. In cazul in care
aparatul este cedat unui nou proprietar, predatj acestuia
si intreaga documentatie aferenta.
Pentru o utilizare sigura si corecta a produsului,
utilizatorul are obligatia de a citi cu atentie instructiunile
si avertismentele din cuprinsul manualului, deoarece
acestea contin informatii importante cu privire la
siguranta, instructiuni de utilizare si intretinere. In caz
de pierdere a manualului de instructiuni sau daca aveti
nevoie de mai multe informatii sau |&muriri, va rugam
sa completati formularul aferent, disponibil pe site-ul
https://www. laica.it/ in sectiunea Intrebari Frecvente
si Asistenta.

anual de instructiuni disponibil pe: www.laica.com/
manuals

ATENTIE: Filtrul pentru robinet GENOVA este un
echipament destinat tratarii apei potabile.

Filtrul HYDROSMART™
METAL STOP filtreaza apa
potabila de la retea,
imbunatatindu-i gustul si
reducand concentratia unor
eventuale substante
nedorite prezente in apa.
Filtrul HYDROSMART™
METAL STOP filtreaza
apa potabild din retea,
imbunatatindu-i gustul
prin reducerea oricaror
substante nedorite care ar putea fi prezente. Filtrele
HYDROSMART™ METAL STOP sunt compuse din
carbuni activi vegetali acoperiti cu argint, o rasina
speciala schimbatoare de ioni si membrane cu fibre
goale. Carbonii activi sunt in’ general eficienti in
reducerea clorului si a derivatilor, in timp ce rasma
schimbatoare de ioni blocheaza metalele grele, cum
ar fi plumbul, care pot fi prezente in apa de la retea.
Pe de alta parte, modulul cu fibre goale este eficient in
|ndepartarea materialelor microplastice, a particulelor
si a micro-deseurilor care pot fi prezente in apa de
la retea.
Filtrul HYDROSMART ™ METAL STOP mentine sérurile
minerale prezente in mod natural in apa de la retea
si reduce eficient: metalele grele precum pIumbuI Si
cadmiul, materialele microplastice, nisipul, rugina,
parhculele aflate in suspensie, clorul, erbicidele si
pesticidele organice clorurate si solventii organici
clorurati.
Filtrul pentru robinet GENOVA permite s& se selecteze
2 moduri diferite de curgere a apei:

1) Apa filtratd de baut.
2) Apa nefiltrata cu jet de dus.

ATENTIE: Filtrul HYDROSMART™ METAL STOP
filtreaza apa care, IN ORICE CAZ, TREBUIE SA FIE
POTABILA si sigura din punct de vedere microbiologic
(verificati i impreuna cu autoritatea locala competenta din
zona dumneavoastra) Pentru o utilizare responsabila,
solicitati mai multe informatii administratorului retelei
dumneavoastra de d|str|but|e a apei potabile sau
efectuati o testare a apei de la robinet.

CONSIDERENTE GENERALE DE SIGURANTA
Dupa ce produsul a fost scos din cutie, verificati
daca acesta este intact sau daca prezinta semne
de avariere pe durata transportului. Daca aveti
neclaritati, nu utilizati aparatul si adresati-va unui
distribuitor autorizat.

+Urmati instructiunile din cuprinsul acestui manual.
Utilizarea incorect poate compromite siguranta
produsului sau poate provoca avarierea acestuia.

+ Producatorul va fi exonerat de raspunderea
pentru eventualele daune provocate de o utilizare
necorespunzatoare sau eronata.

+ Pentru persoanele care sufera de boli specifice,
alergii sau pentru persoanele care urmeaza o dieta
controlata, se recomanda consultarea medicului,
nainte de a utiliza sistemul de filtrare.

+ Nu lasati punga de plastic in care este ambalat
produsul la indemana copiilor: pericol de sufocare.

+ Utilizati acest produs exclusiv in scopul pentru care
a fost proiectat si anume ca APARAT PENTRU
TRATAREA APEI POTABILE. Orice alté utilizare
este considerata necorespunzatoare si prin urmare
este periculoasa.

+ In cazul semnalarii unor situatii de urgenta de
catre autoritatile competente, intrerupeti folosirea
sistemului de filtrare si adresati-va companiei
care se ocupa de distributia apei, pentru a solicita
informatii suplimentare. Atunci cand autoritatile
declara ca apa de la robinet este potabila si sigura
din nou, sistemul de filtrare trebuie curatat dupa
cum este indicat in sectiunea ,INTRETINERE Sl
INGRIJIRE”, iar filtrul HYDROSMART™ METAL
STOP trebuie inlocuit urmand instructiunile de la
punctul ,UTILIZAREA SISTEMULUI DE FILTRARE-
éCgIVAREA FILTRULUI HYDROSMART ™ METAL

+ Nu lasati produsul la indeméana copiilor

+ Operatiunile de pregétire, inlocuire a filtrului si
operatlunlle de intretinere trebuie efectuate exclusiv
de persoane cu varsta de peste 12 ani.

+ Acest produs poate fi utilizat de persoane cu
capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse,
sau lipsite de experienta necesara, numai dupa ce
acestea au fost instruite in prealabil cu privire la
utilizarea sigura a aparatului si dupa ce au inteles
pericolele pe care le implica utilizarea acestuia.

+ In caz de defectiuni sau probleme de functionare,
adresati-va unui distribuitor autorizat. Puteti obtlne
informatii despre asistenta tehnica prin completarea
formularului corespunzator pe site-ul https://www.
laica.it/ la sectiunea Faq si Asistenta.

+ Manevrati aparatul cu grua prote]andu -l |mpotr|va
loviturilor, a variatiilor extreme de temperaturd, a
prafului, a razelor directe ale soarelui si ferindu-I de
sursele de caldura.

+ Pastrati produsul departe de aragaz, plite fierbinti,
cuptor cuptor cu microunde sau materiale
inflamabile.

+ NU utilizati acest produs pentru a produce apa
potabila. Acest produs NU este o jucérie sinu trebuie
utilizat ca atare.

+ NU manipulati sau nu rupeti sistemul de filtrare si
filtrul indiferent de situatie.

. NU)expuneU produsul la intemperii (ploaie, soare
etc

* NU introduceti obiecte in deschizaturile dispozitivului.

+ NU |ntroducet| dispozitivul intr-un sterilizator in
functiune.

+ NU congelat| dispozitivul.

+ NU spalati produsul in masina de spalat vase.

+ NU utilizati sistemul de filtrare cu apé care a fost
tratata in prealabil.

+NU filtrati niciodata apa calda. ATENTIE:

- Trecerea apei cu o temperatura de peste

Instructiuni si garantie

50°C prin conector poate provoca daune
ireversibile.

- Trecerea apei la o temperatura de peste
35°C prin filtru poate compromite definitiv
functionarea corecta a acestuia.

- Penttu a asigura cea mai buna | performanta,
presmnea de utilizare trebuie sa fie intre 0, 20
si 0,35 MPa.

« Filtrati "doar apa rece de la robinet, provenita din
reteaua de alimentare de uz casnic, intotdeauna cu
filtrul montat corect.

+ Acest aparat nu este destinat uzului profesional, ci
exclusiv uzului casnic.

NOTE IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA

PRODUSUL
Filtrul HYDROSMART ™ METAL STOP filtreaza apa
care, IN ORICE CAZ, TREBUIE SA FIE POTABILA.
Pentru o utilizare ratlonala a produsului, inainte de
folosirea acestuia, va recomandam sa verificati
calitatea apei, prin intermediul autoritatii competente
in zona dumneavoastra.

+ Sistemul de filtrare GENOVA mentine pH-ul in limitele
indicate de Directiva Europeana (UE) 2020/2184
privind calitatea apei destinate consumului uman.

+ Argintul se utilizeaza in instalatia sistemului filtrului
HYDROSMART ™ METAL STOP pe post de produs
auxiliar de fabricatie, pentru a preveni dezvoltarea
bacteriilor in interiorul acestuia. O eventuald emisie
de ioni de argint se incadreaza in limitele impuse de
Iigiile directoare ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii
(OMS).

Filtrul pentru robinet GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP este un echipament destinat tratarii
apei potabile. Filtrul trateaza apa potabila de la retea,
reducénd concentratia unor eventuale substahte
nedorite prezente in’apa. Filtrul HYDROSMART ™

METAL STOP are o durata de 1200 de litri (pentru
un maxim de 10 litri filtrati pe zi, timp de 120 de zile).
Dupa 120 de zile (maxim 1200 de litri filtrati in acest
timp), filtrul trebuie inlocuit.

DECLARATIE DE CONFORMITATE:

Sistemele de filtrare produse de LAICA respecta

urmatoarele prevederi:

- D.M. nr. 174 din data de 6/04/2004, regulament cu
privire la materialele si obiectele ce pot fi utilizate
in instalatiile fixe de captare, tratare, transport si
d|str|but|e a apei destinate consumului uman.

- Decretul Lege nr. 18 din data de 23 februarie
2023, pentru punerea in aplicare a Directivei
(UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate
consumului uman.

- Regulamentul 1935/2004/CE cu privire la materialele
ce intra in contact cu produsele alimentare.

- Regulamentul (UE) 10/2011 cu privire la materialele
si obiectele din material plastic, destinate sa vina in
contact cu produsele alimentare.

- D.M. nr. 25 din data de 7/02/2012 (ITALIA), prevederi
tehnice pentru echipamentele utilizate pentru
tratarea apei destinate consumului uman.

- DMdin 21 martie 1973 cu modificarile si completarile
ulterioare, privind reglementrile in materie de igiena
a ambalajelor, recipientelor, ustensilelor destinate
sa vind in contact cu substantele alimentare sau cu
substante de uz personal.

Atentje: acest echipament necesita o
intretinere periodica regulata, in vederea
indeplinirii cerintelor de potabilitate pentru
apa potabili tratata si in vederea
mentinerii calltatu |mbunatatlte a apei, la
nivelurile declarate de catre ‘constructor.

OPERATIUNILE DE PREGATIRE A FILTRULUI PENTRU ROBINET

1) Inainte de a continua cu urmatoarele operatiuni, spalati-va pe méini si clatiti bine sub un jet de
apa toate componentele necesare pentru instalarea sistemului de filtrare.
Curatati partea externa a conectorului si adaptoarele cu un burete umezit si cu un detergent
delicat SI clatiti foarte bine cu apa rece potabild. Nu utilizati detergenti agresivi, solventl substante

chimice sau abrazive.

2) Scoateti aeratorul de pe robinet (fig. 1, 2) si alegeti adaptorul adecvat, dintre cele din dotare: I,

Lsau M

@
C -

3) Pentru a instala conectorul folosind adaptoarele de tip | sau L, scoateti inelul de fixare de pe

conector si introduceti-I pe robinet (fig. 3).

4) Insurubati adaptorul pe robinet, ajutati-va cu cheia de fixare corespunzatoare (H) (fig.4), acordand
o atentie ‘deosebita introducerii garniturii (N) in spatiul corespunzétor (fig. 4).
5) Coboratl inelul de fixare, pana cand acesta acopera adaptorul (fig. 5) si insurubati conectorul.
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6) Pentru a instala conectorul cu adaptorul M, procedati dupa cum urmeaza:

Scoateti inelul de fixare de pe conector si luati adaptorul L cu diametrul @21 mm si asamblati

cele trei piese conform figurilor 6A, 6B si 6C.

Cu o surubelnita plata, slabiti clema de fixare si scoateti garnitura interioara mai mica din interiorul

adaptorului M (figura 7A, 7B).

Alegeti garnitura de etansare cea mai potrivita: numai cea cu un diametru mai mare (figura 8A)
sau ambele introduse una in cealalta prin apasare puternica si acordand o atentie deosebita

directiei de insertie (figura 8B).

Montati adaptorul M pe robinet si strangeti clema de fixare cu - Insurubati conectorul pe
inel (fig. 10).

ajutorul unei surubelnite plate pentru a o fixa in siguranta pe

robinet (fig. 9A si B).

Ol%

7) Scoateti filtrul HYDROSMART™ METAL STOP din punguta sa si clatiti-l sub jet de apa de la
robinet. Dupa aceea, prindeti filtrul pe conector urméand indicatiile din figurile 11A, 11B, 11C.
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SMART FILTRATION SYSTEM - FREE APP

LAICA HOME WELLNESS - UTILIZARE

Lista dispozitive compatibile:

+ i0S: iPhone cu sistem de operare incepand
cu versiunea 10.

» Pentru dispozitive cu sistem de operare
Android™: incepand cu versiunea 6.0
(Marshmallow).

Adaugand filtrul HYDROSMART ™ METAL STOP

n aplicatia gratuita “Laica Home Wellness”, veti

primi automat notificarea de inlocuire a filtrului,

pe smartphone-ul dumneavoastra.

1. Instalati pe smartphone aplicatia gratuita
“Laica Home Wellness”.

2. Porniti aplicatia si, de pe pagina principala,
accesati sectiunea “FILTRARE”.

3. Adaugati filtrul HYDROSMART™ METAL
STOP apasand pe tasta “+” din aplicatie.
Filtrul poate fi adaugat prin scanarea codului
QR tiparit in partea de sus a filtrului, sau
manual, prin apasarea tastei ,Selecteaza
manual”.

4. Aplicatia va introduce filtrul si va propune
automat data de inlocuire a acestuia. Pentru
optimizarea duratei efective a filtrului,
ce depinde de apa tratata, este posibila
selectarea nivelului de clor existent in apa
din reteaua dumneavoastra. Pentru o utilizare
rationald, solicitati mai multe informatii
administratorului retelei dumneavoastra de
distributie a apei potabile, sau efectuati o
testare preventiva a apei de la rgbinet.

5. Salvatj setérile, ap&sand tasta ‘0.

6. In ziua stabilita pentru inlocuirea filtrului, pe
smartphone-ul dumneavoastra va fi afisata
notificarea ce va semnaleaza necesitatea de
nlocuire a acestuia. Totodata, notificarea va
fi transmisa si pe adresa de e-mail introdusa
in faza de inregistrare.

+ Pentru a scana codul QR tiparit in
partea de sus a filtrului, va trebui
sa va exprimati acordul pentru
accesul aplicatiei la camera foto a
smartphone-ului dumneavoastra.

+ Pentru a primi notificarile de inlocuire
a filtrului, va fi necesara activarea

A acestora, in setarile smartphone-ului
dumneavoastra.

+ Pentru a inlocui filtrul, puteti adauga
un nou filtru, scanand codul QR tiparit
n partea de sus a acestuia, sau puteti
actualiza data de expirare, apasand
pe tasta ,Filtru consumat (apasa
pentru a-I schimba)”.

UTILIZAREA SISTEMULUI DE FILTRARE
Activarea filtrului GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP:

La prima utilizare si de fiecare data cand
schimbati filtrul HYDROSMART ™ METAL STOP
deschideti apa si lasati-o sa curga prin filtru timp
de cateva minute (cel putin 4-5 minute), pentru a
activa corect materialele din care este compus
filtrul. Aceasta apa poate fi folosita pentru a uda
plantele. Daca sistemul de filtrare GENOVA nu a
fost utilizat timp de 24 de ore sau mai mult, lasati
apa sa curga timp de 30 pana la 60 de secunde,
fnainte de a utiliza din nou apa filtrata.

ATENTIE:

- Pentru a garanta performantele sistemului de
filtrare, se recomanda sa filtrati intotdeauna
numai apa rece.

- Trecerea apei cu o temperatura de peste
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50°C prin conector poate provoca daune
ireversibile. Trecerea apei la o temperatura
de peste 35°C prin filtru poate compromite
definitiv functionarea corecta a acestuia.

- Pentru a regla debitul de apa in mod optim,
deschideti incet robinetul.

Sistemul de filtrare GENOVA are 2 moduri

diferite de livrare a apei selectabile cu maneta C:

1) Apa filtrata pentru a
bea, pentru a spala
fructele si legumele,
pentru a gati si
pentru a efectua
toate operatiunile
zilnice normale cu
apa siguré si cu un
gust bun.

2) Apa nefiltrata cu jet
de dus.

INLOCUIREA FILTRULUI

Pentru inlocuirea filtrului, rotiti filtrul in sens
invers acelor de ceasornic si scoateti-l tragandu-I
spre exterior (fig.12A, 12B, 12C).

Inlocuiti-l cu un filtru nou prin repetarea operatiilor
descrise la punctul 7 al paragrafului PREGATIREA
SISTEMULUI DE FILTRARE” si ,UTILIZAREA
SISTEMULUI DE FILTRARE” - Activarea filtrului
HYDROSMART™ METAL STOP” .

Pentru rezultate optime si pentru asigurarea
sigurantei sistemului de filtrare, se recomanda
nlocuirea filtrului la fiecare 4 luni sau 1200 L de
apa filtrata.

INTRETINERE $I INGRIJIRE

Asigurati-va ca aveti méinile curate cand efectuati
operatiunile de intretinere a sistemului de filtrare.
Curatati periodic partea exterioara a filtrului cu un
burete umed si clatiti cu apa curenta rece.
Laintervale regulate de timp, curatati partea externa
a conectorului cu un burete umezit si cu un detergent
delicat si clatiti foarte bine cu apé rece potabila.
Nu utilizati detergenti agresivi, solventi, substante
chimice sau abrazive.

Se recomanda o atenta curatare a intregului
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conector, la fiecare schimbare a filtrului.
Pentru intretinere, scoateti intregul sistem de filtrare
urmand instructiunile de instalare in ordine inversa.

1) Clatiti conectorul sub jet de apa potabila nefiltrata.
Nu folosm detergenti, solventi, produse chimice
sau abrazive, pentru a curata conectorul. Daca
este nevoie, scoate'ginelulde fixare (E), garnitura
din cauciuc (F) si clatiti sita din otel inoxidabil (G)
sub jet de apa potabil3.

2) Folositi o perie pentru a indeparta eventualele
|mpur|tat| si/sau depuneri de calcar care pot fi
prezente i in orificiile de evacuare a apei nefiltrate
si clatiti totul sub jet de apa potabila.

3) Nu spalati conectorul sau filtrul HYDROSMART ™
METAL STOP in masina de spalat vase.

INLOCUIREA PIESELOR DETERIORATE

In caz de rupere sau de deteriorare a adaptoarelor,
cumparati piese de schimb de la distribuitorii
autorizati (consultati pe www.laica.it lista tuturor
distribuitorilor autorizati LAICA).

Eliminati componentele deteriorate conform
indicatiilor din sectiunea ,PROCEDURA DE

ELIMINARE”.

SOLUTIONARE A PROBLEMELOR

Problema

Cauza posibila

Solu;ie

Dispozitivul nu
distribuie apa
nefiltrata sau o
distribuie prin
pulverizare
necontrolata

Sita de otel este
obstructionata
de sedimente

Dezinstalati
conectorul si
curatati plasa

din otel astfel

cum este indicat
in paragraful
JNTRETINERE SI
INGRIJIRE”

Orificiile de
evacuare a apei
nefiltrate sunt

Dezinstalati
conectorul si
curatati orificiile

infundate astfel cum
este indicat
in paragraful
LJNTRETINERE SI
INGRIJIRE”
Dispozitivul nu | Sistemul de Inlocuiti filtrul
livreaza apa filtrare a blocat |[HYDROSMART™
filtrata microsedimente |METAL STOP
in apa si este
infundat
Niciunul dintre | Robinetul nu Folositi adaptorul
adaptoarele corespunde
furnizate nu se |standardelor
monteaza pe sau este
robinet deteriorat

Exista scurgeri
intre adaptor si
robinet

Adaptorul nu
s-a insurubat
suficient de mult

Scoateti
conectorul si

fixati adaptorul cu
unealta special
prevazuta, dupa
care montati la loc

conectorul
Garnitura Introduceti
lipseste garnitura N
Au aparut Inelul de fixare | Strangeti inelul de
scurgeri intre este slabit fixare
adaptor si
conector
Depuneri de Scoateti
sedimente conectorul si
intre adaptor si |curatati toate
conector componentele
astfel cum
este indicat
in paragraful
JNTRETINERE Sl
INGRIJIRE”
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roteste sau nu
functioneaza

Problema Cauza posibila | Solutie

Au aparut Filtrul nu este | Dezasamblati
scurgeri intre asamblat in filtrul si
conector si filtrul |mod corect reasamblati-|
HYDROSMART™ urmand
METAL STOP instructiunile
Maneta de Conectorul Inlocuiti
selectie nuse |este avariat conectorul

Apa filtrata
are un gust
neplacut

Activarea
filtrului nu a fost
efectuata in
mod corect

Reactivati filtrul
dupa cum este
descris la punctul
LUTILIZAREA
SISTEMULUI DE
FILTRARE”

PROCEDURA DE ELIMINARE

- Filtrul HYDROSMART™ METAL STOP, ce trebuie

nlocuit o data la 1200 litri / 4 luni de apa filtrata,
trebuie eliminat ca deseu nereciclabil.

- Numai in cazul in care este avariat, conectorul
trebuie eliminat ca deseu uscat nereciclabil.

GARANTIE

Acest aparat este garantat timp de 2 ani de la data
livrarii bunurilor sau pe o perioada mai lunga prevazuta
de legislatia nationala a locului de resedinta al
consumatorului. Aceasta dispozitie este in conformitate
cu legislatia italiana si europeana. Produsele Laica
sunt proiectate pentru a fi utilizate la domiciliu si se
interzice utilizarea acestora in structurile publice.
Garantia acopera exclusiv defectele de fabricatie si
nu este valabil in cazul in care dauna este provocata
de o situatie accidentala, de o folosire eronata, de
neglijenta sau utilizare necorespunzétoare a aparatului.
Folositi doar accesoriile puse la dispozitie; utilizarea
unor alte accesorii se poate solda cu anularea
valabilitatii garantiei. Sub nicio forma nu deschideti
aparatul; in cazul deschiderii sau modificarii aparatulw
garantia se va anula definitiv. Garantia nu acopera
componentele supuse uzurii normale e;.i nici bateriile,
daca acestea sunt livrate impreuna cu aparatul. Dupa
2 ani de la livrare sau dupa orice altd perioada mai
lunga prevazuta de legislatia nationala a locului de
resedinta al consumatorului, garantla expird; in acest
caz, asistenta tehnic va fi efectuata contra cost. Puteti
solicita informatii privind interventiile de asistenta
tehnica, atét cele efectuate in perioada de garantie,
cat si cele efectuate contra cost, contactandu-ne la
adresa info@laica.com.

Pentru reparatii si inlocuiri ale aparatelor ce indeplinesc
conditiile de acordare a garantiei, nu se prevede niciun
cost suplimentar. In caz de defectiuni, adresati-va
distribuitorului; NU expediati aparatul direct societatii
LAICA. Toate interventiile efectuate in perioada de
garantie (inclusiv cele de inlocuire a aparatului sau
a unei parti a acestuia) nu vor determina prelungirea
perioadei de garantie initiale, acordatd aparatului
inlocuit. Producatorul va fi exonerat de orice raspundere
pentru eventualele daune provocate, direct sau indirect,
persoanelor, bunurilor si animalelor domestice,
ca urmare a nerespectarii tuturor prevederilor din
cuprinsul prezentului manual de instructiuni si in special
ca urmare a nerespectarii avertismentelor privind
instalarea, utilizarea si intretinerea aparatului. Dat fiind
cd desfasoara o activitate constanta de imbunétatire a
produselor proprii, societatea LAICA isirezerva dreptul
de a modifica aceste produse, integral sau partial,
fara preaviz, in functie de necesitatile de productie,
fara ca aceste modificari sa implice asumarea vreunei
raspunderi de catre societatea LAICA sau de catre
distribuitorii acesteia. Pentru informatii suplimentare:
www.laica.it.

Kohoutkovy filtr GENOVA

M

A) Konekto

B) Filtr HYDROSMARTTM METAL STOP

C) Volici paka

E) Upevnovaci krouzek

F) Gumové tésnéni

G) Sitko z nerezové oceli (odstrariuje hlavni
necistoty)

H) KIi¢ na adaptéry

1) Sada adaptérd na kohoutky s vnitinim zavitem
0 prdméru 23 mm a 24 mm

L) Sada adaptéri na kohoutky s vnéj§im zavitem
o priméru 20,7 mm a 21 mm

M) Adaptér na kulaté kohoutky o priméru od 15
mm do 25 mm

N) 2 univerzalni tésnéni pro adaptéry

Vazeny zakazniku, LAICA Vam dékuje za
vybér tohoto vyrobku navrzeného podle kritérii
spolehlivosti a kvality pro zajisténi kompletni
spokojenosti

PRECTETE SI POZORNE PRED POUZITIM,
UCHOVEJTE PRO BUDOUCI NAHLEDNUTI
Navod k pouziti musi byt povazovan za soucast
vyrobku a musi byt uchovavan po celou dobu
jeho Zivotnosti.

Konektor je vybaven sitkem z nerezové oceli,
které odstrafiuje hlavni necistoty, jez mohou
byt ptitomné v kohoutkové vodé, jako je pisek
a suspendované castice. V ptipadé predani
vyrobku jinému vlastnikovi predejte rovnéz celou
dokumentaci. Pro bezpec¢né a spravné pouzivani
vyrobku je uzivatel povinen si peclivé precist
pokyny a upozornéni obsazené v tomto navodu,
protoze poskytuji dalezité informace tykajici se
bezpecnostl pokynu pro pouzm a udrzbu. V
pripadé ztraty navodu k pouziti nebo potfebujete-
li ziskat dalsi informace nebo vysvétleni, vyplrite
prislusny formulafr na webovych strankach https://
www.laica.it/ v ¢asti Casté dotazy (FAQ) a pomoc.
Navod k pouziti je k dispozici na: www.laica.com/
manuals

POZOR:
Kohoutkovy filtr GENOVA je zatizeni zaméfené na
Upravu pitné vody.

Filtr HYDROSMART™
METAL STOP flltrUje
pitnou vodu z vodovodni
sité a zlepsuje jeji chut
snizenim nékterych
nezadoucich latek, které
mohou byt pritomné. Filtr
HYDROSMART™
METAL STOP filtruje
pitnou vodu ze sité a
zlepSuije jeji chut tim, Ze
snizuje obsah
pripadnych nezadoucich latek. Filtry
HYDROSMART™ METAL STOP se sklédaji z
posttibreného rostlinného aktivniho uhli, specialni
iontomeéniové pryskyfice a membran z dutych
vlaken. Aktivni uhli je obecné G¢inné pti redukci
chléru a jeho derivatll, zatimco iontoménicova
pryskyfice blokuje tézké kovy, jako je olovo, které
mohou byt pfitomny ve vodovodni siti. Modul z
dutych vlaken naopak ucinné odstrariuje
mikroplasty, pevné ¢astice a mikronedistoty, které
mohou byt pritomny ve vodovodni siti.

Filtr HYDROSMART ™ METAL STOP uchovava
mineralni soli pfirozené pfitomné ve vodovodni siti
pric¢emz uginné redukuije: tézké kovy, jako je olovo
a kadmium, mikroplasty, pisek, rez, suspendované
&astice, chlor, chlorované organické herbicidy a
pesticidy a chlorovana organické rozpoustédla.
Kohoutkovy filtr GENOVA umozriuje vybrat 2 rizné
rezimy vydeje vody:

1) Filtrovana voda na piti.

2) Nefiltrovana voda se sprchou.
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POZOR:

Filtr HYDROQSMART™ METAL STOP filtruje vodu,
ktera V KAZDEM PRIPADE MUSI BYT PITNA a
m|krob|o|og|cky bezpecna (tuto skutecnost ovéfte

u pfislu§ného uradu ve vasi oblasti).

Pro uvédomélé pouziti pozadejte o vice informaci
u vageho spravce vodovodni sité nebo si provedte
test vody vytékajici z doméaciho vodovodniho
kohoutku.

VSEOBECNA BEZPECNOSTNI UPOZORNENI
+ Po vybaleni vyrobku z jeho obalu zkontrolujte
jeho integritu a jakykoli vyskyt poSkozeni
zpUsobenych pfi pfeprave.
V ptipade pochyb zatizeni nepouzivejte a
kontaktujte autorizovaného prodejce.

+ Ridte se pokyny v tomto navodu. Nespravné
pouziti mize ovlivnit bezpe¢nost vyrobku nebo
zpUsobit jeho poskozeni.

Vyrobce nenese odpovédnost za ptipadné
Skody vzniklé v disledku nevhodného ¢&i
chybného pouziti.

+ Osoby trpici specifickymi onemocnénimi,
alergiemi nebo dodrzuijici kontrolovanou dietu,
by se pted pouzitim filtraéniho systému mély
poradit s Iékarem.

« Uschovejte plastovy saéek mimo dosah déti:
nebezpeci uduseni.

+ Tento vyrobek pouzivejte pouze k ucelu, pro
ktery je uréen, tady jako ZARIZENi NA UPRAVU
PITNE VODY. Jakékoli jiné pouziti je treba
povazovat za nevhodné a tedy nebezpecné.

+ Pokud kompetentni ufady vyhlasi nouzovou

situaci, prestarte filtracni systém pouzivat
a obratte se na spravce vodovodni sité pro
ziskani vice informaci.
Pokud Gfady prohlasi, Ze voda z vodovodu je
opét pitna a bezpe€na, musi se filtraéni systém
vycistit, jak je uvedeno v odstavci ,UDRZBA
A PECE" a filtr HYDROSMART™ METAL
STOP musj byt vyménén podle pokynu v ¢asti
,POUZIVANI FILTRACNIHO SYSTEMU -
AKTIVACE FILTRU HYDROSMART™ METAL
STOP*.

+ Uchovavejte vyrobek mimo dosah déti

+ Ptipravu, vymeénu filtru a tdrzbu sméji provadét
pouze osoby ve véku starsi 12 let.

« Tento vyrobek mlze byt pouzivan osobami
se snizenymi télesnymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi, nebo nezkusenymi
osobami, pouze tehdy, pokud byly predem
pouceny o bezpe¢ném pouzivani a pouze,
pokud byly informovany o nebezpecich
spojenych se samotnym vyrobkem.

+ V pripadé poruchy nebo zavady kontaktujte
autorizovaného prodejce. Informace o technické
pomoci ziskate vyplnénim pfislusného formulare
na webové strance https://www.laica.it/ v ¢asti
,Faq e Assistenza“ (FAQ a podpora).

« Zachézejte s vyrobkem opatrné, chrarite jej pred
narazy, extrémnimi zménami teplot, prachem,
pfimym slune¢nim z&fenim a zdroji tepla.

+ Uchovavejte vyrobek mimo dosah kamen,
horkych varnych desek, kamen, mikrovinek a
jinych haflavych materiald.

+ NEPOUZIVEJTE tento vyrobek k vyrobé pitné
vody. .

+ NEPOUZIVEJTE vyrobek jako hracku.

+ NEMANIPULUJTE ani nerozbijejte ze Zadného
davodu filtraéni systém a filtr.

+ NEVYSTAVUJTE vyrobek atmosférickym
vliviim (dést, slunce atd.).

+ NEVKLADEJTE ptedméty do otvord.

+ NEVKLADEJTE zatizeni do sterilizatoru v
provozu.

+ NEZMRAZUJTE zafizeni.

+ NEMYJTE v myéce na nadobi.

+ NEPOUZIVEJTE filtraéni systém s pfedem
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upravenou vodou.

+ NIKDY nefiltrujte horkou vodu. POZOR:

- Prutok vody o teploté vyssi nez 50°C
pres konektor by mohl zpuUsobit trvala
poskozeni.

- Prutok vody o teploté vy$si nez 35°C pres
filtr by mohl zpusobit trvalé poskozeni
funkénosti.

- Pro zajisténi co nejlepsiho vykonu by
provozni tlak mél byt mezi 0,20 a 0,35
MPa.

« Filtrujte pouze studenou tekouci vodu z doméci
vodovodni sité, vzdy se spravné sestavenym
filtrem. ;

+ Toto zatizeni NENI vhodné pro profesionalni
pouziti, ale pouze pro domaci pouziti.

DULEZITE POZNAMKY PRO POUZITI
VYROBKU

+ Filtr HYDROSMART™ METAL STOP filtruje
vodu, ktera MUSI BYT V KAZDEM PRIPADE
PITNA. Pro odpovédné pouzivani vyrobku, pfed
jeho pouzitim, vam doporuéujeme ovétit kvality
vody u pfislusnych mistnich uradd.

Filtracni systém GENOVA udrZuje pH v rozmezi
stanoveném podle evropské smérnice (UE)
2020/2184 o jakosti vody uréené pro lidskou
spottrebu.

Stribro je ve filtraénim systému
HYDROSMART™ METAL STOP pouzito jako
pomocna vyrobni latka za Géelem dosazeni
bakteriostati€nosti uvnitt filtru. Ptipadné
uvolnéni iontd stfibra je v souladu s obecnymi
zasadami stanovenymi Svétovou zdravotnickou
organizaci (WHO).

Vodovodni filtr GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP je zafizeni uréené k Gpravé pitné

PRIPRAVA FILTRU NA KOHOUTEK

vody. Filtr upravuje pitnou vodu z rozvodné sité
tim, Ze snizuje mnozstvi nezadoucich latek,
které se v ni pripadné vyskytuji. Zivotnost filtru
HYDROSMART™ METAL STOP je 1200 litra
(maximalné 10 filtrovanych litri denné po dobu
120 dni). Po uplynuti 120 dni (maximalné 1200
litrd filtrovanych béhem tohoto obdobi) musi
byt filtr vyménén.

PROHLASENI O SHODE:

Filtragni systémy vyrobené spole¢nosti LAICA jsou

v souladu s nasledujicimi legislativnimi pozadavky:

- ltalska vyhlaska ¢. 174 ze dne 06.04.2004, o
materialech a predmétech, které mohou byt
pouzivany v pevnych zatizenich zachycovani,
zpracovani, dodavek a distribuce vody uréené
pro lidskou spottebu.

- ltalsky zakon ¢. 18 ze dne 23.02.2023,
provadéjici smérnici (UE) 2020/2184 o jakosti
vody urcené pro lidskou spottebu.

- Nafizeni (ES) ¢. 1935/2004 o materialech
ptichazejicich do styku s potravinami.

- Natizeni (EU) ¢. 10/2011 o materidlech a
predmétech z plastd uréenych pro styk s
potravinami.

- ltalska vyhlaska ¢. 25 ze dne 07.02.2012,
kterou se stanovi technicka ustanoveni tykajici
se zatizeni na Gpravu vody uréené k lidské
spotrebé.

- ltalsk& vyhlaSka ze dne 21. bfezna 1973
a nasledné zmény o hygienické discipliné
obald, nadob &i nastroji uréenych pro styk s
potravinami nebo s latkami pro osobni pottebu.

Pozor: toto zafizeni vyZaduje
pravidelnou udrZbu, aby byly zaruéeny
pozadavky na pitnost osetrené pitné
vody a zachovani zlepSeni
deklarovanych vyrobcem.

1) Pted provedenim nasledujicich ¢innosti si umyijte ruce a dikladné oplachnéte pod tekouci vodou
vSechny soucasti pottebné pro instalaci filtracniho systému.
Cistéte vnéjsi ¢ast konektoru a adaptéry navihéenou houbickou a jemnym Cisticim prostredkem
a dudkladné oplachnéte studenou pitnou vodou. Nepouzivejte agresivni Cistici prosttedky,

rozpoustédla, chemikalie nebo abraziva.

2) Odstrarite perlator z kohoutku (obr.1, 2) a vyberte vhodny adaptér mezi témi dodanymi: I, L nebo M.

9
C -

@0

3) Chcete-li nainstalovat konektor pomoci adaptérG typu | nebo L, odstrarite upevriovaci krouzek

z konektoru a zasurite jej na kohoutek (obr. 3).

4) P¥isroubujte adaptér k vodovodnimu kohoutku, pouzijte vhodny upevriovaci kli¢ (H) (obr. 4),
pricemz zvlastni pozornost vénujte viozeni tésnéni (N) do prislusného ulozeni (obr. 4).
5) Snizte upevriovaci krouzek tak, aby zakryval adaptér (obr. 5), a zaSroubuijte konektor.

Informace a zaruka

6) Pt montazi konektoru s adaptérem M postupujte nasledovné:

Vyjméte upevriovaci krouzek z konektoru, vezméte adaptér L o priméru @21 mm a sestavte tfi

dily, jak je uvedeno na obrazcich 6A, 6B a 6C.

Pomoci plochého Sroubovaku uvolnéte upevriovaci pasek a vyjméte nejmensi vnittni tésnéni

pfitomné v adaptéru M (obr. 7A, 7B).

Nasadte adaptér M na kohoutek a utahnéte upeviiovaci pasek -  Pfigroubuijte konektor ke

pomoci plochého Sroubovéku tak, aby byl pevné ptipevnén k

samotnému kohoutku (obr. 9A a B).

“"\
SO

krouzku (obr. 10).

7) Vyjméte filtr HYDROSMART ™ METAL STOP ze sacku a oplachnéte ho pod tekouci vodou. Nyni
pripevnéte filtr ke konektoru, jak je znadzornéno na obrazku 11A, 11B, 11C.
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SMART FILTRATION SYSTEM — FREE APP
LAICA HOME WELLNESS - POUZITI
Seznam kompatibilnich zaFizeni:

+ i0S: iPhone s opera¢nim systémem 10 a

vySSim.

- Pro zafrizeni s operaénim systémem

Android™: od verze 6.0 (Marshmallow).

Pridanim filtru HYDROSMART ™ METAL STOP

do bezplatné aplikace ,Laica Home Wellness*

ziskate automatické oznameni o vyméné filtru
ve vaSem chytrém telefonu.

1. Nainstalujte si do chytrého telefonu bezplatnou
aplikaci ,Laica Home Wellness®.

2. Spustte aplikaci a z hlavni obrazovky vstupte
do sekce ,FILTRACE".

3. Pridejte filtr HYDROSMART ™ METAL STOP
stisknutim tlacitka ,+“ v aplikaci. Filtr je mozné
pfidat naskenovanim QR kodu vytisténého v
horni ¢asti filtru nebo ruéné stisknutim tlacitka
sVybrat ruéné“.

4. Aplikace vlozi filtr a automaticky navrhne

datum jeho vymény. Chcete-li optimalizovat
efektivni Zivotnost filtru na zakladé upravené
vody, mizete zvolit hladinu chloru pfitomného
ve vasi vodovodni vodé.
Pro uvédomélé pouZiti pozadejte o vice
informaci u vaseho spravce vodovodni sité
nebo provedte preventivni hodnoceni vody z
mistni vodovodni sité.

5. Ulozte nastaveni stisknutim tlagitka ‘&,

6. Po dosazeni data vymeény filtru se na vasem
chytrém telefonu zobrazi oznameni pro
pfistoupeni k jeho vyméné. Oznameni je
rovnéz zaslano na e-mail zadany pfi registraci.

« Chcete-li naskenovat QR kod
vyti§tény v horni ¢asti filtru, je nutné
povolit ptistup aplikace k fotoaparatu
vaseho chytrého telefonu.

+ Chcete-li dostavat oznameni o
vymeéné filtru, musite je aktivovat v

& nastaveni vaseho chytrého telefonu.

+ Chcete-li filtr vymeénit, mGzete ptidat
novy filtr naskenovanim QR kédu
vytisténého v jeho horni €asti, anebo
aktualizovat datum vyprSeni platnosti
kliknutim na tlagitko ,Opottebovany
filtr (kliknéte pro vyménu)“.

POUZITi FILTRACNIHO SYSTEMU

Aktivace filtru GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP:

PYi prvnim pouziti a pti kazdé vymeéné filtru
HYDROSMART™ METAL STOP otevrete vodu
a nechte ji protékat filtrem po dobu nékolika
minut (alespon 4-5 minut), abyste spravné
aktivovali materialy, ze kterych je filtr slozen.
Tuto vodu Ize pouzit k zaliti kvetin.

Pokud se filtracni systém GENOVA nepouzival
po dobu 24 hodin nebo déle, nechte vodu
protékat 30-60 sekund pted opétovnym pouzitim
filtrované vody.

POZOR
Pro zajisténi ucinnosti filtra¢niho systému
se doporucuje vzdy filtrovat pouze studenou
vodu.

- Pratok vody o teploté vy$si nez 50°C pres
konektor by mohl zpUsobit trvala poskozeni.
Pritok vody o teploté vy$si nez 35°C pres filtr
by mohl zpusobit trvalé poskozeni funkénosti.

- Pro optimalni regulaci pritoku vody otevirejte
kohoutek pomalu.

Filtracni systétm GENOVA ma 2 rGizné rezimy

vydeje vody, které Ize vybrat pomoci paky C:

1) Filtrovana voda k
piti, myti ovoce a
zeleniny, vareni
a provadéni
vSech béznych
dennich ¢innosti s
bezpec¢nou vodou
s dobrou chuti.

2) Nefiltrovana voda
se sprchou.

VYMENA FILTRU

Chcete-li filtr vyménit, otocte jej proti sméru
hodinovych rugic¢ek a vyjméte tahem smérem
ven (obr. 12A, 12B, 12C).

Vymeérite jej za novy filtr opakovanim €innosti
popsanych v bod& 7 odstavce ,PRIPRAVA
FILTRACNIHO SYSTEMU*“ a L,POUZITI
FILTRACNIHO SYSTEMU - Aktivace filtru
HYDROSMART™ METAL STOP“.

Pro dosazeni optimalnich vysledkd a zajisténi
bezpecnosti filtracniho systému se doporucuje
filtr vyménovat kazdé 4 mésice nebo 1200 |
filtrované vody.

UDRZBA A PECE

Pti (drzbé filtracniho systému se ujistéte, ze

mate Cisté ruce. Vngjsi stranu filtru pravidelné

Cistéte vihkou houbou a oplachujte studenou

tekouci pitnou vodou.

Pravidelné cCistéte vnéjsi stranu konektoru

navlhéenou houbi¢kou a jemnym ¢isticim

prosttedkem a dukladné oplachnéte studenou

pitnou vodou.

Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky,

rozpoustédla, chemikalie nebo abraziva.

Doporucuje se peclivé vycistit cely konektor

pfi kazdé vymeéné filtru. PYi udrzbé vyjméte

cely filtraéni systém podle pokynt k instalaci v

opacném poradi.

1) Oplachnéte konektor pod nefiltrovanou pitnou
vodou. K ¢isténi konektoru nepouzivejte Cistici

Informace a zaruka

prosttedky, rozpoustédla, chemikéalie nebo
abraziva.
V pripadé potfeby odstrarite upevrovaci
krouzek (E), gumové tésnéni (F) a oplachnéte
sitko z nerezové oceli (G) pod tekouci vodou.
2) Pomoci kartacku odstrarnte necistoty a/
nebo vapenaté usazeniny, které by se mohly
nachézet ve vystupnich otvorech nefiltrované
vody, a v§e oplachnéte pod proudem tekouci
pitné vody.
3) Neumyvejte konektor ani filtr HYDROSMART ™
METAL STOP v my¢ce na nadobi.

VYMENA POSKOZENYCH DiLU

V pripadé prasknuti, poSkozeni adaptérd,
zakupte nahradni dily u autorizovanych prodejct
(viz seznam v8ech autorizovanych prodejct
LAICA na webovych strankach www.laica.it).
Zlikvidujte poskozené soucasti podle popisu v
odstavci ,POSTUP LIKVIDACE".

RESENi PROBLEMU

Mozna

Problém pricina Reseni
Pistroj Ocelové sitko | Odmontujte
nevydava je ucpano konektor a vycistéte
nefiltrovanou sedimentem |ocelové pletivo
vodu nebo ji podle pokynl v,
nekontrolované odstayci ,UDRZBA
rozstrikuje APECE"
Vystupni Odmontujte
otvory konektor a vygistéte
nefiltrované  |otvory podle
vody jsou pokyn(i v odstavci
ucpané L,UDRZBAA PECE*
Zarizeni Filtracni Vymérite filtr
nevydava systém HYDROSMART™
filtrovanou vodu |zablokoval ~ |METAL STOP
mikro-
sedimenty
pritomné ve
vodé a ucpal
se
Na kohoutek Kohoutek je | Pouzijte adaptér M
nejde nestandardni
namontovat nebo
zadny z poskozeny
dodanych
adaptéra

Mezi adaptérem |Adaptér neni |Odstrarite konektor
a kohoutkem dostate¢né  |a upevnéte adaptér
jsou netésnosti | zasroubovan |pomoci vhodného
nastroje a poté
znovu namontujte
konektor

Chybi tésnéni | Viozte tésnéni N

Dochazi k Upevriovaci  |Utahnéte

Unikim mezi krouzek je upevniovaci krouzek
adaptérem a uvolnény

konektorem

Pritomnost | Vyjméte konektor a
sedimentu  |vyCistéte vSechny
mezi soucasti podle
adaptérema |pokyn(i v odstavci
konektorem | ,UDRZBAA PECE*

5 Mozna Bogant
Problém piicina Reseni
Mezi konektorem |Filtr neni Vyjméte filtr a podle
afiltrem namontovan  |pokyn jej znovu
HYDROSMART™ |spravné namontujte
METAL STOP

jsou netésnosti

Volici paka se Konektorje | Vymérite konektor
neotaci nebo poskozeny
nefunguje

Filtrovana voda |Aktivace Znovu filtr aktivujte
ma qep?ijemnou filtru nebyla  |podle popisu v
c

hut provedena  |odstavci ,POUZITI
spravné FILTRACNIHO
SYSTEMU*

POSTUP LIKVIDACE
Filtr HYDROSMART™ METAL STOP, ktery
musi byt vyménén kazdych 1200 L /4 mésice
filtrované vody, musi byt zlikvidovan jako
nerecyklovatelny odpad.

- Konektor, pouze v pfipadé prasknuti, musi byt
zlikvidovan jako nerecyklovatelny tuhy odpad.

ZARUKA

Na toto zafizeni se vztahuje zaruka 2 roky od
dodani zbozi nebo delsi doba, ktera je stanovena
vnitrostatnimi pravnimi predpisy v misté bydlisté
spottebitele. Toto ustanoveni je v souladu
s italskymi a evropskymi pravnimi ptedpisy.
Vyrobky Laica jsou uréeny pro domaci pouziti a
nejsou povoleny pro verejné pouziti. Zaruka se
vztahuje pouze na vyrobni vady a neni platna,
pokud je skoda zpUsobena ndhodnou udalosti,
nespravnym pouzitim, nedbalosti nebo nespravnym
pouzitim vyrobku. PouZivejte pouze dodané
ptisluSenstvi; pouziti jiného ptisluenstvi mize
mit za nasledek neplatnost zaruky. Zatizeni ze
zadného dlvodu neotevirejte; v pripadé otevieni
nebo nedovolené manipulace zanika zaruka s
koneénou platnosti. Zaruka se nevztahuje na
dily podléhajici opottebeni a na baterie, jsou-li
dodany. Po uplynuti 2 let od dodani nebo jiné
delSi doby stanovené vnitrostatnimi pravnimi
predpisy v misté bydlisté spotfebitele zaruka
zanikd; technické asistenéni zasahy budou v
tomto prlpade provadény za uplatu. Informace
o technickych asistencnich zasazich, at uz jsou
v z&ruce nebo za Uhradu, si mizete vyzadat na
adrese info@laica.com.

Za opravy a nahrady vyrobku, na které se vztahuiji
zaruéni podminky, se nevztahuje Zadna forma
nékladi. V ptipadé poruch kontaktujte svého
prodejce; NEPOSILEJTE nic ptimo spole¢nosti
LAICA. Veskeré zasahy v zaruce (véetné vymény
vyrobku nebo jeho ¢asti) neprodluzuji puvodni
zaruéni dobu vyménéného vyrobku. Vyrobce
odmité jakoukoli odpovédnost za jakékoli Skody,
které mohou byt pfimo nebo neptimo zpUsobeny
osobam, vécem nebo doméacim zviratim v
dusledku nedodrzeni vSech pokyn(i uvedenych ve
specifickém navodu k pouziti, a to zejména pokud
jde o varovani pti instalaci, pouzivani a udrzbu
pristroje. Spolecnost LAICA, ktera neustéale usiluje
o zlepSovani svych vyrobk(, je opravnéna bez
predchoziho upozornéni upravovat své vyrobky
zcela nebo z&asti ve vztahu k vyrobnim potrebam,
aniz by to znamenalo jakoukoli odpovédnost ze
strany spole¢nosti LAICA nebo jejich prodejct.
Pro vice informaci: www.laica.it.
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CASTI VYROBKU

A) Pripojka

) Filter HYDROSMART™ METAL STOP
) Vyberovéa paka

) Upevriovaci krazok

)) Gumové tesnenie
)

ITmom>

[©)

Sitko z nehrdzavejicej ocele (zachytava hlavné

nedistoty)

K¢ na nadstavce

Suprava nadstavcov na kohutiky s priemerom

vnutorného zavitu 23 mm a 24 mm

L) Suprava nadstavcov na kohutiky s priemerom
vonkajsieho zavitu 20,7 mm a 21 mm

M) Nadstavec na okrthle kohutiky s priemerom od

15 mm do 25 mm

N) 2 univerzélne tesnenia na nadstavce

=T

Véazeny zakaznik, spoloénost LAICA Vam dakuje, ze
ste si vybrali tento vyrobok, ktory bol na zarucenie
Vasej uplnej spokojnosti navrhnuty podra kritérii
spolahlivosti a kvality

DOLEZITE ; .

PRED POUZIVANIM SI POZORNE PRECITAJTE
TENTO NAVOD 3 .

A ODLOZTE SI HO NA BUDUCE POUZITIE

Tento navod na pouzivanie tvori neoddelitelnt sti¢ast
vyrobku a je potrebné ho uchovévat pocas celej jeho
Zivotnosti.

Pripojka je vybavena sitkom z nehrdzavejlcej ocele,
ktoré zachytava hlavné nedistoty, ktoré pripadne
obsahuje voda z vodovodnej siete, a rozptylené
Castice.V pripade zmeny vlastnika odovzdajte
novému vlastnikovi aj vSetky sivisiace doklady.

V zaujme bezpecneho a spravneho pouzivania
vyrobku si pouzivatel musi pozorne precnat pokyny
a upozornenia uvedené v navode na pouzivanie,
pretoze obsahuji délezité informéacie tykajuce sa
bezpec¢nosti, pouzivania a udrzby. V pripade straty
navodu na pouzivanie alebo ak potrebujete blizsie
informéacie alebo vysvetlenia, vyplrite prislusny
formular, ktory sa nachadza na stranke https://www.
laica.it/ v asti Casto kladené otazky a podpora.
Navod na pouZzitie je k dispozicii na: www.laica.com/
manuals

UPOZORNENIE:

Filter na vodovodny kohutik GENOVA je zariadenie
ur¢ené na Upravu pitnej vody.

Filter HYDROSMART ™
METAL STOP sa pouziva
na filtrovanie pitnej vody z
vodovodne; siete, zlepSuje
jej chut a znizuje obsah
niektorych nezelanych
latok, ktoré st v nej
prlpadne pritomné. Filter
HYDROSMART™ METAL
STOP filtruje pitnG vodu z
vodovodu, prlcom
zlepSuje jej chut
znizovanim obsahu niektorych neziaducich a
eventualne pritomnych latok. Filtre HYDROSMART ™
METAL STOP su zloZené z aktivneho postriebreného
rastlinného uhlia, Specialnej ionexovej Zivice a
membran z dutych viakien. Aktivne uhlie je vo
v§eobecnosti U¢inné pri redukcii chléru a derivatov,
kym ionexova zivica blokuje tazké kovy, ako olovo,
eventuélne pritomné vo vode z vodovodu. Modul z
dutych vlakien je, naproti tomu, uc¢inny pri
odstrafiovani mikroplastov, pevnych €astic a mikro
odpadu eventualne pritomnych vo vode z vodovodu.
Filter HYDROSMART™ METAL STOP zachovava
mineralne soli prirodzene pntomne vo vode z
vodovodu a uéinne znizuje obsah: tazkych kovov,
ako olovo a kadmium, mikroplastov, piesku, hrdze,
Castic v suspenzii, chloru chlorovanych orgamckych
herbicidov a pesticidov a chlérovanych organickych
rozpustadiel.

Filter na vodovodny kohutik GENOVA umozriuje zvolit
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2 rOzne rezimy vydaja vody:
1) Filtrovana voda na pitie.
2) Nefiltrovana voda v podobe sprchy.

UPOZORNENIE:

Filter HYDROSMART™ METAL STQP sa pouziva
na filtrovanie vody, ktora MUSI BYT V KAZDOM
PRIPADE PITNA a mikrobiologicky neskodna (overte
si to na prislusnom urade vo svojej oblasti).

Pre zodpovedné pouzivanie si vyziadajte dalsie
informécie od svojho spravcu vodovodnej siete alebo
vykonajte test vody z kohutika v doméacnosti.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

+ Po vybrati vyrobku z obalu skontrolujte jeho
neporusenost a prlpadne poskodenie, ku
ktorému mohlo dojst pocas prepravy. V pripade
pochybnosti zariadenie nepouZzivajte a obréatte sa
na autorizovaného predajcu.

J Dodmavajte pokyny uvedené v tomto navode
na pouzivanie. Nespravne pouzitie moze
ohrozit bezpe&nost vyrobku alebo spdsobit jeho
poskodenie.

Vyrobca nenesie zodpovednost za pripadné Skody
sposobené neprimeranym alebo nespravnym
pouzitim.

+ Osoby, ktoré trpia $pecifickymi ochoreniami,
alergiami alebo dodrziavaji kontrolovanu diétu,
sa musia pred pouzivanim filtracného systému
poradit so svojim lekarom .

Plastové obalové vrecko uchovavajte mimo
dosahu deti: nebezpeéenstvo udusenia.

+ Tento vyrobok pouzivajte len na ucel, na ktory

je urceny, ¢ize ako ZARIADENIE NA UPRAVU
PITNEJ VODY. Akékol'vek iné pouzitie sa povazuje
za nevhodné, a preto nebezpecné.
\Y prlpade Ze prislusny urad vthaS| mimoriadnu
situaciu, pozastavte pouzwame filtraéného
systému a obratte sa na spraycu vodovodnej
siete pre viac informacii. Ked prislusny urad
vyhlasi, Ze voda z vodovodnej siete je opat
pitna a bezpecna, je potrebné vycistit filtracny
systém podla pokynov uvedenych v odseku
,UDRZBA A STAROSTLIVOST“ a vymenit
filter HYDROSMART™ METAL STOP podla
pokynoy uvedenych v odseku ,POUZIVANIE
FILTRACNEHO SYSTEMU — AKTIVACIA FILTRA
HYDROSMART™ METAL STOP “.

J Uchovavajte vyrobok mimo dosahu deti

+ Pripravu, vymenu filtra a tdrzbu sma vykonavat
iba osoby starsie nez 12 rokov.

Osoby so znizenymi telesnymi, zmyslovymi alebo
dusevnymi schopnostami alebo s obmedzenymi
skusenostami smu vyrobok pouzivat iba viedy,
ak boli vopred poucené o bezpe¢nom pouzivani
a informované o nebezpecenstvach suvisiacich s
vyrobkom.

V pripade poruchy alebo nespravneho fungovania
sa obratte na autorizovaného predajcu. Informacie
o technickej podpore je mozné ziskat po vyplneni
prislusného formularu na stranke https://www.
laica.it/ v asti Faq e technicka podpora.

+ S vyrobkom zaobchadzajte opatrne, chrarte
ho proti narazom, extrémnym zmenam teploty,
prachu, priamemu sineénému svetlu a zdrojom
tepla.

Uchovavaijte vyrobok v dostato¢nej vzdialenosti od
sporékov, varnych dosiek, piecok, mikrovinnych rar
a vznetlivych materialov.

NEPOUZIVAJTE vyrobok na vyrobu pitnej vody.
NEPOUZIVAJTE vyrobok ako hragku.

Za ziadnych okolnosti do vyrobku nijako
NEZASAHUJTE ani nerozoberajte filtraény systém
a filter.

+ NEVYSTAVUJTE vyrobok vplyvom podasia (dazd,
sinko a pod.).

NEVKLADAJTE predmety do otvorov.
NEVKLADAJTE zariadenie do sterilizatora v
¢innosti.

Vyrobok NEZMRAZUJTE.

Navod na pouzitie a zaruka

NEUMYVAJTE vyrobok v umyvacke riadu.
NEPOUZIVAJTE vyrobok na Upravu uz filtrovanej
vody.

* Nikdy NEFILTRUJTE tepld vodu. UPOZORNENIE:

- Prechod vody s teplotou vyssou nez 50°C
cez pripojku méze spdsobit jej nevratné
poskodenie.

- Prechod vody s teplotou vyssou nez 35°C
cez filter moze sposobit jeho nevratné
funkéné poskodenle

— Na zarucenie optimalnej vykonnosti musi
byt prevadzkovy tlak v rozmedzi od 0,20 do
0,35 MPa.

Filtrujte iba studenu te€ucu vodu z domacej

vodovodnej siete, vzdy so spravne nasadenym

filtrom.
+ Tento vyrobok je uréeny iba na pouzivanie v
doméacnosti, NIE na profesionalne pouzivanie.

DOLEZITE UPOZORNENIA TYKAJUCE SA

POUZIVANIA VYROBKU

Filter HYDROSMART ™ METAL STOP sa pouziva
na filtrovanie vody, ktora MUSI BYT V KAZDOM
PRIPADE PITNA. Pre zodpovedné pouZivanie
vyrobku si pred pouzitim overte kvalitu vody na
prislusnom drade vo svojej oblasti.
Filtraény systém GENOVA udrzuje pH v rozmedzi
stanovenom podla eurdpskej smernice (UE)
2020/2184 o kvalite vody urcenej na fudskud
spotrebu.

+ Striebro sa pouziva v zariadeni systému filtra
HYDROSMART™ METAL STOP ako vyrobna
pomécka za u¢elom dosiahnutia bakteriostatického
ucinku vo svojom vnutri. MoZné uvoltiovanie i6nov
striebra spada do predpisov Svetovej zdravotnickej
organizacie (WHO).

Filter na kohitik GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP je finalizované zariadenie na

PRiIPRAVA FILTRA NA VODOVODNY KOHUTIK

upravu pitnej vody. Filter upravuje pitni vodu
zo siete redukciou niektorych neziaducich,
eventualne pritomnych, latok. Zivotnost flltra
HYDROSMART™ METAL STOP je 1200 litrov
(pri maximalne 10 litrov prefiltrovanych za den,
je to 120 dni). Po uplynuti 120 dni (a max 1200
prefiltrovanych litroch) sa filter musi vymenit'.

VYHLASENIE O ZHODE:

Filtraéné systémy LAICA s( v stlade s poZiadavkami

tychto noriem:

— Ministerské nariadenie ¢. 174 zo 6.4.2004 o
materialoch a predmetoch, ktoré sa mozu pouzivat
v pevnych zariadeniach uréenych na zber,
spracovanie, Upravu a distribuciu vody uréenej na
fudskd spotrebu.

— Vladne nariadenie ¢. 18 z 23. februara 2023,
ktorym sa vykonava smernica (UE) 2020/2184 o
kvalite vody ur€enej na l'udsku spotrebu.

— Nariadenie 1935/2004/ES o materialoch uréenych
na styk s potravinami.

— Nariadenie (EU) 10/2011 o plastovych materialoch
a predmetoch ur€enych na styk s potravinami.

— Ministerské nariadenie ¢. 25 zo 7.2.2012
(TALIANSKO), ktoré obsahuje technické
ustanovenia tykajuce sa zariadeni na Upravu
vody uréenej na l'udsku spotrebu.

— Ministerské nariadenie z 21. marca 1973 v
zneni neskorsich predpisov o hygienickom
zaobchadzani s obalmi, nadobami a nastrojmi
uréenymi na kontakt s potravinami alebo latkami
uréenymi na osobné pouZzitie.

Upozornenie: toto zariadenie vyZzaduje
pravidelnu udrzbu v zaujme zaruéenia
predpokladov pitnosti filtrovanej pitnej
vody a zachovania vylepseni podlPa
vyhlaseni vyrobcu.

1) Pred vykonanim nizSie uvedenych Ukonov si umyte ruky a doékladne pod te¢tcou vodou oplachnite
véetky diely potrebné na instalaciu filtratného systému.
Vonkajsiu cast pripojky a nadstavce umyte hubkou navihéenou v jemnom ¢istiacom prostriedku
a dékladne oplachnite studenou pitnou vodou. Nepouzivajte agresivne Cistiace prostriedky,

rozpUstadla ani abrazivne chemické pripravky.

2) Zlozte z kohutika aerator (obr. 1, 2) a vyberte vhodny nadstavec spomedzi dodanych: I, L alebo M.

O
\ \\Q

0 0

3) Priinstalacii pripojky pomocou nadstavcov typu | alebo L zloZte z pripojky upevriovaci krizok a

nasurite ho na kohutik (obr. 3).

4) Naskrutkujte nadstavec na kohutik a dotiahnite ho dodanym upevriovacim kl'aom (H) (obr. 4),
pricom davajte pozor, aby ste tesnenie (N) spravne vlozili do prislusného l6zka (obr. 4).
5) Stiahnite upevnovaci krizok az na nadstavec (obr. 5) a zaskrutkujtepripojku.
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6) Pri instalacii pripojky s nadstavcom M postupuijte takto:

- Zlozte z pripojky upevriovaci krizok, vezmite nadstavec L s priemerom @21 mm a zloZte vSetky
tri diely podr'a obr. 6A, 6B a 6C.

- Pomocou plochého skrutkovaca povol'te upeviiovaciu sponu a vyberte mensie vnitorné tesnenie,
nachadzajice sa vo vnutri nadstavca M (obr. 7A, 7B).

- Vyberte vhodnejsie hermetické tesnenie: bud’ len tesnenie s vaésim priemerom (obr. 8A) alebo
obidve, vsunuté jedno do druhého, pricom ich dobre zatlaéte a davajte pozor na ich orientaciu
(obr. 8B).

- Nainstalujte nadstavec M na kohdutik a plochym skrutkovaéom -  Naskrutkujte pripojku na
zatiahnite upevriovaciu sponu tak, aby pevne drzala na kohutiku upevriovaci kruzok (obr.
(obr. 9A a B). ).

Ol%

7) Vyberte filter HYDROSMART™ METAL STOP z obalového vrecka a oplachnite ho pod tectcou
vodou. Pripojte filter k pripojke podra obr. 11A, 11B, 11C.
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SMART FILTRATION SYSTEM — FREE APP
LAICA HOME WELLNESS - POUZIVANIE
Zoznam kompatibilnych zariadeni:

+ i0S: iPhone s operaénym systémom 10 a
vysSie.

- Zariadenie s operaénym systémom
Android™: verzia 6.0 (Marshmallow) a vysSie.

Po pridani filtra HYDROSMART™ METAL

STOP do bezplatnej aplikacie ,Laica Home

Wellness“ mézete do svojho smartfonu dostavat

automatické notifikacie o vymene filtra.

1. Nains$talujte si do smartfénu bezplatnu
aplikaciu ,Laica Home Wellness*”

2. Spustite aplikaciu a z hlavnej obrazovky
prejdite do casti ,FILTRACIA®.

3. Stla¢enim tlacidla ,+“ v aplikacii pridajte
filter HYDROSMART™ METAL STOP. Filter
je mozné pridat naskenovanim QR kodu
vytlateného na jeho zadnej strane, alebo
ruéne, stla¢enim tlacidla ,Zvolit ru¢ne®.

4. Aplikacia prida filter a automaticky navrhne
datum jeho vymeny. Na optimalizaciu
skutoénej zivotnosti filtra na zaklade Cistenej
vody je mozné zvolif mnozstvo chléru
pritomné vo vode, ktora sa pouziva. Na
spravne pouzivanie si vyziadajte blizSie
informécie od spravcu miestnej vodovodnej
siete alebo vykonajte predbezné hodnotenie
vody z miestnej vodovodne;j siete.

5. Stlacenim tlagidla ulozte nastavenia ‘&

6. Po dosiahnuti datumu vymeny filtra sa
vo vasom smartfone objavi notifikacia
upozornujuca na vymenu filtra. Notifikacia
sa zaSle aj na e-mailovu adresu, zadanu pri
registracii.

+ Ak chcete naskenovat QR kod
vytlaéeny na zadnej strane filtra,
musite povolit aplikacii pristup k
fotoaparatu svojho smartfonu.

+ Ak chcete dostavat notifikacie o
vymene filtra, musite ich aktivovat v

A nastaveniach svojho smartfonu.

+ Pri vymene filtra je mozné bud
pridat novy filter naskenovanim QR
kédu vytlaéeného na jeho zadnej
strane, alebo aktualizovat datum
Zivotnosti filtra kliknutim na tlacidlo
,Opotrebovany filter (kliknite, ak ho
chcete vymenit).

POUZIVANIE FILTRACNEHO SYSTEMU
Aktivacia filtra GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP:

Pri prvom pouziti a vzdy po vymene filtra
HYDROSMART ™ METAL STOP otvorte kohutik
a nechajte nieko'ko minGt pretekat vodu cez
filter (aspori 4-5 min), aby sa spravne aktivovali
materialy, z ktorych je filter zlozeny. Tato voda
sa da pouzit na zaliatie rastlin. Ak sa filtracny
system GENOVA nepouzival viac nez 24 hodin,
pred dal$im pouzitim filtrovanej vody nechajte
vodu vytekat 30-60 sekund.

UPOZORNENIE:

— V zaujme zaistenia vykonnosti filtracného
systému odpora¢ame vzdy filtrovat iba
studend vodu.

— Prechod vody s teplotou vy$§Sou nez 50°C
cez pripojku moze sposobit jej nevratné
poskodenie. Prechod vody s teplotou vy$sou
nez 35°C cez filter méze spbsobit jeho
nevratné funkéné poskodenie.

— Na optimalnu reguléciu pradu vody pomaly
otvorte kohutik.

Filtraény systém GENOVA ma 2 r6zne rezime

vydaja vody, volitelné pomocou paky C:

1) Filtrovana
voda na pitie,
umyvanie ovocia
a zeleniny, varenie
a vykonavanie
beznych
kazdodennych
¢innosti s pouzitim
bezpecnej a
chutnej vody.

2) Nefiltrovana voda
v podobe sprchy.

VYMENA FILTRA

Otocte filter proti smeru hodinovych ruciciek a
potiahnutim smerom von ho odpojte (obr. 12A,
12B, 12C).

Nasad'te novy filter podra pokynov uvedenych
v bode 7 odseku ,PRIPRAVA FILTRACNEHO
SYSTEMU“ a ,POUZIVANIE FILTRACNEHO
SYSTEMU - Aktivacia filtra HYDROSMART ™
METAL STOP*.

Na dosiahnutie optiméalnych vysledkov a zaru¢enie
bezpecénosti filtratného systému odporuc¢ame
vymieriat filter kazdé 4 mesiace alebo po kazdych
1200 I filtrovanej vody.

UDRZBA A STAROSTLIVOST
Uistite sa, ¢i mate Cisté ruky pocas ukonov udrzby
filtracného systému. Pravidelne Cistite vonkajsiu
Cast filtra vihkou hubkou a vyplachnite pod pitnou
studenou te¢ucou vodou.
Vonkaj$iu ¢ast pripojky pravidelne vycistite hubkou
navlhcenou v jemnom ¢istiacom prostriedku a
dokladne oplachnite studenou pitnou vodou.
Nepouzivajte agresivne Cistiace prostriedky,
rozpustadla ani abrazivne chemické pripravky.
Vzdy po vymene filtra odporid¢ame dokladne
vycistit celu pripojku. Pri idrzbe vyberte vnitorné
diely filtraénéeho systému tak, Ze v opa¢nom poradi
vykonate ukony podla pokynov na intalaciu.
1) Oplachnite pripojku pod nefiltrovanou te¢icou
pitnou vodou. Na Eistenie pripojky nepouzivajte
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agresivne Cistiace prostriedky ani abrazivne
chemickeé pripravky. Ak je to potrebné, zlozte
upevriovaci kruzok (E), vyberte gumové tesnenie
(F) a pod te¢lcou pitnou vodou oplachnite
sitko z nehrdzavejucej ocele (G).

2)Pouzite kefku na odstranenie vSetkych necistot
a/alebo usadenin vapnika, ktoré by sa mohli
nachadzat vo vystupnych otvoroch nefiltrovanej
vody a vetko vyplachnite pod prudom tecucej
pitnej vody.

3) Neumyvajte pripojku ani filter HYDROSMART ™
METAL STOP v umyvacke riadu.

VYMENA POSKODENYCH CASTI

V pripade zlomenia alebo poskodenia nadstavcov
si zakupte nahradné diely u autorizovanych
predajcov (zoznam v$etkych autorizovanych
predajcov spolo¢nosti LAICA sa nachadza na
stranke www.laica.it). PoSkodené diely zlikvidujte
podla pokynov uvedenych v odseku ,POSTUP
PRI LIKVIDACII®.

RIESENIE PROBLEMOV

Problém Mozna pric¢ina |RieSenie
Zariadenie Sitko z Odintalujte
nevydava nehrdzavejucej | konektor a
nefiltrovanu ocele je upchaté |vycistite ocelovl
vodu alebo usadeninami siet podra
ju vydava pokynov v oddiele
striekanim L,UDRZBAA .
nekontrolovanym STAROSTLIVOST
sposobom Vystupné otvory  |Odinstalujte
nefiltrovanej vody |konektor a
st upchaté vycistite otvory
podra pokynov
v oddigle
LUDRZBAA .
STAROSTLIVOST*

Zo zariadenia
nevyteka
filtrovana voda

Filtrany systém
je upchaty
mikrousadeninami
pritomnymi vo
vode

Vymerite filter
HYDROSMART™
METAL STOP

kohutik

Ziadny z Kohutik ma PouzZite nadstavec
dodanych nestandardny M

nadstavcov sa  |rozmer alebo je

nedé nasadit na |poskodeny

Medzi Nadstavec nie  |Odmontujte
nadstavcoma  |je dostatocne pripojku a
kohutikom je zatiahnuty zatiahnite
unik nadstavec
pomocou
vhodného
nastroja, potom
namontujte
pripojku spét
Chyba tesnenie | VloZte tesnenie N
Medzi Upevriovaci Zatiahnite
nadstavcoma  |krizok je upevriovaci krizok
pripojkou je tnik |povoleny
Medzi Odinstalujte
nadstavcoma  |konektor a
pripojkou st vyCistite vSetky
usadeniny komponenty podla
pokynov v oddiele
LUDRZBAA
STAROSTLIVOST*
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Problém

Mozna pric¢ina

Riesenie

Medzi pripojkou

Filter nie spravne

Odmontuite filter

a filtrom namontovany a namontujte ho

HYDROSMART™ podra pokynov

METAL STOP

je anik

Vyberova paka |Pripojka je Vymerite pripojku

sa neotaca alebo |poskodena

nefunguje

Filtrovana voda |Filter nebol Aktivuite filter

ma neprijemny |spravne podra pokynov

zépach aktivovany v odseku
,POUZIVANIE
FILTRACNEHO
SYSTEMU*

POSTUP PRI LIKVIDACII

— Filter HYDROSMART™ METAL STOP, ktory
je potrebné vymenit kazdé 4 mesiace alebo
po kazdych 1200 | filtrovanej vody, sa musi
likvidovat ako nerecyklovatelny odpad.

— Pripojka sa smie likvidovat ako nerecyklovateny
odpad iba v pripade zlomenia.

ZARUKA

Zaruéna lehota na toto zariadenie je 2 roky od
datumu dorucenia tovaru alebo od iného datumu,
ktory stanovuju pravne predpisy krajiny bydliska
spotrebitela. Tato lehota je v sulade s talianskymi
a eurépskymi pravnymi predpismi. Vyrobky
spolo¢nosti Laica su uréené na pouZzivanie v
domacom prostredi a nesmu sa pouzivat vo
verejnych zariadeniach. Zaruka sa vztahuje
iba na vyrobné chyby, nevztahuje sa na $kody
spésobené nehodou, nedbanlivostou alebo
neprimeranym alebo nespravnym pouzivanim
vyrobku. Pouzivajte iba dodavané prislusSenstvo.
Pouzitie iného prislusenstva méze viest k skonceniu
platnosti zaruky. Za Ziadnych okolnosti pomécku
neotvarajte. V pripade otvorenia alebo iného
zasahu do pomocky platnost zaruky definitivne
kondi. Zaruka sa nevztahuje na Gasti podliehajice
opotrebovaniu a na batérie, ak st vo vybave. Po
uplynuti 2 rokov od datumu doruéenia tovaru
alebo od iného datumu, ktory stanovujd pravne
predpisy krajiny bydliska spotrebitela, sa platnost
zaruky skonéi. Kazdy dalsi zakrok technickej
podpory bude prislune spoplatneny. Ak chcete
ziskat informécie o servisnych zasahoch, &i uz
zaruénych alebo spoplatnenych, kontaktujte nas
na info@laica.com.

Za opravy a vymenu vyrobkov, na ktoré sa
vztahuje zaruka, sa nevyzaduje ziadny poplatok.
V pripade poruchy sa obréfte na svojho predajcu,
NIE priamo na spolo¢nost LAICA. Ziaden zasah v
ramci zaruky (vratane vymeny vyrobku alebo jeho
&asti) neznamena pred|zenie povodnej zaruénej
lehoty vymeneného vyrobku. Vyrobca nenesie
Ziadnu zodpovednost za pripadné $kody, ktoré
priamo alebo nepriamo spdsobia osoby, predmety
alebo domace zvierata nasledkom nedodrZiavania
vSetkych pokynov uvedenych v prislusnom navode na
pouzivanie, ktoré sa tykaju predovSetkym instalacie,
pouzivania a Gdrzby pomécky. Spolocnost LAICA,
ktora sa neustéle snazi o zvySenie kvality svojich
vyrobkov, mbze bez predbezného upozornenia
Ciastogne alebo Uplne zmenit svoje vyrobky v
zavislosti od vyrobnych poziadaviek. Takato
zmena neznamena vznik ziadnej zodpovednosti
zo strany spolocnosti LAICA alebo jej predajcov.
DalSie informécie: www.laica.it.

GENOVA csapsziiro

ALKATRESZEK

A) Csatlakozo

HYDROSMART™ METAL STOP sz(iré

Kivalaszté kar

Rogzité gydrl

Gumi témités

Rozsdamentes acélhalé (eltavolitja a f6

szennyezdédéseket)

Kulcs az adapterekhez

Adapter készlet 23 mm és 24 mm belsé menetes

atmerdjl csapokhoz

L) Adapter készlet 20,7 mm és 21 mm kilsé
menetes atmérdjli csapokhoz

M) Adapter 15 mm és 25 mm kiilsé menetes atméréji

csapokhoz

N) 2 db univerzalis témités adapterhez

B
C
E
E
G
H
)

=

Kedves vasarlo, a LAICA szeretné megkdszonni
Onnek, hogy elényben részesitette jelen terméket,
amelyet a vasarlok teljes megelégedettségének
elnyerése érdekében a megbizhatosagi és a mindségi
elvarasoknak megfelel6en terveztek

FONTOS Y

HASZNALAT ELOTT FIGYELMESEN OLVASSA
EL ORIZZE MEG A JOVOBENI HIVATKOZASHOZ
A hasznalati utasitasok a termék szerves részét
képezik és annak egész életciklusara meg kell
Orizni 6ket.

A csatlakoz6 rozsdamentes acél haloval felszerelt,
amely eltavolitja a csapvizben eléfordulo fébb
szennyezédéseket, mint példaul a homok és a
lebegd részecskék. A késziilék més tulajdonosra
térténd atruhazasa esetén at kell adni a teljes
dokumentéciot. A termék biztonsagos és helyes
hasznalata érdekében a felhasznalonak figyelmesen
el kell olvasnia a kézikdnyvben leirt utasitasokat és
figyelmeztetéseket, mivel a biztonsagra, a hasznélati
és karbantartasi utasitadsokra vonatkozé fontos
informaciokat tartalmaznak.A hasznélati utmutaté
elvesztése esetén vagy ha bdvebb informaciora
vagy felvilagositasra van sziksége, téltse ki a www.
laica.it/ weboldal GYIK és Segitség szakaszaban
talalhato Grlapot.

A hasznalati utmutaté elérheté a www.laica.com/
manuals oldalon

FIGYELEM: A GENOVA csapsz(ird az ivovizek
kezelésére szolgald berendezés.

A HYDROSMART™
METAL STOP sziiré a
halézati ivovizet szlri,
javitva annak izét,
lecs6kkentve bizonyos
jelenlévé, nem kivant
anyagok jelenlétét.

A HYDROSMART™
METAL STOP a vezetékes
vizet sz(ri gy, hogy az
esetleges jelenlévd nem
kivant anyagok jelenlétét
csokkenti, javitva igy az izén. A HYDROSMART ™
METAL STOP sz(rék eziist6zott névényi aktiv
szénbdl, specialis ioncserélé gyantabdl és Ureges
rostmembranokbdl allnak. Az aktiv szén altalaban
hatékony a klor és szarmazékai cs6kkentésében,
mig az ioncserélé gyanta blokkolja a nehézfémeket,
mint az esetlegesen a vezetékes vizben 1évé élom.
Az Ureges szalas modul pedig hatékony a vezetékes
vizben esetlegesen jelenlévé mikromianyagok,
részecskék és mikrotdrmelékek eltavolitasaban.

A HYDROSMART™ METAL STOP sz(iré
megtartja a vezetékes vizben természetesen
jelenlévé asvanyi sokat, és hatékonyan csokkenti a
kovetkezdket: a nehézfémek, mint 6lom és kadmium,
mikrom(ianyagok, homok, rozsda, lebegd részecskeék,
klor, klorozott szerves gyomirtok és peszticidek és
klérozott szerves oldoszerek.

A GENOVA csapszird lehetévé teszi, hogy
kivalasszon 2 kilénb6zd vizszolgaltatasi modot:

1) Sz(irt ivoviz.

2) Nem sz(irt viz, zuhany csapteleppel.
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FIGYELEM: AHYDROSMART ™ METAL STOP sz(iré
olyan vizet szir, amely MINDEN ESETBEN IHATO és
mikrobiolégiailag biztonsagos (ellendrizze az illetékes
terileti hatosagokon keresztiil).

Ha tobbet szeretne tudni a hasznalat elényeirdl,
kérjen informéciét vizszolgaltatojatol, vagy végezzen
egyszerl viztesztet az otthoni csapvizbdl.

ALTALANOS BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

» Miutan kicsomagolta a terméket, ellenérizze
épségét, és nézze at, hogy a szallitas soran
esetleg sérllt-e. Ha barmilyen kétsége felmeril
ezzel kapcsolatban, ne vegye hasznalatba a
késziléket, és forduljon hivatalos viszontelad6hoz.
Kévesse a jelen kézikdnyvben talalhato
utasitasokat. A helytelen hasznalat hatassal lehet
a termék biztonsagossagara, és karosithatja
magat a terméket is.
A gyartd nem vonhato felelésségre a helytelen
vagy hibas hasznalatbél eredd esetleges karokeért.

+ Specidlis betegségben, allergidban szenveddk
vagy ellenérzott diétat tartok kérjék ki orvosuk
véleményét, miel6tt a szlirdberendezést hasznalni
kezdik.

+ A mianyag csomagoléanyagot tartsa tavol
gyermekektol: fulladasveszélyt okozhat.

Csak arra a célra haszpalja a terméket,
amelyre tervezték, azaz IVOVIZ KEZELESERE
SZOLGALO KESZULEKKENT. Méas hasznalati
cél nem megfeleld és ezaltal veszélyes.
Azonnal szlintesse meg a sz(ir6 rendszer
hasznélatat, ha az illetékes hivatalok vészhelyzetrdl
adnak tajékoztatast.

Ekkor [épjen kapcsolatba a vizellatasi
igazgatdsaggal tovabbi informaciokeért.

Amikor a hatosagok kijelentik, hogy a csapviz
ismét ihat6 és biztonsagos, a szlrérendszert
meg kell tisztitani a “KARBANTARTAS ES
APOLAS” bekezdésben leirtak szerint, és a
HYDROSMART™ METAL STOP sziir6t ki kell
cserélni a ,A SZURORENDSZER HASZNALATA-
HYDROSMART™ METAL STOP SZURO
AKTIVALASA” bekezdésben leirt utasitasok
szerint.

+ Aterméket tartsa tavol gyermekekté|

« A sz(rb el6készitését, cseréjét és karbantartasat

12 évnél idésebb személyeknek kell végeznie.
A terméket fizikailag, érzékszervileg vagy
mentalisan csOkkent képességl, valamint
képzetlen személyek csak akkor alkalmazhatjak,
ha el6tte felkészitették éket annak biztonsagos
hasznélatara, és ha tajékoztattak éket a termék
hasznélatabol fakado esetleges veszélyekrél.

+ Meghibasodas vagy miikédési rendellenesség
esetén Iépjen kapcsolatba egy meghatalmazott
viszonteladéval.

A technikai segitségnyujtassal kapcsolatos
informéaciokat a megfelel6 rlap kitdltésével
kaphatja meg a https://www.laica.it/ weboldalon,
a GYIK és Segitség szakaszban.

Ovatosan banjon a készilékkel, Gtésektél,
szélséséges hémérséklet ingadozastdl, portol,
kdzvetlen napfénytdl és héforrasoktél ovja.
Tartsa a terméket tizhelyektdl, forré f6zélapoktol,
sUtoktdl vagy gyulékony anyagoktol tavol.

+ NE hasznalja ezt a terméket ivoviz elballitasara.
NE hasznélja a terméket jatékszerként.

NE modositsa vagy torje el szliréberendezést és
a szlir6t semmilyen okbol.

+ NE tegye ki a terméket Iégkori hatasoknak (esé,

nap stb).

NE tegyen semmilyen targyat a nyilasokba.

NE tegye a késziléket mikodésben lévé
sterilizaloba.

+ NE fagyassza le a berendezést.

NE mossa mosogatogépben.
NE hasznalja a szlrérendszert korabban mar
kezelt vizzel.

+ NE sziirjon soha meleg vizet. FIGYELEM:

- Az 50°C feletti h6mérsékletii viz athaladasa
a csatlakozén maradandé karosodast



m GENOVA csapsziiro

LAIGA

amove pev ['acqua

okozhat.

- A 35°C feletti homérsékletii viz athaladasa
a szlirén maradando karosodast okozhat a
miikddésben.

- Alegjobb teljesitmény biztositasa érdekében
az Uzemi nyomas 0,20 és 0,35 MPa koz6tt
legyen.

+ Csak a hazi vizellatasbol szarmazé hideg
vezetékes vizet szlrje, mindig a megfeleléen
Osszeallitott szirével.

Jelen késziilék NEM alkalmas professzionalis

hasznélatra, kizarélag otthoni hasznélatra

tervezték.

ATERMEK FELHASZNALOJA SZAMARA FONTOS

MEGJEGYZESEK

+ AHYDROSMART™ METAL STOP sz(ir6 olyan
vizet szlir, aminek MINDEN ESETRE IVOVINEK
KELL LENNIE
Atermék megfelelé hasznalatahoz még az lizembe
helyezés el6tt gy6z6djon meg a viz minéségérdl a
helyi hat6sag segitségével.

GENOVA szir6berendezés az emberi

fogyasztasra alkalmas vizminéségrél sz6l6
(UE) 2020/2184 unios iranyelvnek megfeleld
hatarértékeken belil tartja a pH-szintet.
Az eziistot a HYDROSMART™ METAL STOP
sziirérendszer lizemében gyartasi segédanyagként
hasznaljak a bels6 bakteriosztatikussag elérésére.
Az ezistionok esetleges kioldodasa a WHO-
eléirasoknak megfeleléen, a hatarértéken belil
torténik meg.

A GENOVA HYDROSMART™ METAL STOP
csapsziir6é az ivovizek kezelésére szolgalo
berendezés. A sziir6 kezeli a haldzati ivovizet
azaltal, hogy csokkenti a jelenlévd, nem kivant

A SZURO ELOKESZITESE A CSAPHOZ

anyagokat. A HYDROSMART™ METAL STOP
sziiro élettartama 1200 liter (120 napig naponta
legfeljebb 10 liter sziiréssel). A 120 nap elteltével
(mely alatt max. 1200 liter viz sziirésére keriilt sor)
a szur6t ki kell cserélni.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT:

ALAICA sz(ir6berendezések megfelelnek a kdvetkezd

normativ eldirasoknak:

- 2004/04/6.-i 174.sz. miniszteri rendelet azokrol
az anyagokrol és targyakrol, amelyeket emberi
fogyasztasra alkalmas viz felfogasara, kezelésére,
tovabbitasara és elosztasara hasznalt beépitett
berendezésekben lehet felhasznalni.

- 2023. februar 23.-i 18 sz. torvényerejl rendelet a
(UE) 2020/2184 iranyelv alkalmazasarél az emberi
fogyasztasra szant vizminéségrol.

- 1935/2004/EK rendelet az élelmiszerekkel
rendeltetésszeriien érintkezésbe kertilé anyagokrol
és targyakrol.

- 10/2011/EU rendelet az élelmiszerekkel
érintkezésbe kerllé mianyagokroél és mianyag
targyakrol.

- 2012/02/07-i 25.sz. miniszteri rendelet (OLASZO.),
az emberi fogyasztasra szant viz kezelését
szolgalo készilékekre vonatkoz6 miszaki
rendelkezések.

- 1973. marcius 21-i miniszteri rendelet és
késbébbi modositasai az élelmiszeripari vagy
személyes felhasznalast anyagokkal érintkezd
csomagolasok, tartalyok, eszk6zoék higiéniai
el6irasairol.

Figyelem: ez a késziilék rendszeres
karbantartast igényel, hogy megfeleljen a
kezelt ivoviz ihatosagara vonatkozé
kovetelményeknek, és hogy
érvényesiilhessenek rajta a gyarto
fejlesztései.

1) Akovetkezd miveletek elvégzése el6tt mossa meg a kezét, és gondosan 6blitse le folyd vizzel
a szlirérendszer telepitéséhez szilkséges 6sszes alkatrészt. Tisztitsa meg a csatlakozé kils6é
részét és az adaptereket egy neves szivaccsal és gyengéd tisztitdszerrel, majd gondosan dblitse
le hideg ivovizzel. Ne hasznaljon agressziv tisztitoszereket, oldészereket, vegyszereket vagy

csiszolo szereket.

2) Tavolitsa el a csaproél a leveg6ztetét (1, 2. abra) és valassza ki a megfelelé adaptert a

szolgéltatottak kozul: I, L vagy M.
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3) A csatlakozé | vagy L tipusu adapter hasznalataval torténd telepitéséhez tavolitsa el a rogzité
gy(iriit a csatlakozorol, és huzza a csapra (3. abra).

4) Csavarja az adaptert a csapra az erre szolgal6 rogzité kulcs (H) segitségével (4. abra), kildbndsen
tgyelve a tomités (N) behelyezésére a megfeleld helyre (4. abra).

5) Engedje le a rogzit6 gydrit, amig be nem fedi teljesen az adaptert (5. abra), és csavarja be a

csatlakozét.

Hasznalati utasitas és joétallas

6) A csatlakoz6 M adapterrel torténd telepitéséhez a kdvetkezok szerint jarjon el:

- Vegye le arogzitégyr(t a csatlakozordl, fogja a @21 mm atméréji L adaptert, és szerelje 6ssze
a harom darabot a 6A, 6B és 6C abrak szerint.

- Lapos csavarhlzoval lazitsa meg a rogzit6bilincset, és tavolitsa el az M adapter belsejében 1évé
kisebb bels6 tomitést (7A, 7B abra).

- Valassza ki a legmegfelelébb témitést: csak a nagyobb atmérdjlit (8A abra), vagy mindkett6t
egymasba illesztve, j6l benyomva, és kiilénés figyelmet forditva a behelyezés iranyara (8B abra).

- Telepitse az M adaptert a csapra, és szoritsa meg a régzit6 - Csavarja a csatlakozét a
gydrdre (10. abra).

szalagot egy lapos csavarhtzoéval, hogy erésen a csaphoz
erbsitse (9A és 9B abra).

“"
ol

7) Tavolitsa el a HYDROSMART™ METAL STOP sz(irét a tasakjabél, és mossa el folyé vizzel.
Ekkor akassza a sz(ir6t a csatlakozoéra a 11A, 11B, 11C abrak szerint.
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SMART SZURORENDSZER - SZABAD
LAICA HOME WELLNESS ALKALMAZAS -
HASZNALAT

Kompatibilis eszkdzdk jegyzéke:

+ i0S: iPhone 10-nél magasabb operaciés
rendszerrel.

«Android™ operaciés rendszeri
késziilékekhez: 6.0-nal magasabb verzio
(Marshmallow).

Ha a HYDROSMART™ METAL STOP szir6t

hozzaadja a ,Laica Home Wellness” ingyenes

alkalmazashoz, automatikus értesitést kap
okostelefonjara a sz(ir6 lecserélésérol.

1. Telepitse okostelefonjara a ,Laica Home
Wellness” ingyenes alkalmazast.

2. Inditsa el az Alkalmazast és a féoldalrél Iépjen
a ,SZURES” nevl részbe.

3. Adja hozza aHYDROSMART™ METAL STOP
szUrét, ehhez az alkalmazasban nyomja
meg a ,+” gombot. A sz(ir felsd részére
nyomtatott QR kod leolvasasaval vagy a
“Kivalasztas kézzel” gomb megnyomasaval
lehet hozzaadni a sz(rét.

4. Az alkalmazés beilleszti a sz(irét és
automatikusan felkinalja a lecserélés
datumat. A sz(ir6 tényleges élettartamanak
optimalizélasa érdekében, mely a kezelt viztd|
flgg, ki lehet valasztani a vezetékes vizben
1évé klor szintjét. Ha tdbbet szeretne megtudni
a hasznalat elényeirdl, kérjen informacioét
vizszolgaltat6jatol, vagy elézetesen vizsgalja
meg a helyi vezetékes vizet.

5. Mentse el a beallitasokat a gomb “&”
megnyomasaval.

6. A szlrd csere idépontjanak elérésekor
okostelefonjan megjelenik az értesités,
mely figyelmezteti a csere elvégzésére. Az
értesitést a regisztralaskor megadott e-mail
cimre is megkapja.

« A sz(ir§ felsé részére nyomtatott QR

kod leolvasasahoz engedélyezni kell az
alkalmazas hozzaférését az okostelefon

a szlrén maradand6 karosodast okozhat a
miikodésben.

- Ahhoz, hogy megfeleléen szabalyozza a
vizsugarat, lassan nyissa meg a csapot.

A GENOVA szlirérendszernek 2 kilénb6z6
vizszolgéltatasi modja van, amelyeket a C karral
vélaszthat ki:

1) Szlrt viz ivasra,
gyumolcs és
z6ldség mosasara,
fézéshez és a
biztonsagos
és joizl vizzel
elvégzendd
napi normal
tevékenységekhez.

2) Nem sz(rt
viz, zuhany
csapteleppel.

SZURO CSEREJE

A sz(ir6 cseréjéhez forgassa el a sz(rét az 6ra
jarasaval ellenkezd iranyba, és tavolitsa el, kifelé
hizva (12A, 12B, 12C abra).

kamerajahoz.

+ A szlird lecserélésére emlékeztetd
értesités érdekében okostelefonja
beéllitasai koz6tt aktivalnia kell azt.

+ A szlir6 cseréje érdekében Uj szlir6t
lehet hozzaadni a sz(ir6 felsd részére
nyomtatott QR kddot leolvasva, vagy
frissiteni lehet a lejarati datumot a
“Sz(r6 kimerdlt (kattintson a cseréhez)”
gomb megnyomaésaval.

A SZURORENDSZER HASZNALATA

A GENOVA HYDROSMART™ METAL STOP
sziir6 aktivalasa:

Az elsé hasznalatkor, és minden alkalommal,
amikor lecseréli a HYDROSMART™ METAL
STOP sz(irét, nyissa ki a vizet, és hagyja atfolyni
a sz(irébn par percig (legalabb 4-5 perc), hogy
megfeleléen aktivalja az anyagokat, amelybol
a szlr6 felépul.

Ezt a vizet felhasznalhatja a névények
locsolasara. Ha nem hasznalta a GENOVA
szlrérendszert tobb mint 24 6raig vagy tovabb,
hagyija folyni a vizet 30-60 masodpercig, mieltt
ismet hasznalna a szdrt vizet.

AN

FIGYELEM:

- A szlrérendszer teljesitményének
biztositdsahoz ajanlott mindig csak hideg
vizet sz(irni.

- Az 50°C feletti hdmérsékletl viz athaladasa a
csatlakozén maradand6 karosodéast okozhat.
A 35°C feletti hdmérsékletl viz athaladasa
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Cserélie le egy Uj sziirével, megismételve a miiveleteket
a,SZURORENDSZER ELOKESZITESE” bekezdés
7. pont, és ,A SZURORENDSZER HASZNALATA -
AHYDROSMART ™ METAL STOP szir§ aktivalasa”
leirasai szerint. Az optimalis eredményért és a
szlrérendszer biztonsagéért ajanlott a sz(iré cseréje
4 havonta vagy 1200 | sz(irt viz esetén.

KARBANTARTAS ES APOLAS

Gy6z6djon meg, hogy tiszta a keze a szlirérendszer
karbantartasi muveletei alatt.

Rendszeresen tisztitsa meg a sz(ir6 kiils6 részét egy
nedves szivaccsal, és oblitse le hideg folyo ivovizzel.
Rendszeresen tisztitsa meg a csatlakozo kiilsd részét
egy nedves szivaccsal és gyengéd tisztitdszerrel,
majd gondosan &blitse le hideg ivovizzel.

Ne hasznéljon agressziv tisztitoszereket, oldoszereket,
vegyszereket vagy csiszol6 szereket.

Ajanlott a teljes csatlakoz6 gondos tisztitasa minden
sz(irdcsere alkalmaval.

Hasznalati utasitas és joétallas

Akarbantartashoz tavolitsa el a teljes sz{irérendszert

atelepités utasitasait kdvetve forditott sorrendben.

1) Oblitse le a csatlakozo6t nem sz(irt ivovizzel. Ne
hasznaljon mosészert, oldoszert, vegyi vagy
csiszolé anyagokat a csatlakoz6 tisztitasahoz.
Szlikség esetén tavolitsa el a rogzitd gy(rdt (E),
a gumi témitést (F), és &blitse le folyd ivovizzel
a rozsdamentes acélhalot (G).

2) Egy kefe segitségével tavolitson el minden
szennyezddést és/vagy vizkd lerakodast a nem
sz(rt viz kimeneti nyilasaibdl, és 6blitse le az
egeészet foly6 ivovizzel.

3) Ne mossa el a csatlakozét vagy a HYDROSMART ™
METAL STOP sz(ir6t mosogatdégépben.

Az adapter térése, sérilése esetén vasarolja meg
a cserealkatrészeket a hivatalos viszonteladéknal
(tekintse meg az LAICA hivatalos viszonteladdk
teljes listajat a www.laica.it honlapon).

Ezutan artalmatlanitsa a sérult alkatrészeket az
LARTALMATLANITASI ELJARAS” bekezdésben
leirtak szerint.

HIBAELHARITAS

Probléma Lehetséges ok |Megoldas
Akésziilék nem |Az acélhalét  |Tavolitsa el a
adagol nem eltomitette az | csatlakozot, és
szilirt vizet, vagy |lledék tisztitsa meg
nem ellendrzott az acélracsota
madon spricceli ,KARBANTARTAS
ki ES GONDOZAS”
bekezdésben leirtak
szerint
Anem sz(irt Tavolitsa el a
viz kimeneti csatlakozot, és
nyilasai tisztitsa meg
eltomddtek anyilasokata
KARBANTARTAS
ES GONDOZAS”
bekezdésben leirtak
szerint
A késziilék nem |A Cserélie le a
szolgaltat sziirt |sziiréberendezés|HYDROSMART™
vizet leszirt a vizben |METAL STOP sz(ir6t
Iévé bizonyos
mikrolledékeket,
és eltdmddott
A szolgaltatott | Acsap nem Hasznalja az M
adapterek szabvanyos adaptert
egyike sem illik |vagy sériilt
acsapra
Szivargas van |Az adapter Tavolitsa el a
az adapter ésa |nincs csatlakozot és
csap kozott megfeleléen régzitse az adaptert
becsavarva a megfeleld
szerszammal, majd
szerelje vissza a
csatlakozot
Hianyzik a Helyezze be az N
tomités tomitést
Szivargasok Ardgzitd gylr(i |Szoritsa meg a
vannak az meglazult rogzité gydrt
adapter és a Uledékvan  |Tavolitsaela
csatlakozo az adapter és | csatlakozot, és
kozott acsatlakozé |tisztitsa meg az
kozott Gsszes alkatrészt a
JKARBANTARTAS
ES GONDOZAS”
bekezdésben leirtak
szerint
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Probléma Lehetséges ok |Megoldas

Szivargasok Aszlrd nincs | Szedje ki a sz(irét,

vannak a megfeleléen és helyezze vissza

csatlakozd és a |behelyezve az utasitasoknak

HYDROSMART™ megfeleléen

METAL STOP

sziir6 kozott

Avalasztokar  |Acsatlakozd  |Cserélielea

nem forog vagy |sérilt csatlakozot

nem miikddik

A sziirt viznek | A sz(ir6 Végezze el ismét a

kellemetlen ize |aktivalasat sz(r6 aktivalasat ,A

van nem végezte el | SZUROBERENDEZES

megfeleléen HASZNALATA”

bekezdésben leirtak
szerint

ARTALMATLANITASI ELJARAS

- A HYDROSMART™ METAL STOP szl(ir6t,
amelyet 1200 L / 4 havi sz(rt viz utan le kell
cserélni, nem Ujrahasznosithaté hulladékként
kell artalmatlanitani.

- A csatlakoz6t, csak torés esetén, a nem
Ujrahasznosithatd hulladékként kell artalmatlanitani.

GARANCIA

Akészillékre az aru atvételétdl szamitott 2 év, vagy
afogyaszto lakohelye szerinti nemzeti jogszabalyok
altal meghatarozott mas hosszabb idejli garancia
vonatkozik. Ez a rendelkezés megfelel az olasz és
az eurdpai jogszabalyoknak. A Laica termékeket
otthoni hasznalatra tervezték és a hasznalata
kdzszolgaltatasokban nem engedélyezett. A garancia
csak a gyartasi hibakra vonatkozik és nem érvényes,
ha a sértilést véletlen esemény, hibas hasznalat,
gondatlansag vagy a termék helytelen hasznalata
okozta. Csak a mellékletben szallitott kiegészitokkel
hasznalja; eltéro kiegészitdk hasznalata a garancia
megsz(inését okozhatja. Semmi esetre se nyissa ki
a kesziiléket; ha kinyitja, vagy megrongalja, akkor
a garancia biztosan megsz(nik. A garancia nem
vonatkozik a kopoalkatrészekre és az akkumulatorra,
ha a csomagban megtalalhat6. Az atvételtdl
szamitott 2 év elteltével, vagy a fogyasztd lakohelye
szerinti nemzeti jogszabalyokban meghatarozott
mas hosszabb idétartam elteltével a garancia
megszlinik; ebben az esetben a miszaki szolgalati
beavatkozasok térités ellenében valésulnak meg. A
miszaki Ugyfélszolgalatra vonatkoz6 informéaciokat
- garancias vagy fizetés ellenében - az info@laica.
com - oldalon talélja.

Atermék garancidlis javitasa és cseréje kéltségmentes.
Ebben az esetben forduljon a viszonteladohoz; NE
kildje be a terméket kozvetlenll a LAICA-nak.
Az Osszes garancias kdzbeavatkozas (beleértve
a termékcserét vagy az alkatrészcserét) nem
hosszabbitja meg a kicserélt termék garanciélis
idészakat. A gyartocég minden felelésséget
elhérit az esetleges - kdzvetlen vagy kozvetett -
karok miatt, amelyek az utasitasok kezikényvben
megadott eléirasok - kilonds tekintettel a telepitési,
hasznalati és karbantartasi utasitasokra - hianyos
betartdsa miatt személyi vagy allati sériiléseket,
illetve anyagi karokat okozhatnak. A LAICA cégtél
fliggden, aki folyamatosan a termékei javitasaval
foglalkozik, a termék gyartasat teljes egészében,
vagy részeiben minden el6zetes figyelmeztetés
nélkul megvaltoztathatja, anélkil, hogy ez a LAICA
céget vagy a viszonteladokat barmilyen felelésségre
kotelezné. Részletek: www.laica.it.
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SASTAVDALAS
A) Konektors

B) HYDROSMART™ METAL STORP filtrs

C) lzvéles svira

E) Stiprinajuma gredzena uzgrieznis

F) Gumijas blTve

G) Nerlségjosa terauda siets (nonem galvenos
piemaisTjumus)

H) Adapteru atsléga

1) Adapteru komplekts kraniem ar iek$€jo vitnes
diametru 23 mm un 24 mm

L) Adapteru komplekts kraniem ar argjo vitnu
diametru 20,7 mm un 21 mm

M) Adapteris apallem kraniem ar diametru no 15
mm ITdz 25 mm

N) 2 universalas blTves adapteriem

CienTjamais klient! LAICA vélas pateikties jums,
ka izvéléjaties So izstradajumu, kas izstradats
atbilstoSi uzticamtbas un kvalitates kritérijiem, lai
sasniegtu pilnTgu gandarTjumu

SVARIGI .
UZMANIGI IZLASIET PIRMS LIETOSANAS
SAGLABAJIET TURPMAKAI SKATISANAI
Lietosanas rokasgramata ir jauzskata par
izstradajuma sastavdalu, un ta jasaglaba visu
izstradajuma kalpo$anas laiku.

Savienotajs ir aprikots ar neruséjosa térauda sietu,
kas nonem galvenos piemaisijumus, kas var bat
tTkla adenT, piemé&ram, smiltis un suspendétas
dalinas.

Ja'ierice tiek nodota citam Tpasniekam, ir janodod
ar to arf visa tas dokumentacija.

Lai droSi un pareizi lietotu izstradajumu, lietotajam
rupigi jaizlasa rokasgramata ietvertie noradtjumi
un bridinajumi, jo tie sniedz svarigu informaciju
par dros1bu, lietoSanas un apkopes noradtjumiem.
LietoSanas rokasgramatas nozaudé$anas
gadijuma vai ja ir nepiecieSams sanemt vairak
informacijas vai paskaidrojumu, aizpildiet atbilsto$o
veidlapu vietné: https://www.laica.it/, sadala ‘BieZi
uzdoti jautajumi un palidziba’.

LietoSanas pamaciba pieejama: www.laica.com/
manuals

UZMANIBU: Krana filtrs GENOVA ir ierice, kuras
mérkis ir dzerama ddens attiriSana.
DROSMART™
METAL STORP filtrs filtré
dzeramo tdeni no tikla,
uzlabojot ta garSu un
samazinot dazu
nevélamo vielu klatbatni.
HYDROSMART™
METAL STOP filtrs
filtre dzeramo adeni no
O0densvada, uzlabojot
ta gar$u un samazinot
nevélamas vielas, kas
taja var bat. HYDROSMART™ METAL STOP
filtri sastav no augu aktivas ogles, kas parklatas
ar sudrabu, Tpadiem jonu apmainas svekiem un
dobu skledru membranam. Aktivas ogles parasti
ir efektTvas hlora un atvasingjumu samazinasanai,
savukart jonu apmainas sveki bloké smagos
metalus, pieméram, svinu, kas var bat tdensvada
adent. Savukart dobas skledras modulis ir efektivs
mikroplastmasas, cieto dalinu un mikrogruzu
nonemsanai, kas var bat Gdensvada adent.
HYDROSMART ™ METAL STOP filtrs uztur
Udensvada GdenT dabiski eso$os mineralsalus un
efektivi samazina: smagos metalus, plemeram
svinu un kadmiju, mikroplastmasu, smlltls rasu,
suspendeétas dalinas, hloru, hlorétus organlskos
herbictdus un pest|0|dus un hlorétos organiskos
skldlnatajus
GENOVA krana filtrs lauj izveleties 2 dazadus
Gdens padeves rezimus:
1) Filtréts Gdens dzerSanai.

2) nefiltréts adens ar smidzinasanas galvu;

UZMANIBU: HYDROSMART™ METAL STOP

filtrs filtré Gdeni, kuram JEBKADA GADTJUMA

JABUT DZERAMAM un mlkrObI0|OgISkI drosam

(parbaudiet to kompetentaja iestade jusu regiona).

Apzinatai lietoSanai pieprasiet papildu informaciju

sava udens tikla parvaldmekam vai arT veiciet

adens parbaudi ng majas kra

VISPARIGI DROSIBAS BRIDINAJUMI
Péc izstradajuma iznemsanas no ta iepakojuma,
parbaudiet ta integritati, un vai nav transporta
radTtu bojajumu. Ja rodas Saubas, nelietojiet
ierTci un sazinieties ar pilnvaroto izplatTtéju.

+ lzpildiet Saja rokasgramata sniegtos
noradTjumus. Nepareiza lietoSana var ietekmét
izstradajuma drosTtbu vai radTt ta bojajumus.
Razotajs nav atbildigs par bojajumiem, kas
radusies nepienacigas vai nepareizas lietoSanas
rezultata.

. C|Ivek|em kuri cie$ no specifiskam slimtbam,
alergijam, vai arT kuriem jaievéro kontroléta diéta,
pirms filtru sistémas lietoSanas jakonsultéjas ar
arstu.

+ Glabajiet iepakojuma plastmasas maisinu
bériem nepieejama vieta: nosmaksanas risks.

* lzmantojiet So izstradajumu tikai tam mérkim,
kuram tas ir izstradats, proti, ka DZERAMA
UDENS APSTRADES IERICI. Jebkur$ cits
lietojums ir jauzskata par neatbilstigu un tapéc
bTstamu.

+ Gadijumos, kad kompetentas iestades zino
par arkartas situacijam, partrauciet filtredanas
sistémas izmantoSanu un sazinieties ar adens
tikla parvaldnieku, lai iegttu plasaku informaciju.
Kad valsts iestades pazino, ka krana tdens
ir dzerams un atkal dro$s, filtru sistéma ir
jattra, ka noradtts punkta “UZTURESANA UN
APKOPE”, un HYDROSMART™ METAL STOP
filtrs ir janomalna izpildat instrukcijas, kas
noraditas sadala “FILTRESANAS SISTEMAS
IZMANTOSANA - HYDROSMART ™ METAL
STOP FILTRA AKTIVIZACIJA”.

+ Glabajiet izstradajumu bérniem nepieejama vieta
Filtra sagatavo$anu, nomainu un apkopi drikst
veikt tikai personas, kas ir vismaz 12 gadus
vecas.

So izstradajumu var izmantot cilveki ar
ierobezotam fiziskam, manu vai garigam spéjam
vai nepieredzéjusi cilveki tikai tad, ja ieprieks ir
sniegti noradtjumi par dro$u ierices lietosanu
un tikai tad, ja vini ir informéti par riskiem, kas
saistTti ar So |zstradajumu

Bojajuma vai darbTbas traucéjumu gadijuma
sazinieties ar pilnvaroto izplatttaju. Informaciju
par tehnisko palidzibu varat iegat, aizpildot
atbilstoSo veidlapu vietné https://www.laica.it/
sadala ‘Jautajumi un palidziba’.

Rkojieties ar izstradajumu uzmanigi, pasargajiet
to no triecieniem, lielam temperataras
svarstitbam, putekllem tieSiem saules stariem
un karstuma avotiem.

Sargajiet izstradajumu no krasnim, karstam plits
virsmam, krasnim, mikrovilnu krasnim vai viegli
uzllesmOJOS|em materialiem.

NELIETOJIET $o izstradajumu dzerama Gdens
razo$anai.

+ NELIETOJIET $o izstradajumu ka rotallietu.
NEMAINIET un neizjauciet filtru sistému un filtru
nekada gadTjuma.

NEPAKLAUJIET izstradajumu atmosféras
iedarbTbai (lietus, saule utt.).

» NEIEVIETOJIET priekSmetus atverés.

+ NELIECIET ierfici sterilizatora, kas darbojas.

+ NESASALDEJIET ierTci.

NEMAZGAJIET trauku mazgajamaja masina.
NELIETOJIET filtru sistému ar iepriek$
apstradatu tdeni.

+ Nekad nefiltrgjiet karstu Gideni. UZMANIBU:
- Udens, kura temperatira ir augstaka par

50°C, plﬁsma caur savienotaju var radit

LietoSanas instrukcija un garantija

neatgriezeniskus bojajumus.

- Udens, kura temperatura parsniedz
35°C, izplustot cauri filtram var radit
neatgriezenisku funkcionalitates
bojajumu.

- Lai nodrosSinatu vislabako sniegumu,
darba spiedienam jabut no 0,20 Iidz 0,35
MPa.

No majas Gdens filtrgjiet tikai aukstu tekosu

gdeni, vienmér pareizi uzstadot filtru.

ST ierice NAV piemérota profesionalai

izmantoSanai, bet tikai lietoSanai majas.

SVARIGAS PIEZIMES PAR PRODUKTU

LIETOSANU
HYDROSMART™ METAL STOP filtrs
filtré_adeni, kuram JEBKADA GADIJUMA
JABUT DZERAMAM. Lai apzinati izmantotu
izstradajumu, pirms lietoSanas meés aicinam
parbaudTt ddens kvalitati kompetenta vietéja
iestade.

+ GENOVA filtreSanas sistéma uztur pH
diapazona, kas noradtts Eiropas Direktiva (UE)
2020/2184, attiecTba uz dzerama tGdens kvalitati.

+ Sudrabs tiek izmantots HYDROSMART ™
METAL STOP filtru sistémas rapnica ka
razo$anas paliglidzeklis, lai iegltu iek$€ju
bakteriostatiskumu. Jebkura sudraba jonu
izdalT8anas notiek saskana ar Pasaules
Veselibas organizacijas (PVO) vadiTnijam.

GENOVA HYDROSMART™ METAL STOP
jaucéjkrana filtrs ir aprikojums, kas paredzéts
dzerama udens apstradei. Filtrs attira
dzeramo udeni no tikla, samazinot iespéjamas
nevélamas vielas. HYDROSMART™ METAL
STOP filtra kalpoSanas laiks ir 1200 litri (120

FILTRA SAGATAVOSANA VIENAM KRANAM

dienu laika maksimali filtre 10 litrus diena). Pec
120 dienam (maksimali 1200 filtréti litri laika
posma) filtrs ir janomaina.

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA:

LAICA razotas filtréSanas sistémas atbilst $adam

normatlvajam prastbam:

Ministra dekréts Nr. 174, kas datéta ar 6.04.2004.,

Regula par materialiem un priekSmetiem, kurus
var izmantot fiksétam sisttmam dzerama tdens
savaks$anai, apstradei, pievieno$anai un sadalei.

- LikumdoSanas dekréts Nr. 18, 2023. gada
23. februaris, Direktivas (UE) 2020/2184,
kas attiecas uz cilvéku patérinam paredzéta
dzerama udens kvalitati, Tstenosanu.

- Regula 1935/2004/EK par materialiem un
izstradajumiem, kas paredzéti saskarei ar
partikas produktiem.

- Regula (ES) 10/2011 par plastmasas materialiem
un priekSmetiem, kas paredzéti saskarei ar
partikas produktiem. B

- Ministra dekréts Nr. 25, 7.02.2012, (ITALIJA),
tehniskie noteikumi attieciba uz dzerama tdens
apstrades iekartam.

- Ministra dekréts, kas datéts ar 1973. gada
21. martu, un turpmakie grozijumi par
higienas d|SC|pI|nu attiecTba uz iesainojumu,
konteineriem, instrumentiem, kas paredzetl
saskarei ar partlkas vielam vai vielam personigai
lietoSanai.

Bridinajums: Sai iekartai nepiecieSama
regulara periodiska apkope, lai
garantétu apstradata dzerama udens
dzeramibas prasibas un uzlabojumu
saglabasanu, ka to noradijis razotajs.

1) Pirms So darbibu turpinaSanas nomazgajiet rokas un rapigi noskalojiet zem teko$a udens visas
sastavdalas, kuras nepiecieSamas filtru sistémas uzstadisanai.
Notriet savienotaju un arpusi un adapterus ar mitru stkli un vieglu mazgasanas ITdzekli un rapigi

noskalojiet ar aukstu dzeramo tdeni.

Nelietojiet agresivus mazgasanas ITdzeklus, Skidinatajus, kimiskas vielas vai abrazivus Itdzek|us.
2) Nonemiet aeratoru no krana (1., 2. att) un izvélieties plemerotu adapteri no komplektacua

|ek|autaJ|em I, L vai M

O %
\ \\Q

L

0 0O —

e

3) Lai uzstadttu savienotaju, izmantojot | vai L tipa adapterus, nonemiet blokéSanas gredzenu no
savienotaja un ievietojiet to uz krana (3.att.).

4) Uzskraveéjiet adapteri uz krana, izmantojiet atbilstoSo stiprinajuma atslegu (H) (4. att.), Tpasu
uzmantbu pievérsot bltves (N) ievietoganai atbilsto$aja novietne (4. att.).

5) Nolaidiet stiprinajuma gredzena uzgriezni, lai parklatu adapteri (5. att.), un pieskravéjiet
savienotaju.
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6) Lai uzstadttu savienotaju ar M adapteri, rikojieties $adi:

- Nonemiet stiprinajuma gredzenu no savienotaja un panemiet adapteri L ar diametru @ 21 mm

komplekta un salieciet trs detalas, ka aprakstits 6A, 6B un 6C attéla.

- Ar plakanu skrivgriezi atskrivéjiet stiprinajuma skavu un nonemiet mazako iek$&jo blvi, kas

atrodas adaptera M (7A, 7B att.) iekSpusé.

- lzvelieties vispiemérotako blTvéjuma starpliku: tikai to, kura diametrs ir vislielakais (8.A att.), vai
art abus ievietojiet viena otra iekSpusé, labi nospiezot un Tpasu uzmantbu pievérSot ievietoSanas

virzienam (8.B att.).

- Uzstadiet adapteri M uz krana un ar plakanu skravgriezi pievelciet
stiprinajuma siksnu, lai stingri piestiprinatu pie krana (9A un B

att.);

Ol%

- Pieskruvéjiet savienotaju
pie gredzena uzgriezna
(10.att.).

7) lznemiet HYDROSMART ™ METAL STOP filtru no ta maisina un noskalojiet zem tekoSa adens.
Tagad piestipriniet filtru pie savienotaja, ka paradits 11A, 11B, 11C attéla.
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LietoSanas instrukcija un garantija

SMART FILTRESANAS SISTEMA -
BEZMAKSAS LIETOTNE ‘LAICA HOME
WELLNESS'’ - lietojums

SaderTgo ierTéu saraksts:

+ i0S: iPhone ar 10. versijas operétajsistemu.

+ lericem ar Android™ operétajsistema: versija
6.0 (Marshmallow).

Pievienojot HYDROSMART ™ METAL STOP filtru

bezmaksas lietotné “Laica Home Wellness”, jus

varat sanemt automatisku pazinojumu par filtra
nomainu sava viedtalrunt.

1. ViedtalrunT instalgjiet bezmaksas lietotni “Laica

Home Wellness”.

2. Palaidiet lietotni un galvenaja ekrana ievadiet

sadaju “FILTRESANA”.

3. Pievienojiet filtru HYDROSMART™ METAL
STOP, lietotné nospiezot pogu “+”.Filtru ir
iespéjams pievienot, skenéjot QR kodu,
kas uzdrukats filtra augSpusé, vai manuali,
nospiezot pogu “AtlasTt manuali”.

. Lietotne ievieto filtru un automatiski ierosina ta

aizstaSanas datumu.
Lai optimizétu filtra efektivo kalpoSanas
laiku, pamatojoties uz apstradato tdeni, varat
izvéléeties hlora ITmeni jasu krana ddenrt.
Apzinatas lietoSanas gadTjuma pieprasiet
vairak informacijas no sava tdens tikla
parvaldnieka vai veiciet vietéja ttkla adens
profilaktisku novértéjumu. _

. Saglabajiet iestatTjumus, nospiezot pogu ‘B

. Kad ir sasniegts filtra nomainas datums,
viedtalrunT paradas pazinojums, lai veiktu
filtra nomainu. .
Pazinojums tiek nosutits arT uz registracijas
laika ievadTto e-pastu.

+ Lai skenétu filtra augSpuseé izdrukatu
QR kodu, ir jaautorizé lietotnes
piekluve viedtalruna kamerai.

+ Lai sanemtu pazinojumus par filtru
nomainu, tie jaaktivizé viedtalruna

A iestatTjumos.
» Lai nomainrttu filtru, varat pievienot

jaunu filtru, skenéjot QR kodu,
kas uzdrukats uz ta augsdalas,
vai atjauninat deriguma terminu,
noklikskinot uz pogas “Filtrét
(noklikkinat, lai aizstatu)”.

FILTRU SISTEMAS LIETOSANA

GENOVA HYDROSMART™ METAL STOP filtra
aktivizesana:

Pirmaja lietoSanas reizé un ik reizi mainot
HYDROSMART™ METAL STOP filtru, atveriet
Gdeni un laujiet tam paris minates (vismaz 4-5
minates) plust caur filtru, lai pareizi aktivizétu filtru
veidojoSos materialus.

So udeni var izmantot augu laisti$anai. Ja
GENOVA filtru sistéma nav izmantota 24
stundas vai ilgak, pirms filtréta tdens atkartotas
izmanto8anas laujiet denim darboties 30-60
sekundes.

IN

o ol

UZMANIBU:

- Lai garantétu filtréeSanas sistémas darbtbu,
ieteicams vienmer filtrét tikai aukstu adeni.

- Udens, kura temperatira ir augstaka par
50°C, plusma caur savienotaju var radTt
neatgriezeniskus bojajumus. Udens, kura
temperattra parsniedz 35°C, izplUstot cauri
filtram var radit neatgriezenisku funkcionalitates
bojajumu.

- Lai optimali regulétu Gdens plasmu, Iénam
atveriet kranu.

GENOVA filtru sistémai ir 2 dazadi tdens padeves
rezimi, kurus var izvéléties ar sviru C:
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1) Filtréts adens
dzerSanai, auglu
un darzenu
mazgasanai,
édiena
gatavosanai
un visu parasto
ikdienas darbTbu !
veikSanai ar droSu {
un labas garsas :
adeni;

2) Nefiltrets 0dens
ar smidzinasanas
galvu;

FILTRA MAINA

Lai nomainTtu filtru, pagrieziet filtru pretéji
pulkstenradTtaja kustibas virzienam un nonemiet
to, izvelkot uz aru (12A., 12B., 12C. att.).

Nomainiet to ar jaunu filtru, atkartojot darbibas,
kas aprakstitas 7. punkta, sadala “FILTRA
SISTEMAS SAGATAVOSANA” un “FILTRA
SISTEMAS LIETOSANA - HYDROSMART™
METAL STOP” aktivizé$ana”.

Lai iegOtu optimalus rezultatus un garantétu
filtreSanas sistémas drostbu, filtru ieteicams
nomainTtt ik péc 4 ménesiem vai 1200 | filtréta
adens.

UZTURESANA UN APKOPE

Veicot filtra sistémas apkopi, parliecinieties,

vai rokas ir tiras. Periodiski notiriet filtra arpusi

ar mitru stkli un noskalojiet ar aukstu tekosu

dzeramo tdeni.

Periodiski notiriet savienotaja arpusi ar mitru

stkli un maigu mazgasanas ITdzekli un rapigi

noskalojiet ar aukstu dzeramo tdeni. Nelietojiet

agresivus mazgasanas ITdzek|us, $kidinatajus,

KTmiskas vielas vai abrazivus lidzeklus.

Katru reizi, kad tiek mainfts filtrs, ieteicams rapTgi

notTrTt visu savienotaju.

Lai veiktu apkopi, nonemiet visu filtru sistemu,

ieverojot uzstadi$anas instrukcijas pretéja

sectba.

1) Izskalojiet savienotaju zem tekoSa nefiltreta
dzerama 0dens. Savienotaja tiri$anai
neizmantojiet mazgadanas ITdzeklus,

8k1dinatajus, kTmiskas vielas vai abrazivus
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Iszek!us. Ja nepiecieSams, nonemiet
stipringjuma gredzena uzgriezni (E), gumijas
blTvi (F) un nertuséjo$a térauda sietu (G)
izskalojiet zem tekoSa tGdens.

2) lzmantojiet otu, lai nonemtu nefiltréta tdens
izplides atverés esoSos netirumus un/vai
kalkakmens nogulsnes, un noskalojiet visu zem
tekoSa dzerama tdens.

3) Nemazgajiet trauku mazgajama masina
savienotaju vai filtru HYDROSMART ™ METAL
STOP.

BOJATU DETALU NOMAINA

Bojajumu, adapteru bojajumu gadTtjuma
iegadajieties rezerves dalas no pilnvarotiem
izplatTtajiem (skatiet visu pilnvaroto LAICA
izplatttaju sarakstu vietneé www.laica.it). Péc tam
atbrivojieties no bojatajam detalam, ka aprakstits
sadala “UTILIZACIJAS PROCEDURA”.

PROBLEMU RISINAJUMS

Problema lespéjamais |Risinajums
célonis

lerice neizlaiz Térauda sietu | Demontéjiet

nefiltrétu tdeni |aizsprosto savienotaju un

vai neizlaiz to nogulumi notiriet térauda
nekontroléti sietu, ka noradits
izsmidzinot sadala “APKOPE
UN KOPSANA”
Nefiltreta Demontéjiet

Udens izplades| savienotaju un

atveres ir iztTriet caurumus,
aizsergjusa  |ka noradits sadala
“APKOPE UN
KOPSANA”
lerice neizlaiz FiltréSanas Nomainiet
filtrétu Gdeni sistému bloké |HYDROSMART™
Odent esoSie |METAL STOP
mikronogulumi | filtru
untair
aizsprostota
Neviens no Krans nav Izmantojiet
piegadatajiem |standarta vai ir |adapteri M
adapteriem nav |bojats

uzstadits uz

krana
Starp adapteri  |Adapteris nav |Nonemiet
un kranu ir pietiekami savienotaju
nopludes ieskravéts un nofikséjiet
adapteri ar
specialu
instrumentu,
péc tam no
jauna ievietojiet
savienotaju
Nav blives levietojiet bltvi N
Starp adapteri  [Stiprinajuma | Pievelciet
un savienotaju ir |gredzena stiprinajuma
nopludes uzgrieznisir  |gredzena
valigs uzgriezni
Nosedumu Nonemiet

klatbatne starp |savienotaju un

adapteri un notiriet visas

savienotaju | sastavdalas, ka
noradits sadala
“APKOPE UN
KOPSANA”
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Problema lespéjamais |Risinajums
célonis
Starp Filtrs nav Iznemiet filtru
savienotaju pareizi un samonteéjiet
un filtru samontéts to, ievérojot
HYDROSMART™ instrukcijas
METAL STOP ir
nopludes
Atlases svira Savienotajs ir |Nomainiet
negriezas vai bojats savienotaju
nedarbojas
Filtretam udenim |Filtra Aktivizejiet
ir nepatikama aktivizéSana  [filtru vélreiz,
garSa nebija ka aprakstits
veiksmiga sadala “FILTRU
SISTEMAS
LIETOSANA”

UTILIZACIJAS PROCEDURA

- No HYDROSMART™ METAL STOP filtra, kas
jamaina ik péc 1200 L/ 4 filtreta tdens ménesT,
jaatbrivojas ka no neparstradajama atkrituma.

- No savienotaja jaatbrivojas tikai bojajuma
gadTjuma sausos, neparstradajamos
atkritumos.

GARANTIJA

Sai ierTcei tiek nodrosinata 2 gadu garantija no
precu piegades briza vai cits ilgaks termins, kas
paredzéts patérétaja dzivesvietas valsts tiestbu
aktos. Sis noteikums atbilst Italijas un Eiropas
tiestbu aktiem. Laica izstradajumi ir paredzéti
lietoSanai majas un nav atlauti sabiedriskai
lieto$anai. Garantija attiecas tikai uz razosanas
defektiem, untanav speka, ja bojajumusirizraisijis
nejauss notikums, nepareiza lietoSana, nolaidiba
vai nepareiza produkta izmanto$ana. Izmantojiet
tikai komplekta ieklautos piederumus; dazadu
piederumu izmantosana var izraisit garantijas
zaudéSanu. Nekada iemesla dé| neatveriet ierici;
atvér$anas vai parveido$anas gadTjuma garantija
pilniba zaudé spéku. Garantija neattiecas uz
dalam, kuras ir nolietojusas, un uz piegadatajam
baterijam. Péc 2 gadiem no piegades vai péc
cita ilgaka termina, kas paredzets patérétaja
dzivesvietas valsts tiestbu aktos, garantija zaudée
speku; $aja gadijuma tehniskas palidzibas
iejauk3anas tiks veikta par maksu. Informaciju par
tehniskas palidzibas darbibam, vai tas garantijas
vai maksas, var tikt pieprasita, sazinoties ar
info@laica.com.

Nav javeic nekada veida samaksa par tadu
dalu remontu vai nomainu, kas atbilst garantijas
nosactjumiem. Klimju gadijuma sazinieties
ar izplatitaju; NESUTIET tiesi LAICA. Visi
garantijas remontdarbi (ieskaitot preces vai
tas dalas nomainu) nepagarinas originala
aizstata produkta garantijas laiku. Izgatavotajs
neuznemas nekadu atbildibu par jebkadu
kaitéjumu, kas tieSi vai netieSi var tikt nodarTts
cilvekiem, lietam vai majdzivniekiem, ja netiek
ieveroti visi noradijumi, kas doti Tpasaja
lietoSanas rokasgramata, un jo Tpa$i attieciba
uz bridinajumiem par uzstadiSanu, iekartas
lietoSanu un tehnisko apkopi. Uznémumam
LAICA, kas pastavigi nodarbojas ar savu
produktu uzlabo$anu, tam ir tiestbas pilnTgi vai
daleji mainit raZojumus atbilstosi razoSanas
vajadzibam bez iepriek8&ja  bridinajuma,
kas nenozimés nekadu atbildibu no LAICA
uzpémuma vai ta mazumtirgotaju puses. Lai
iegatu vairak informacijas, skatiet: www.laica.it.

Filter za pipo benetke GENOVA

SESTAVNI DELI

A) Konektor

B) HYDROSMART™ METAL STORP filter

C) lzbirna rocica

E) Matica pritrdiinega obro¢a

F) Gumijasto tesnilo

G) Mreza iz nerjave¢ega jekla (odstrani glavne
necistoce)

H) Klju€ za adapterje

1) Prilagoditveni komplet za pipe z notranjim
navojem premera 23 mm in 24 mm

L) Komplet adapterjev za pipe z zunanjim
navojem premera 20,7 mm in 21 mm

M) Prikljuéek za okrogle pipe s premerom od 15

mm do 25 mm

N) 2 univerzalni tesnili za adapterje

Spostovani kupec, LAICA se vam Zeli zahvaliti
za va$o izbiro izdelka, zasnovanega po kriterijih
zanesljivosti in kakovosti za vase popolno
zadovoljstvo

POMENMBNO

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE
SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO
Navodila za uporabo je treba Steti kot sestavni
del izdelka in jih morate hraniti za vso Zivljenjsko
dobo izdelka.

Konektor je opremljen z mrezico iz nerjavhega
jekla, ki odstranjuje glavne necistoce, ki so
lahko prisotne v omrezni vodi, kot so pesek in
suspendirani delci. V primeru prenosa aparata
drugemu lastniku, morate izrogiti le-temu tudi
celotno dokumentacijo. Uporabnik je za varno in
pravilno uporabo izdelka dolzan natanéno prebrati
navodila in opozorila, ki jih vsebuje prirocnik, saj
zagotavljajo pomembne informacije, za varnost,
uporabo in vzdrzevanje izdelka. Ce navodila
izgubite, ali potrebujete ve¢ informacij ali pojasnila,
izpolnite ustrezen obrazec na spletni strani https://
www.laica.it/ v razdelku Faq in pomog.

Priro€nik z navodili je na voljo na: www.laica.com/
manuals

POZOR:
GENOVA filter za pipe je naprava, namenjena
¢Ciscenju pitne vode.

Filter HYDROSMART ™
METAL STOP filtrira
pitno vodo iz omrezja,
izboljSa njen okus in
odstrani nekatere
nezazelene snovi, ki so
lahko prisotne. Filter
HYDROSMART ™
METAL STOP filtrira
pitno vodo iz omrezja in
izboljSa njen okus z
zmanj$anjem morebitnih
nezelenih snovi. Filtri HYDROSMART ™ METAL
STOP so sestavljeni iz srebrno previe¢enega
rastlinskega aktivnega oglja, posebne ionske
izmenjevalne smole in membran iz votlih viaken.
Aktivni oglji so na sploSno u€inkoviti pri
zmanijSevanju klora in derivatov, medtem ko ionsko
izmenjevalna smola blokira tezke kovine, kot je
svinec, ki je lahko prisoten v vodovodni vodi. Modul
votlih vlaken je po drugi strani u€inkovit pri
odstranjevanju mikroplastike, delcev in mikro
ostankov, ki so lahko prisotni v vodovodni vodi.
Filter HYDROSMART™ METAL STOP ohranja
mineralne soli, ki so naravno prisotne v vodovodni
vodi, in u€inkovito zmanjsuje: tezke kovine, kot
sta svinec in kadmij, mikroplastika, pesek, rja,
suspendirani delci, klor, klorirani organski herbicidi
in pesticidi ter klorirana organska topila.

Filter za pipo GENOVA vam omogo¢a izbiro 2
razli¢nih nacdinov dovajanja vode:

1) Filtrirana pitna voda.

2) Nefiltrirana voda s prho.
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POZOR:

HYDROSMART™ METAL STOP_Filter filtrira
vodo, ki mora biti v NA VSAK NACIN PITNA in
mikrobiolosko varna (to preverite pri pristojnem
organu na vasem teritoriju).

Za zavestno uporabo zahtevajte dodatne
informacije pri svojem upravljavcu vodovodnega
omrezja ali opravite analizo vode, ki priteka iz pipe
na vasem domu.

SPLOSNA VARNOSTNA OPOZORILA

+ Ko izdelek vzamete iz embalaze, preverite
njegovo brezhibnost in morebitno prisotnost
poskodb, nastalih med prevozom.

V primeru dvomov aparata ne uporabljajte in se
obrnite na pooblas¢enega prodajalca.

+ Sledite navodilom v tem priro¢niku. Neprimerna
raba lahko vpliva na varnost proizvoda ali
poskoduje sam proizvod.

« Proizvajalec ne more biti odgovoren za
morebitno skodo, ki bi nastala z neprimerno ali
napacno rabo izdelka.

« Za osebe s posebnimi boleznimi, alergijami
ali s posebno dieto priporo¢amo, da se pred
uporabo filtrirnega sistema posvetujejo s svojim
zdravnikom.

+ Plasti¢no vre¢ko ovojnine hranite izven dosega
otrok: ostaja nevarnost zadusitve.

« Ta izdelek uporabljajte samo za namen, za
katerega je zasnovan, to je NAPRAVA ZA
OBDELAVO PITNE VODE. Vsaka druga¢na
uporaba se smatra za neustrezno in je zato
nevarna.

+ V primeru poro¢anja o izrednih razmerah s
strani pristojnih organov, prekinite z uporabo
filtrirnega sistema in se obrnite na upravitelja
vodovodnega omreZzja za dodatne informacije.
Ko oblasti izjavijo, da je voda iz vodovoda spet
pitna in varna, je treba filtrirni sistem odistiti,
kot je navedeno v odstavku “VZDRZEVANJE
IN NEGA” in HYDROSMART™ METAL STOP
filter zamenjati pri upo$tevanju navodil v
odstavku “UPORABA FILTRIRNEGA SISTEMA
ZA AKTIVIRANJE FILTRA HYDROSMART™
METAL STOP*.

« lzdelek hranite izven dosega otrok

+ Pripravo, zamenjavo filtra in vzdrzevanje morajo
izvajati samo osebe, stare najmanj 12 let.

« Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z
zmanj$animi fizi€énimi, senzori¢nimi ali
mentalnimi sposobnostmi ter neizkuSene
osebe samo, ¢e se jih prej poudi o nacinu
varne uporabe in nevarnostih v zvezi s samim
izdelkom.

« V primeru okvare ali nepravilnega delovanja
se obrnite na pooblas¢enega prodajalca.
Informacije o tehni¢ni pomoci dobite tako, da
izpolnite ustrezen obrazec na spletni strani
https://www.laica.it/ v razdelku Faq in tehni¢na
pomog.

« Z izdelkom ravnajte skrbno, varujte ga pred
udarci, ekstremnimi temperaturnimi nihanji,
prahom, neposredno soncno svetlobo in pred
toplotnimi viri.

« lzdelek hranite dale¢ od kuhalnikov, kuhalnih
plod¢, mikrovalovnih in navadnih pecic, ali
vnetljivih materialov.

» NE uporabljajte tega izdelka za proizvodnjo
pitne vode.

+ NE uporabljajte izdelka kot igraco.

+ NE nedovoljeno spreminjajte ali oSkodujte
sistema in filtra iz kakr8nega koli razloga.

+ Naprave NE izpostavljajte atmosferskim vplivom
(dez, sonce itd.).

» NE vstavljajte predmetov v odprtine.

+ NE vstavljajte naprave v delujoco sterilizacijsko
napravo.

» Naprave NE zamrzujte.
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» Naprave NE pomivajte v pomivalnem stroju.

+ NE uporabljajte filtrirnega sistema s predhodno
obdelano vodo.

+ Nikoli NE filtrirajte tople vode. POZOR:

- Prehod vode s temperaturo nad 50°C
skozi konektor lahko povzroéi trajne
poskodbe.

- Prehod vode s temperaturo nad 35°C
skozi filter lahko povzroéi na delovanje
filtra trajno Skodo.

- Da zagotovimo najboljSe delovanje
naprave, mora biti delovni tlak med 0,20
in 0,35 MPa.

+ Lahko filtrirate samo hladno teko¢o vodo iz
vodnega omrezja s pravilno names§éenim
filtrom.

+ Taaparat NI primeren za profesionalno, ampak
le za gospodinjsko uporabo.

POMEMBNE OPOMBE O UPORABI IZDELKA

+ Filti HYDROSMART™ METAL STOP filtrirajo
vodo, ki NA VSAK NASIN mora biti pitna.

Za zavestno uporabo izdelka, pred pri¢etkom
uporabe, preverite kakovost vode pri pristojni
ustanovi vasega kraja.

+ Filtrirni sistem GENOVA ohranja pH vrednost v
razponu, ki ga navaja Evropska direktiva (UE)
2020/2184 o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi.

+ Srebro se uporablja v tovarni filtrirnega
sistema HYDROSMART™ METAL STOP kot
proizvodni pripomocek za pridobitev notranje
bakteriostaticnosti. Morebitno spro$c¢anje
srebrovih ionov je v mejah smernic Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO).

Filter na pipah GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP je oprema, hamenjena ¢iS¢enju

PRIPRAVA FILTRA ZA PIPO

pitne vode. Filter €isti pitno vodo iz omrezja
tako, da zmanjSa morebitne nezelene snovi.
Filter HYDROSMART™ METAL STOP ima
zivljenjsko dobo 1200 litrov (za najve¢ 10 litrov
filtriranih na dan v éasu 120 dni). Po 120 dneh
(v obdobiju je treba filtrirati najve¢ 1200 litrov)
je treba filter zamenjati.

1ZJAVA O SKLADNOSTI:

Filtrirni sistemi, ki jih izdeluje LAICA, so skladni z

naslednjimi regulativnimi zahtevami:

- D.M. §t. 174 z dne 06.04.2004, uredba o
materialih in predmetih, ki se lahko uporabljajo v
stalnih sistemih za zajemanje, obdelavo, oskrbo
in distribucijo vode, namenjene za prehrano
ljudi.

- Zakonski odlok §t. 18 z dne 23. februarja
2023, za izvajanje Direktive (UE) 2020/2184 o
kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

- Uredba 1935/2004/ES o materialih v stiku z
zivili.

- Uredba (EU) &t. 10/2011 o polimernih materialih
in izdelkih, namenjenih za stik z zivili.

- Ministrski Dekret §t. 25 z dne 7/02/2012
(ITALIJA), tehni¢ne doloEbe v zvezi z opremo
za ¢is¢enje vode, namenjene za prehrano ljudi.

- Ministrski Dekret z dne 21. marca 1973 in
nadaljnje spremembe v zvezi s higiensko
disciplino embalaze, posod, pripomockov, ki
lahko pridejo v stik z Zivilskimi snovmi ali snovmi
za osebno uporabo.

Pozor: ta naprava zahteva redno
vzdrzevanje, da se zagotovijo zahteve
glede pitnosti obdelane vode in
vzdrZzevanija izboljSav, kot jih navaja
proizvajalec.

1) Preden nadaljujete z naslednjimi postopki si umijte roke in temeljito sperite pod teko¢o vodo vse
sestavne dele, potrebne za namestitev filtrirnega sistema.
Zunanjost konektorjain adapterjev ocistite z viazno gobico inblagim detergentom ter temeljito

sperite s hladno pitno vodo.

Ne uporabljajte agresivnih detergentov, topil, kemikalij ali abrazivov.
2) Odstranite prezracevalnik iz pipe (sl. 1, 2) in iz ustreznega adapterja izberite: I, L ali M.

e
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3) Zanamestitev konektorja z adapterii tipa | ali L odstranite matico pritrdiinega obro¢a s konektorja

in ga vstavite na pipo (slika 3).

4) Adapter privijte na pipo, uporabite poseben pritrdilni klju¢ (H) (slika 4), pri éemer bodite posebno
pozorni, da vstavite tesnilo (N) v posebno ohisje (slika 4).
5) Spustite matico pritrdilnega obroca, dokler adapter ni pokrit (slika 5), in privijte konektor.

Navodila za uporabo in garancija

6) \Ce zelite namestiti konektor z adapterjem M, sledite naslednjim navodilom:

- Odstranite pritrdilno zaporko s konektorja in vzemite adapter L s premerom @21 mm ter sestavite
tri kose, kot je opisano na slikah 6A, 6B in 6C.

- S plos¢atim izvija¢em odvijte pritrdilni obro¢ek in odstranite manj$e notranje tesnilo, ki je v
adapterju M (sl. 7A, 7B).

- lzberite najprimernejSe tesnilo: samo tisto z vecjim premerom (sl. 8A) ali pa obe vstavite eno v
drugo, tako da dobro pritisnete in Se posebej pazite na smer vstavljanja (sl. 8B).

- Na pipo namestite adapter M in pritrdite pritrdilni trak s pomoc¢jo - Privijte konektor na
matico pritrdilnega
obroca (slika. 10).

ravnega izvijaca, da ga évrsto pritrdite na pipo (sliki 9A in B).

“"\
SO

7) Povlecite filter HYDROSMART ™ METAL STOP iz vrec¢ke in ga sperite pod teko¢o vodo. Zdaj
filter priklopite na konektor, kot je prikazano na slikah 11A, 11B, 11C.
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PAMETN| FILTRACIJSKI SISTEM -
BREZPLACNA APLIKACIJA LAICA HOME
WELLNESS - UPORABA

Seznam zdruZljivih naprav:

+ i0S: iPhone z operacijskim sistemom od 10.
+ Za naprave z operacijskim sistemom
Android™: od razli¢ice 6.0 (Marshmallow).
Z dodajanjem filtra HYDROSMART ™ METAL
STOP v brezplaéni aplikaciji »Laica Home
Wellness« lahko dobite samodejno obvescanje

o zamenjavi filtra na vas pametni telefon.

1. Na pametni telefon namestite brezplac¢no
aplikacijo »Laica Home Wellness«.

2. Zazenite aplikacijo in na glavnem zaslonu
vstopite v razdelek »FILTRACIJA«.

3. Dodajte filter HYDROSMART ™ METAL STOP
s pritiskom na gumb “+” v aplikaciji. Filter
lahko dodate tako, da skenirate kodo QR, ki
je natisnjena na vrhu filtra, ali ro¢no tako da
pritisnete na gumb “Izberi ro€no”.

4. Aplikacija vstavi filter in samodejno predlaga
datum njegove zamenjave.

Ce Zelite optimizirati Zivljenjsko dobo filtra na
podlagi obdelane vode, lahko izberete raven
klora, ki se nahaja v vodi iz vodovoda.

Za zavestno uporabo zahtevajte vec¢ informacij
od svojega upravljavca vodnega omrezja ali
izvedite preventivno oceno vode lokalnega
vodovoda.

5. Nastavitve shranite s pritiskom na gumb ‘&

6. Ko je dosezen datum zamenjave filtra, se na
vasem pametnem telefonu prikaze obvestilo,
da nadaljujete z zamenjavo filtra. Obvestilo
dobite tudi na vas$ naslov e-poste, ki ste ga
vnesel ob prijavi.

+ Za skeniranje QR kode, ki je
natisnjena na vrhu filtra, morate
dovoliti dostop do kamere na vasem
pametnem telefonu.

« Ce Zelite prejemati obvestila o
zamenjavi filtrov, jih morate aktivirati
v nastavitvah vaSega pametnega
telefona.

+ Ce zelite zamenjati filter, lahko
nadomestite filter tako, da skenirate
kodo QR, natisnjeno na vrhu filtra, ali
da posodobite datum poteka s klikom
na gumb “Filter izrabljen (klikni, da ga
zamenijas)”.

UPORABA FILTERSKEGA SISTEMA
Aktiviranje filtra GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP:

Ob prvi uporabi in vsaki¢, ko zamenjate filter
HYDROSMART™ METAL STOP, odprite vodo
in pustite, da tece skozi filter nekaj minut (vsaj
4-5 minut), da pravilno aktivirate materiale, ki
sestavljajo filter.

To vodo lahko uporabite za zalivanje rastlin.
Ce filtrirnega sistema GENOVA ne uporabljate
24 ur ali ve¢, pustite, naj voda tece 30-60
sekund, preden ga ponovno uporabite.

A

POZOR:

- Da zagotovite u€inkovitost filtrirnega sistema
priporo¢amo, da vedno filtrirate samo hladno
vodo.

- Prehod vode s temperaturo nad 50°C skozi
konektor lahko povzroci trajne poskodbe.
Prehod vode s temperaturo nad 35°C skozi
filter lahko povzroci trajno $kodo na delovanje
filtra.
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- Za optimalno regulacijo pretoka vode pocasi
odprite pipo.

Sistem filtrov GENOVA ima 2 razli¢ne nacine

dobave vode, ki jih je mogoce izbirati z ro¢ico C:

1) Filtrirana voda
za pitje, pranje
sadja in zelenjave,
kuhanje in
izvajanje vseh
obic¢ajnih dnevnih
opravil z varno
vodo z dobrim
okusom.

2) Nefiltrirana voda s
prho.

ZAMENJAVA FILTRA

Ce zelite filter zamenjati, ga obrnite v nasprotni
smeri urinega kazalca in ga odstranite tako, da
ga povleéete navzven (slike 12A, 12B, 12C).

Zamenjajte ga z novim filtrom tako, da ponovite
postopke, opisane na toc¢ki 7 odstavka
“PRIPRAVA FILTRIRNEGA SISTEMA” in
“UPORABA FILTERSKEGA SISTEMA -
Aktiviranje filtra HYDROSMART™ METAL
STOP”.

Za najboljSe rezultate in za zagotovitev
varnosti filtrirnega sistema priporo¢amo, da
filter zamenjate vsake 4 mesece ali po 1200 L
filtrirane vode.

VZDRZEVANJE IN NEGA

Pri vzdrzevaniju filtrirnega sistema poskrbite,
da bodo vase roke &iste. Zunanjost filtra
ob&asno odcistite z vlazno gobo in sperite s
hladno teko¢o pitno vodo. Obé&asno odistite
zunanjost konektorja z vlazno gobico in blagim
detergentom ter temeljito sperite s hladno pitno
vodo. Ne uporabljajte agresivnih detergentov,
topil, kemikalij ali abrazivov.

Priporogljivo je, da ob vsaki menjavi filtra temeljito
ocistite celoten konektor . Za vzdrzevanje
odstranite celoten sistem filtrov, tako da sledite
navodilom za namestitev v obratnem zaporediju.

Navodila za uporabo in garancija

1) Konektor sperite pod tekoco nefiltrirano pitno
vodo.
Za cis¢enje konektorjane uporabljajte
detergentov, topil, kemikalij ali abrazivov.
Po potrebi odstranite matico pritrdilnega
obro¢a (E), gumijasto tesnilo (F) in mrezico
iz nerjavecCega jekla sperite pod tekoco vodo
G

2) S krtaco odstranite vse necistoce in/ali
obloge vodnega kamna, ki so lahko prisotni
v odprtinah za izpust nefiltrirane vode, in vse
sperite pod tekoc¢o pitno vodo.

3) Ne umivajte konektorja ali filtra HYDROSMART ™
METAL STOP v pomivalnem stroju.

ZAMENJAVA MOREBITNIH POSKODOVANIH
DELOV

V primeru vecje poSkodbe adapterjev
kupite nadomestne dele pri pooblas¢enih
prodajalcih (glejte seznam vseh pooblaséenih
preprodajalcev druzbe LAICA na spletni strani
www.laica.it).

Nato odstranite poSkodovane sestavne dele,

kot je opisano v odstavku “POSTOPEK

ODSTRANJEVANJA”.
ODPRAVLJANJE TEZAV
Tezava Mozen vzrok|ReSitev
Naprava ne Jekleno mrezo | Odstranite
to€i nefiltrirane  |ovira nabrana |spoj in ocistite
vode aliteéez  |usedlina jekleno mrezo,
nekontroliranim kot je navedeno
brizganjem v odstavku
“VZDRZEVANJE
IN NEGA”
Odvodne Odstranite spoj in
odprtine za ocistite odprtine,
nefiltrirano kot je navedeno
vodo so v odstavku
zamasene “VZDRZEVANJE
IN NEGA”
Naprava ne Filtrirni sistem | Zamenjajte filter
dovaja filtrirane  |je zaustavil HYDROSMART™
vode mikro usedline | METAL STOP
v vodiin se je
zamasil
Nobenega Pipa ali ni Uporabite adapter
od prilozenih standardna
adapterjev alije
ni mogoce poskodovana
namestiti na pipo
Med adapterjem |Adapter ni Odstranite
in pipo se dovolj dobro | konektor in
opazujejo privit pritrdite adapter
puséanja s ustreznim
orodjem, nato
pa ponovno
namestite
konektor
Tesnilo manjka | Vstavite tesnilo N
Med Matica Zategnite matico
adapterjem in pritrdilnega pritrdilnega
konektorjemnekaj|obroca je obro¢a
puséa ohlapna
Prisotnost Odstranite spoj
usedline med |in ocistite vse
adapterjem in | komponente,
konektorjem  |kot je navedeno
v odstavku
“VZDRZEVANJE
IN NEGA”
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Tezava Mozen vzrok|ReSitev

Med konektorjem |Filter ni Razstavite filter
in filtrom pravilno in ga znova
HYDROSMART™ |sestavljen sestavite po
METAL STOP navodilih

nekje pusca

Izbirna rocica Konektor je Zamenjajte

se ne vrtialine |poSkodovan |konektor

deluje
Filtrirana voda
ima neprijeten
okus

Aktivacija filtra | Ponovno

ni bila pravilno | aktivirajte filter,
izvedena kot je opisano
v odstavku
“UPORABA
FILTERSKEGA
SISTEMA”

POSTOPEK ODSTRANJEVANJA

- HYDROSMART™ METAL STORP filtra, ki ga
je treba zamenjati vsakih 1200 L / 4 mesece
filtrirane vode, je treba odstraniti kot odpadek,
ki ni primeren za recikliranje.

- Le v primeru okvare zavrzite konektor, v suhe
odpadke, ki jih ni mogoce reciklirati.

GARANCIJA

Garancija za ta aparat traja 2 leti od trenutka dostave
blaga ali drugi dalj$i rok, ki ga dolo¢a nacionalna
zakonodaja prebivaliS€a stranke. Ta dolo¢ba je v
skladu z italijansko in evropsko zakonodajo. Izdelki
Laica so zasnovani za uporabo v gospodinjstvu.
Uporaba v javnih storitvah ni dovoljena. Garancija
krije samo pomanjkljivosti izdelave in ne velja
v primeru Skode, nastale zaradi nezgodnega
dogodka, napac¢ne uporabe, malomarnosti ali
nenamenske rabe izdelka. Uporabljajte samo
priloZeni pribor; raba drugacnega pribora lahko
vodi v razveljavitev garancije. V nobenem primeru
ne odpirajte ohisja izdelka; v primeru odprtja ali
spreminjanja se garancija dokonéno razveljavi.
Garancija ne velja za obrabi podvrzene dele in
baterije, ¢e so te dobavljene v priboru. Po 2 letih od
dobave ali po drugem daljSem roku, ki ga dolo¢a
nacionalna zakonodaja prebivali§¢a stranke,
garancija preneha; v tem primeru se bodo posegi
tehni¢ne pomodi izvajali proti plaéilu. Informacije
o servisnih posegih, bodisi v garancijskem roku
kot tudi placljivih, lahko dobite z zahtevkom na
naslov info@laica.com.

Za popravilo ali zamenjavo izdelka v skladu z
garancijskimi pogoji ni potrebno pla¢ati nobenega
prispevka. V primeru okvare se obrnite na
prodajalca; NE posiljajte direktno v podjetje
LAICA. V primeru posegov v garancijskem roku
(vkljuéno z zamenjavo izdelka ali njegovega
dela) se trajanje originalne garancijske dobe
zamenjanega izdelka ne podaljSa. Proizvajalec
zavraca vsako odgovornost za morebitno Skodo,
ki bi bila neposredno ali posredno povzro¢ena
osebam, predmetom ali domagcim Zzivalim kot
posledica neupo$tevanja vseh dolocil, navedenih
v ustrezni knjizici z navodili, posebej tistih, ki se
nanasajo na opozorila 0 namestitvi, uporabi in
vzdrzevanju aparata. Podjetje LAICA se nenehno
trudi izboljSati svoje izdelke, zato si jemlje pravico,
brez predhodnega obves$¢anja, do delnega ali
celotnega spreminjanja svojih izdelkov v skladu
s potrebami proizvodnje, ne da bi to predstavljalo
kakrsno koli odgovornost podijetja LAICA ali njenih
prodajalcev. Za dodatne informacije: www.laica.it.
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KOMPONENTE

A) Priklju€ak

HYDROSMART™ METAL STOP filtar

Rudica za odabir

Matica za pri¢vré¢ivanje

Gumena brtva

Mreza od nerdajuceg €elika (uklanja glavne

necistoce)

H) Klju¢ za adaptere

I) Komplet adaptera za slavine s unutarnjim
promjerom navoja 23 mm i 24 mm

L) Komplet adaptera za slavine s vanjskim
promjerom navoja 20,7 mm i 21 mm

M) Adapter za okrugle slavine s promjerom od 15

mm do 25 mm

N) 2 univerzalne brtve za adaptere

C
F

EIMOT>

Postovani korisnice, LAICA vam se zahvaljuje na
odabiru ovog proizvoda, dizajniranoga sukladno
standardima pouzdanosti i kvalitete za potpuno
zadovoljstvo

VAZNO .

PRIJE UPORABE POZORNO PROCITATI
ACUVATI ZA BUDUCE REFERENCE

Priruénik se smatra sastavnim dijelom proizvoda i

mora se pohraniti za budu¢e konzultacije, sve do

kraja njegovog radnog vijeka.

Konektor je opremljen mrezicom od nehrdajuéeg

Celika koja uklanja glavne necisto¢e koje mogu

biti prisutne u vodi iz vodovoda, poput pijeska i

suspendiranih ¢estica.

U slu€aju prodaje uredaja drugom vlasniku,

isporucite takoder i cjelokupnu dokumentaciju. Za

sigurnu i ispravnu upotrebu proizvoda, korisnik mora

pazljivo proéitati upute i upozorenja sadrzane u

priruéniku jer daju vazne informacije koje se odnose

na sigurnost, upute za uporabu i odrzavanje.

U slucaju da izgubite priruénik ili ako trebate dodatne

informacije ili pojasnjenja popunite odgovarajuci

obrazac_na web stranici https://www.laica.it/ u

odjeljku Cesta pitanja i pomoé.

Priruénik s uputama dostupan je na: www.laica.

com/manuals

POZOR:
Filtar za GENOVA slavinu je uredaj namijenjen za
obradu pitke vode.

Filtar HYDROSMART ™
METAL STORP filtrira pitku
vodu iz vodovodne mreze,
pobolj$avajuci njen okus i
smanjujué¢i neke
nezeljene tvari koje mogu
biti prisutne. Filtar
HYDROSMART™
METAL STOP filtrira vodu
za picte iz mreze,
poboljSavajuéi njezin okus
smanjenjem svih
nezeljenih tvari koje mogu biti prisutne.
HYDROSMART™ METAL STORP filtri se sastoje od
bilinog aktivnog ugliena oblozenog srebrom, posebne
smole za ionsku izmjenu i membrana od Supljih
vlakana. Aktivirani ugljien je op¢enito djelotvoran u
smanjenju klora i derivata., dok smola za ionsku
izmjenu blokira teSke metale poput olova koji mogu
biti prisutni u vodovodnoj vodi. Modul od Supljih
vlakana, s druge strane, ucinkovit je u uklanjanju
mikroplastike, Cestica i mikrokrhotina koji mogu biti
prisutni u vodovodnoj vodi.

Filtar HYDROSMART™ METAL STOP odrzava
mineralne soli prirodno prisutne u vodovodnoj vodi i
ucinkovito smanijuje: teske metale kao $to su olovo
i kadmij, mikroplastiku, pijesak, hrdu, suspendirane
Cestice, klor, klorirane organske herbicide i pesticide
i klorirana organska otapala.

GENOVA filtarski sustav ima 2 razli¢ita nacina
biranja ispustanja vode:

1) Voda filtrirana za pice.

2) Nefiltrirana voda s ruénim tusem.
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POZOR:

Filtar HYDROSMART ™ METAL STOP filtrira vodu

KOJA U SVAKOM SLUCAJU MORA BITI PITKA i

mikrobiolo$ki sigurna (provjerite kod nadleznog tijela

u vasem podrucju).

Za svjesno koristenje zatrazite dodatne informacije

od vodoopskrbne tvrtke ili izvrsite test vode koja

dolaze iz slavine kod kuce

OPCA SIGURNOSNA UPOZORENJA
Nakon uklanjanja proizvoda iz ambalaze
provjerite integritet i prisutnost bilo kakvih
oStecenja u transportu. Ako ste u nedoumici
nemojte koristiti uredaj, ve¢ se obratite se
ovlastenom zastupniku.

+ Slijedite upute navedene u ovom priru¢niku.
Nepravilna upotreba moze utjecati na sigurnost
proizvoda ili dovesti do oStec¢enja samog
proizvoda.

Proizvoda¢ se ne moze smatrati odgovornim za
bilo kakvu $tetu uzrokovanu neodgovaraju¢om ili
nepravilnom upotrebom.

Osobe s odredenim bolestima, alergijama ili
podvrgnutim kontroliranim dijetama trebali bi se
posavijetovati sa svojim lije¢nikom prije koristenja
sustava filtriranja.

+ Drzite plasti¢nu vrecéicu za pakiranje izvan

dohvata djece: opasnost od gusenja.
Koristite ovaj proizvod samo u svrhu za koju je
namijenjen, tj. kao UREDAJ ZA FILTRIRANJE
PITKE VODE. Svaka druga uporaba smatra se
nepravilnom i stoga opasnom.

+ U sluéaju prijavljivanja hitne situacije od strane

nadleznih vlasti, prestanite koristiti sustav za
filtriranje i kontaktirajte upravitelja vodovodnog
sustava za viSe informacija.
Kada vlasti utvrde da je voda iz slavine ponovno
sigurna, sustav za filtriranje mora se ocistiti
kako je navedeno u stavku “ODRZAVANJE |
NJEGA” “PRIPREMA FILTRA ULOSKA” i filtar
HYDROSMART™ METAL STOP mora se
zamijeniti slijedeci upute iz odlomka “UPORABA
FILTERSKOG SUSTAVA-AKTIVACIJA FILTRA
HYDROSMART™ METAL STOP”.

+ Drzite proizvod dalje od djece

+ Pripremu, zamjenu filtra i odrzavanje smiju
obavljati samo osobe starije od 12 godina.

Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim
tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
ili osobe bez potrebnog iskustva, samo ako su
prethodno upuéena u sigurno koristenje i samo
ako su obavijestene o opasnostima vezanim uz
sam proizvod.

U sluéaju kvara ili neispravnog rada, obratite
se ovlastenom zastupniku. Informacije o
tehni¢koj pomo¢i mozete dobiti popunjavanjem
odgovarajuéeg obrasca_ na web stranici https://
www.laica.it/ u odjeljku Cesta pitanja i pomo¢.
Pazljivo postupajte s uredajem, zastitite ga
od udara, ekstremnih promjena temperature,,
prasine, izravnog sunéevog svjetla i izvora
topline.

+ Proizvod drzite podalje od stedn]aka grija¢ih
plo¢a, pe¢nica, mikrovalne peénice ili zapaljivih
materijala.

NEMOJTE koristite ovaj proizvod za proizvodnju
pitke vode.

+ NE upotrebljavajte proizvod kao igracku.

+ NEMOJTE mijenjati niti razbiti filtarski sustav i
filtar iz bilo kojeg razloga.

EMOJTE izlagati proizvod atmosferskim
utjecajima (kisa, sunce itd.).
NEMOJTE umetati predmete u otvore.

» NE stavljajte uredaj u sterilizator tijekom rada.

* NE zamrzavajte uredaj.

+ NEMOJTE prati perilici posuda.

+ NEMOJTE koristiti filtarski sustav s prethodno
tretiranom vodom.

NEMOJTE nikada filtrirati toplu vodu. POZOR:
- Prolazak vode s temperaturom iznad 50°C
kroz prikljuéak moze dovesti do trajnog

Upute i jamstvo

ostecenja.

- Prolazak vode s temperaturom iznad
35°C kroz filtar moze dovesti do trajnog
ostecéenja njegove funkcionalnosti.

- Da bi se osigurale najbolje performanse,
radni tlak bi trebao biti izmedu 0,20 i 0,35
MPa.

+ Filtrirajte samo hladnu tekuéu vodu iz kuéne
vodovodne mreze uvijek s pravilno montiranim
filtrom.

Ovaj uredaj NIJE namijenjen za profesionalnu,

ve¢ samo za kuénu uporabu.

VAZNE ZABILJESKE ZA KORISTENJE

PROIZVODA
Filtar HYDROSMART™ METAL STOP filtrira
vodu KOJA U SVAKOM SLUCAJU MORA BITI
PITKA. Pozivamo Vas da provjerite kvalitetu
vode s lokalnim vlastima za odgovornu uporabu
sustava za filtriranje.

+ Sustav za filtriranje GENOVA odrzava pH

vrijednost u rasponu navedenom u Europskoj
Direktivi (UE) 2020/2184 o kakvoc¢i vode
namijenjene za ljudsku potro$nju.
Srebro se koristi u filtarskom sustavu
HYDROSMART™ METAL STOP kao pomoé¢no
sredstvo da bi se dobila antibakterijsko djelovanje
u njegovoj unutrasnjosti. Moguce otpustanje
iona srebra je u skladu s naznakama smjernica
Svijetske zdravstvene organizacije (WHO).

Filtar za GENOVA HYDROSMART™ METAL
STOP slavinu je uredaj namijenjen za obradu
pitke vode. Filtar tretira pitku vodu iz mreze
smanjujuci sve nezeljene tvari koje bi mogle biti
prisutne. HYDROSMART™ METAL STOP filtar

PRIPREMA FILTRA ZA SLAVINU

ima vijek trajanja od 1200 litara (za maksimalno
dnevno filtriranje 10 litara vode tijekom 120
dana). Nakon 120 dana (maksimalno 1200 litara
filtrirano u tom periodu) filtar se mora zamijeniti.

1ZJAVA SUKLADNOSTI:

LAICA sustavi za filtriranje udovoljavaju sljedeé¢im

regulatornlm zahtjevima:

Ministarska Uredba br. 174. 6/04/2004, Pravilnik
o materijalima i predmetima koji se mogu koristiti
u sustavima za stalno prikupljanje, tretiranje,
opskrbu i distribuciju vode namijenjene za ljudsku
potrosnju.

- Uredba br. 18 od 23. velja¢e 2023. godine,
provedba Direktive (UE) 2020/2184 o kakvoci
vode namijenjene za ljudsku potros$nju.

- Uredba 1935/2004/EZ o materijalima u dodiru s
prehrambenim proizvodima.

- Uredba (EU) 10/2011 o materijalima i plasti¢nim
predmetima koji dolaze u kontakt s prehrambenim
proizvodima.

- Ministarska Uredba br. 25 od 7/02/2012
(ITALIJA), tehni¢ke odredbe koje se odnose na
opremu za proci$éavanje vode namijenjene za
prehranu ljudi.

- Ministarska Uredba br. 21. iz ozujka 1973. i
naknadne izmjene i dopune koja se odnosi na
higijenu ambalaze, spremnika,alata namijenjenih
za kontakt s prehrambenim tvarima ili tvarima za
osobnu upotrebu.

Pozor: ovaj uredaj zahtijeva redovito
periodiéno odrzavanje kako bi se
zajamcili uvjeti pitkosti obradene pitke
vode i odrzavanje poboljSanja kako ih
je naveo proizvodac.

1) Prije nego $to nastavite sa slijede¢im radnjama, operite ruke i temeljito isperite pod tekuéom
vodom sve komponente potrebne za ugradnju sustava filtra.
Ocistite vanjsku stranu priklju¢ka i adaptere filtra vlaznom spuzvom i blagim deterdZzentom i
temeljito isperite hladnom pitkom vodom. Ne koristite agresivna sredstva za ¢iS¢enje, otapala,

kemikalije ili abrazive.

2) Skinite aerator sa slavine (sl. 1, 2) i izaberite odgovaraju¢i adapter medu onima koji su isporuceni:

I, Lili M.

O
§ -

L8
g

L

o

3) Da biste instalirali priklju¢ak pomoéu adaptera tipa l ili L, uklonite pri€vrsni prsten s tijela prikljucka

i umetnite ga na slavinu (sl. 3)

4) Zavijte adapter na slavinu, koristite odgovarajuci klju¢ za pri¢vré¢ivanje (H) (sl. 4), pri ¢emu
posebno obratite paznju na umetanje brtve (N) u odgovarajuce kuciste (sl. 4).
5) Spustite prseten za pri€vré¢ivanje dok ne prekrije adapter (sl. 5) i zavijte tijelo prikljucka.
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6) Da biste instalirali priklju¢ak s adapterom M, postupite na sljedec¢i nagin:

- Skinite priévrsni prsten s priklju¢ka i uzmite adapter L promjera @ 21 mm i sastavite tri komada
kao $to je opisano na slikama 6A, 6B i 6C.

- Pomocu ravnog odvijaca otpustite priévrsnu
adaptera M (sl. 7a, 7B).

- Odaberite najprikladniju brtvu: samo onu s najveéim promjerom (sl. 8A) ili obje umetnute jednu
u drugu dobro pritiskajuci i obrac¢ajuci posebnu pozornost na smjer umetanja (sl. 8B).

- Ugradite adapter M na slavinu i zategnite pri€vrsnu traku pomoc¢u -  Pri€vrstite priklju¢ak
ravnog odvijaca kako biste ga ¢vrsto u¢vrstili za samu slavinu (sl. na prstenastu maticu
Ai B). (sl. 10).

7) lzvadite HYDROSMART ™ METAL STOP filtar iz vrecCice i isperite ga pod tekuéom vodom. Sada
pricvrstite filtar na priklju¢ak kao $to je prikazano na slikama 11A, 11B, 11C.
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SMART FILTRATION SYSTEM (pametni
sustalv filtriranja) - BESPLATNA APLIKACIJA
LAICA HOME WELLNESS - UPORABA
Popis kompatibilnih uredaja:

+ i0S: iPhone s operativnim sustavom od 10.

+ Za uredaje s operativnhim sustavom

Android™: od verzije 6.0 (Marshmallow).

Dodavanjem filtra HYDROSMART™ METAL

STOP u besplatnu aplikaciju “Laica Home

Wellness” mozete dobiti automatsku obavijest

o zamijeni filtra na vasem pametnom telefonu.

1. Instalirajte besplatnu aplikaciju “Laica Home
Wellness” na telefon.

2. Pokrenite aplikaciju i s glavnog zaslona udite
u odjeljak “FILTRACIJA”.

3. Dodajte filtar HYDROSMART™ METAL
STOP pritiskom na tipku “+” u aplikaciji. Filtar
je moguce dodati skeniranjem QR koda
otisnutog na vrhu filtra ili ru¢no, pritiskom na
gumb “Odaberi ruéno”.

4. Aplikacija ubacuje filtar i automatski predlaze
datum zamjene istog.

Da biste optimizirali stvarni vijek trajanja filtra,
na temelju obradene vode, mozete odabrati
razinu klora u vodi iz slavine.

Za savjesnu upotrebu zatrazite vise
informacija od vaseg opskrbljivac¢a vodom ili
obavite preventivno ocjenjivanje vode lokalne
mreze za odgovornu uporabu sustava za
filtriranje.

5. Spremite postavke pritiskom na tipku “E".

6. Kada dode datum zamijene filtra, na vasem
se pametnom telefonu pojavljuje obavijest o
potrebi zamjene filtra.

Obavijest se takoder $alje na e-poStu unesenu
tijekom registracije.

+ Za skeniranje QR koda otisnutog na
vrhu filtra potrebno je odobriti pristup
aplikacije fotoaparatu na vasem
pametnom telefonu.

+ Da biste primili obavijesti 0 zamjeni

/_\ filtra, morate ih aktivirati u postavkama
pametnog telefona.

+ Da biste zamijenili filtar, mozete
dodati novi filtar skeniranjem QR koda
otisnutog na vrhu filtra ili azurirati
datum isteka klikom na gumb “Filtar
je iscrpljen (klikni za zamjenu)”.

UPORABA FILTARSKOG SUSTAVA
Aktiviranje GENOVA HYDROSMART™
METAL STOP filtra:

Pri prvoj upotrebi i svaki put kad promijenite
HYDROSMART™ METAL STORP filtar, otvorite
vodu i pustite da tece kroz filtra nekoliko minuta
(barem 4-5 minuta) kako biste pravilno aktivirali
materijale od kojih je filtar nacinjen.

Ova se voda moze koristiti za zalijevanje biljaka.
Ako se filtarski sustav GENOVA ne koristi 24
sata ili viSe, pustite vodu da te€e 30-60 sekundi
prije nego S$to ponovno filtrirate vodu.

POZOR:

- Da bi se zajam¢ila ucinkovitost sustava za
filtriranje, preporucuje se uvijek filtriranje
samo hladne vode.

- Prolazak vode s temperaturom iznad 50°C
kroz prikljuéak moze dovesti do trajnog
ostecenja. Prolazak vode s temperaturom
iznad 35 °C kroz filtar moZe dovesti do trajnog
ostecenja njegove funkcionalnosti.
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- Da biste optimalno regulirali protok vode,
polako otvorite slavinu.

GENOVA filterski sustav ima 2 razli¢ita nacina

isporuke vode koje se mogu odabrati pomoc¢u

rucice C:

1) Voda filtrirana za
pic¢e, pranje voca
i povréa, kuhanje
i obavljanje svih
uobi¢ajenih
dnevnih radnji sa
sigurnom vodom,
dobrom ukusa.

2) Nefiltrirana voda s
ruénim tusem.

ZAMJENA FILTRA

Za zamijenu filtra, okrenite ga u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu i izvadite ga povlacenjem
prema van (sl. 12A, 12B, 12C).

Zamijenite ga novim filtrom ponavljanjem
postupaka opisanih u to¢ki 7 stavka
“PRIPREMA FILTARSKOG SUSTAVA” i
“UPORABA FILTARSKOG SUSTAVA Aktiviranje
HYDROSMART™ METAL STOP filtra”.

Za optimalne rezultate i zajam¢&enu sigurnost
sustava za filtriranje preporu€uje se zamjena
filtra svaka 4 mjeseca ili 1200 L filtrirane vode.

ODRZAVANJE | NJEGA

Uvjerite se da su vam ruke Ciste tijekom radniji
odrzavanja sustava za filtriranje. Periodi¢no
ocistite vanjski dio filtra vlaznom spuzvom i
isperite hladnom teku¢om pitkom vodom.
Povremeno ogistite vanjsku priklju¢ka vlaznom
spuzvom i blagim deterdzentom, te ih temeljito
isperite hladnom pitkom vodom. Ne Kkoristite
agresivna sredstva za ¢iS¢enje, otapala,
kemikalije ili abrazive.

Preporudljivo je pazljivo ogistiti cijeli priklju¢ak
prilikom svake promjene filtra. Za odrzavanje
uklonite cijeli filtarski sustav slijedeci upute za
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instaliranje suprotnim slijedom.

1) Tijelo priklju¢ka isperite pod nefiltriranom
pitkom vodom. Ne koristite deterdzente,
otapala, kemikalije ili abrazive za ¢is¢enje
priklju¢ka. Ako je potrebno, uklonite priévrsnu
maticu (E), gumenu brtvu (F) i isperite mrezZicu
od nerdajuceg celika (G) pod teku¢om vodom

2) Koristite lopaticu za uklanjanje svih necisto¢a
i/ili naslaga kamenca koje mogu biti nazo¢ne
u rupama za izlaz vode koja nije filtrirana i
isperite sve pod mlazom tekuce pitke vode.

3) Ne perite priklju¢ak ili HYDROSMART™
METAL STOP filtar u perilici posuda.

ZAMJENA OSTECGENIH DIJELOVA

U slu¢aju loma, ostecenja adaptera, kupite
rezervne dijelove kod ovlastenih distributera
(popis ovlastenih distributera LAICA je dostupan
na internet stranici www.laica.com).

Zatim odlozite oStecene komponente kako je
opisano u stavku “POSTUPAK ODLAGANJA”.

RJESAVANJE PROBLEMA

Mogugi g
Problem ok Rjesenje
Uredaj ne dozira |Celi¢na Odspojite
vodu koja mrezica je konektor i
nije filtrirana zacepliena ocistite eli€nu
ili ju dozira sedimentom  |rucicu kako
nekontroliranim je naznaceno
prskanjem u paragrafu
LODRZAVANJE |
NJEGA®
Rupe za izlaz |Odspojite
nefiltrirane konektor i ocistite
vode nisu rupe kako je
zacepliene naznaceno
u paragrafu
LODRZAVANJE |
NJEGA®
Uredaj ne pusta |Sustav za Zamijenite
filtriranu vodu  |filtriranje je HYDROSMART™
blokirao mikro |METAL STOP
sedimente filter
prisutne u vodi
i blokirao se
Nijedan Slavina nije Koristite adapter
isporuceni standardnaili |M
adapter ne moze |je oSteéena
se montirati na
slavinu
|lzmedu adaptera |Adapter nije  |Uklonite
i slavine postoje |dovoljno prikljuéak i
curenja zavrnut pricvrstite adapter
odgovarajuéim
alatom, a zatim
ponovno sastavite
prikljuéak
Nedostaje Umetnite brivu N
brtva
|lzmedu adaptera |Prsten za Zategnite prsten
i prikljucka pricvr§éivanje |za priévrsCivanje
postoje curenja |je otpusten
Prisutnost Uklonite konektor
sedimenata i oCistite sve
izmedu komponente kako
adaptera i je naznaceno
priklju¢ka u paragrafu
LODRZAVANJE |
NJEGA®
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Mogugéi Zani
Problem ok RjeSenje
Postoje Filter nije Uklonite filtar
curenja izmedu |pravilno i sastavite ga

prikljuéka i filtra |sastavljen slijedeci upute

HYDROSMART™

METAL STOP

Rucica za odabir |Prikljuak je | Zamijenite
ne okrece seili |oSte¢en priklju¢ak
ne radi

Filtrirana voda | Aktivacija filtra |Ponovno

ima neugodan  |nije izvrSena |aktivirajte filtar
okus pravilno kao $to je opisano
u odlomku
“UPORABA
FILTERSKOG
SUSTAVA”
POSTU PAK ODLAGANJA

HYDROSMART ™ METAL STOP filtar koji se
mora zamijeniti svakih 1200 L / 4 mjeseca
filtrirane vode mora se odlagati kao otpad koji
se ne moze reciklirati.

- Prikljucak, samo u slu¢aju loma smije se odlagati
u suhi otpad koji se ne moze reciklirati.

JAMSTVO

Ovaj uredaj ima jamstvo 2 godine od trenutka
isporuke robe ili na drugi duzi rok predviden
nacionalnim zakonodavstvom prebivalista potroSaca.
Ova odredba je u skladu s talijanskim i europskim
zakonodavstvom. Laika proizvodi su dizajnirani
samo za kuénu uporabu i ne smiju se koristiti u
javnim prostorima. Jamstvo pokriva samo greske
proizvodnje i ne primjenjuje se ako je Steta
uzrokovana nezgodom, nemarom ili zZloupotrebom
proizvoda. Koristite samo isporuceni pribor;
koristenje drugih dodataka moze ponistiti jamstvo.
Ne otvarajte uredaj ni pod kojim okolnostima;
ako je uredaj otvoren ili neovlasteno mijenjan,
jamstvo je definitivno ponisteno. Jamstvo se
ne odnosi na dijelove koji podlijezu tro$enju
i na baterije kada se isporuc¢uju s uredajem.
Nakon 2 godine od isporuke ili drugog duljeg
roka predvidenog nacionalnim zakonodavstvom
prebivalista potro$aca, jamstvo prestaje; u tom
slucaju ¢e se intervencije tehnitke pomoci obavljati
uz naknadu. Informacije o tehni¢koj pomoéi, bilo
da je pod jamstvom ili se pla¢a, mozZete zatraziti
kontaktiranjem info@Iaica.com.

Nije potrebna nikakva vrsta doprinosa za popravke i
zamjene proizvoda koje spadaju pod ovim jamstvom.
U sluéaju kvara obratite se zastupniku; NIKADA
ne $aljite proizvod direktno proizvodacu LAICA.
Sve popravke za vrijeme jamstva (ukljuéujuéi i
zamjenu proizvoda ili njegov dio) ne¢e produziti
trajanje razdoblja jamstva proizvoda koji se
zamjenjuje. Proizvoda¢ ne preuzima odgovornost
za bilo kakvu Stetu koja moZe izravno ili neizravno,
utjecati na osobe, objekte i kuéne ljubimce kao
posljedica neispunjavanja svih uputa danih u
knjizici s uputama, posebno, upozorenjima u
vezi instalacije, uporabe i odrzavanja. Isklju¢ivo
je pravo tvrtke LAICA, koja kontinuirano nastoji
poboljSati svoje proizvode, bez prethodne obavijesti
mijenjati sve ili dio svojih proizvoda u odnosu
na proizvodne potrebe, bez da to dovede do
bilo kakve odgovornosti tvrtke LAICA ili njezinih
zastupnika. Za dodatne informacije: www.laica.it.

GENOVA musluk icin filtre

BILESENLER

A) Konektor

B) HYDROSMART™ METAL STOP Filtre

C) Segme kolu

) Sabitleme bilezigi

F) Lastik conta

G) Paslanmaz celik stizgeg (bly(k safsizliklari giderir)

) Adaptorler icin anahtar

1) I¢ dis capr 23 mm ve 24 mm olan musluklar igin
adaptor seti

L) Digdis capi 21 mm ve 20,7 mm olan musluklar i¢in
adaptor seti

M) Gapi 15 mm ila 25 mm arasinda degisen yuvarlak

musluklar igin adaptor

N) Adaptorler icin 2 Universal conta

O) Tarih gizgisi

Sayin misterimiz, eksiksiz memnuniyet saglamak
amaciyla guvenilirlik ve kalite kriterlerine goére
tasarlanmis bu Urlini tercih etmis oldugunuz icin
LAICA size tesekkirlerini sunar.

ONEMLI . .

KULLANMADAN ONCE DIKKATLE OKUYUN
ILERIDE BASVURMAK ICIN SAKLAYIN

Kullanim kilavuzu @rindn ayrilmaz pargasi kabul
edilmeli, Grlindin tim émri boyunca saklanmalidir.
Cihazin baska bir kisiye devredilecek olmasi halinde
bitlin belgeleri de teslim edin. Uriinii glivenli ve dogru
sekilde kullanabilmek amaciyla, givenlik ile kullanim ve
bakim talimatlariyla ilgili &nemli bilgiler verdiginden, bu
kilavuzun iginde yer alan talimat ve uyarilarin kullanici
tarafindan dikkatle okunmasi gerekmektedir. Kullanim
kilavuzunun kaybolmasi halinde veya daha fazla bilgi
ya da agiklama almak isterseniz, https:/www.laica.it/
sitesinde FAQ e Assistenza (Sik Sorulan Sorular ve
Servis) bdlimiinde yer alan formu doldurun.
Kullanim kilavuzu su adreste mevcuttur: www.laica.
com/manuals

DIKKAT:
GENOVA musluk igin filtre, igme suyu aritmak igin
gelistirilmis bir cihazdir.

Konektor; sebeke suyunda
bulunabilecek kum veya
askida kati pargaciklar gibi
blyUk safsizliklari gideren,
paslanmaz celikten bir
slizgegle donatiimistir.
HYDROSMART™ METAL
STOP filtre, sebekeden
gelen icme suyunu filtre
ederek lezzetini iyilestirir,
icinde olabilecek bazi
istenmeyen maddeleri azaltir. HYDROSMART™
METAL STOP filtreleri glimis katistiriimis bitkisel aktif
karbondan, iyon degisimi yapan 6zel bir regineden ve
ici bos elyaf membrandan olusur. Aktif karbon filtreler
genel olarak klor ve tiirevlerinin azaltiimasinda etkilidir,
Ote yandan iyon degisimi yapan regine sebeke suyunda
bulunabilecek kursun gibi agir metalleri tutar.

Igi bos elyaf modUilt ise sebeke suyunda bulunabilecek
mikro plastikler, partikiller ve mikro dékintileri
gidermekte etkilidi. HYDROSMART™ METAL STOP
sebeke suyunda dogal olarak bulunan dogal madeni
tuzlari korur ve kursun ve kadmiyum gibi agir metalleri,
mikro plastikleri, kumu, pasi, askida kati par¢aciklari,
kloru, klorlu organik herbisitler ve pestisitleri ve klorlu
organik ¢ozlcdleri etkili sekilde azaltir.

GENOVA musluk igin filtre 3 farkli su dagitimi seklini
se¢meye olanak tanir:

1) Igmek igin filtre edilmis su.

2) Dus basligyla filtre edilmemis su.

DIKKAT:
HYDROSMART™ METAL STOP filtre HER DURUMDA
ICILEBILIR OLAN ve mikrobiyolojik agidan glivenli suyu
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filtre eder (bulundugunuz yerdeki yetkili makamlardan
bu durumu kontrol edin). Bilingli bir kullanim igin su
sebekesi yoneticinizden daha fazla bilgi isteyin veya
evinizdeki musluktan ¢ikan suda test yapin.

GUVENLIKLE iLGILi GENEL UYARILAR
Urlini ambalajindan ¢ikardiktan sonra saglam
oldugunu, nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup
olmadigini kontrol edin. Stipheye diiserseniz, cihazi
kullanmayin, yetkili saticiya danigin.

+ Bu kilavuzda verilen talimatlarini uygulayin. Yanhs
kullanmak Uriintin givenligini etkileyebilir ve Griinde
hasarlara yol agabilir.

+ Uygunsuz veya hatali kullanimlardan
kaynaklanabilecek hasarlarda iretici sorumlu
tutulamaz.

+ Ozel patolojiler, alerijilerin etkisi altinda olan veya
kontrolli beslenme bigimi uygulayan kisiler filtreleme
sistemini kullanmadan énce bir hekime danigsmalidir.

+ Ambalajin plastik torbalarini ¢ocuklarin
erisemeyecekleri yerlerde saklayin: Bogulma
tehlikesi vardir.

+ Bu Urlind yalnizca tasarlandigi amag dogrultusunda,
yani ICME SULARINI ARITMA CIHAZI olarak
kullanin. Her tirli bagka kullanim uygun gérilmez,
dolayisiyla da tehlikelidir.

+ Yetkili makamlarca acil durum bildiriminde
bulunulmasi halinde, filtreleme sistemini kullanmay
birakin ve daha fazla bilgi almak igin su sebekesi
ybneticisine bagvurun.

Yetkili makamlarin musluk suyunun yeniden icilebilir

ve givenli oldugunu beyan ettikleri durumda filtreleme

sistemi “BAKIM VE TEMIZLIK” paragrafinda
belirtildigi gibi temizlenmeli ve HYDROSMART™

METAL STOP filtre ise “FILTRELEME SISTEMININ

KULLANIMI” paragrafindaki talimatlara gére

degistiriimelidir.

« Urln0 gocuklarin erisemeyecekleri yerlerde
saklayin.

« Filtrenin hazirlik, degisim ve bakim islemleri yalnizca
12 yas ve yukarisi kisilerce yapiimalidir.

+ Bu Uriin bedensel, duyusal veya zihinsel kapasitesi
disiik veya deneyimsiz kisilerce yalnizca glivenlik
konusunda talimatlar 6nceden verilmigse ve driinle
baglantil tehlikeler anlatiimigsa kullanilabilir.

+ Arizalanmasi veya bozulmasi halinde yetkili saticiyla
iletisime gegin.

Teknik servisle ilgili bilgileri https://www.laica.it/

sitesinde Faq e Assistenza (Sik Sorulan Sorular ve

Servis) boliimiindeki formu doldurarak alabilirsiniz.

+ UrlinG dikkatli kullanin, darbelere, asiri sicaklik
degisimlerine, toza, dogrudan gelen giines i1si§ina
ve Isl kaynaklarina karsi koruyun.

+ Ocaklar, sicak pigirme ytizeyler, firinlar, mikrodalga
finnlar veya yanici malzemelerden uzak tutun.

+ Bu UrGind igme suyu tretmek icin KULLANMAYIN.

+ Urlin oyuncak olarak KULLANMAYIN.

» Hangi nedenden olursa olsun, filtreleme sistemini
KURCALAMAYIN veya BOZMAYIN.

+ Urlind hava sartlarina (yagis, giines, vb.) maruz
BIRAKMAYIN.

. Aglkllklardan iceri nesneleri SOKMAYIN.

Cihazi calismakta olan bir sterilizasyon cihazina

KOYMAYIN.

+ Cihazi DONDURMAYIN.

+ Bulagik makinesinde YIKAMAYIN.

+ Filtreleme sistemini daha &nce aritilmis suyla
KULLANMAYIN. .

+ Sicak suyla kesinlikle FILTRELEME YAPMAYIN.
DIKKAT:

- Sicakligi 50°C degerinin izerinde olan suyun
konektorden gecmesi kalici hasarlara neden
olabilir.

- Sicakligi 35°C degerinin lizerinde olan suyun
filtreden gecmesi islevinde kalici hasarlara
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neden olabilir.

- En yiksek performans degerlerini elde
etmek icin kullanma basinci 0,20 ila 0,35 MPa
arasinda olmalidir.

+ Daima filtre dogru sekilde takilmig durumda,
yalnizca evdeki su sebekesinden gelen akan soguk
suyu filtre edin. L

+ Bu cihaz profesyonel kullanima yénelik DEGILDIR,
yalnizca ev tipi kullanim igindir.

URUNUN KULLANIMIYLA ILGILI ONEMLINOTLAR

« HYDROSMART™ METAL STOP filtre HER
DURUMDA IGILEBILIR OLAN SUYU filtreler. Uriinl
bilingli bir sekilde kullanmak igin, kullanmadan énce
bulundugunuz yerdeki yetkili makamlardan suyun
kalitesini kontrol etmeniz 6nerilir.

+ GENOVA filtreleme sistemi pH degerini insan
tlketimine yonelik sularin kalitesine iliskin (UE)
2020/2184 sayili Avrupa Direktifinde belirtilen aralik
icinde tutar.

+ Laica HYDROSMART™ METAL STOP filtre
sisteminin tesisatinda glimis, i¢inde bakteriyosit
elde etmek amaciyla fabrikasyon yardimcisi olarak
kullanilir. Muhtemel glimus iyonu salimi Diinya
Saglik Orgitd’'nin (DSO) yénlendirici ilkelerine
uygundur.

GENOVA HYDROSMART™ METAL STOP musluk
icin filtre, icme suyu aritmak igin gelistirilmis bir
cihazdir. Filtre, sebekeden gelen icme suyunu
filtre ederek suyun lezzetini iyilestirir ve icinde
olabilecek bazi istenmeyen maddeleri azaltir.
HYDROSMART™ METAL STOP filtrenin (120 giin

MUSLUK iCiN FILTRENIN HAZIRLANMASI

boyunca giinde en ¢ok 10 litre filtreleme yapilarak)
1200 litre 6mrii vardir.

120 giin (bu siire zarfinda en ¢ok 1200 litre
filtreleme) sonrasinda filtrenin degistirilmesi
gerekir.

UYGUNLUK BEYANI:

LAICA tarafindan Uretilen filtreleme sistemleri asagdidaki

standartlara uygundur:

- Insan tuketimine yénelik sularin toplanmasi,
anitilmasi, indirgenmesi ve dagditimina yonelik sabit
tesisatlarda kullanilabilecek malzeme ve egyalara
iliskin 6/04/2004 tarihli ve 174 sayili Italyan Bakanlik
Kararnamesi.

- Insan tiketimine yonelik sularin kalitesine iligkin
(UE) 2020/2184 sayil Direktifin uygulamaya
konulmasina dair 23 Subat 2023 tarihli ve 18 sayili
Italyan Kanun Hikmiinde Kararnamesi.

- Gida maddeleriyle temas edecek malzemelere
iliskin 1935/2004/CE sayili Dlizenleme.

- Gida Urunleriyle temas edecek plastik malzemeler
ve esyalara iliskin 10/2011 sayili (UE) Diizenleme.

- Insan tlketimine yonelik sularin aritmaya yénelik
cihazlara iligkin teknik hiikiimler, 7/02/2012 tarihli
ve 25 sayili (ITALYAN) Bakanlik Kararnamesi.

- Gida maddeleri veya kisisel kullanim maddeleriyle
temas edecek ambalajlar, kaplar, takimlarin hijyen
disiplinine iligkin 21 Mart 1973 tarihli ve Italyan
Bakanlik Kararnamesi ve miiteakip degisiklikleri.

Bu Grlin, antilmis igme suyunun icilebilirlik
oranini garanti etmek ve Uretici tarafindan
beyan edilen Griiniin bakimini saglamak igin
dizenli periyodik bakim gerektirir

1) Asagidaki islemlere gecmeden 6nce ellerinizi yikayin ve filtreleme sisteminin kurulumu igin
gereken tim bilesenleri akan suyun altinda iyice durulayin. Konektériin dis kismini ve adaptorleri
nemli slinger ve narin deterjan kullanarak temizleyin, soguk icme suyuyla iyice durulayin. Sert
deterjanlar, ¢ézlciuler, kimyasal veya asindirict Grtinler kullanmayin.

2) Havalandirma aparatini musluktan ¢ikarin (Sek. 1, 2) ve trinle birlikte gelenler arasindan uygun

adaptdrd segin: I, L veya M.

@ n”g

n
il

3) Konektdrin kurulumunu | veya L tipi adaptérleri kullanarak yapmak igin, sabitleme bilezigini
konektdrden ¢ikarin ve musluga gegirin (Sek. 3).

4) Ozel sabitleme anahtarinin (H) (Sek.4) yardimiyla adaptdrii musluga vidalayin ancak contayi (N)
0zel yuvasina yerlestirmeye 6zellikle dikkat edin (Sek. 4).

5) Sabitleme bilezigini adaptoriin Gizerini kapatana kadar asagi indirin (Sek. 5) ve konektdrl gevirerek
sikin.
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Talimatlar ve garanti

6) Konektoérin kurulumunu M adaptérle yapmak icin asagidaki gibi ilerleyin:

- Sabitleme bilezigini konektdrden ¢ikarin ve @21 mm capli L adaptor( alip, g parcay! Sekil 6A,
6B ve 6C’de aciklandigi gibi monte edin.

- Duiz tornavida kullanarak sabitleme kelepgesini gevsetin M adaptériin icinde bulunan daha kiigik
olan i¢c contayi ¢ikarin (Sek. 7A, 7B).

- En uygun sizdirmazlik sagdlayici contayi segin: Yalnizca ¢api daha blyik olani (Sek. 8A) veya
gecme yonlne &zellikle dikkat ederek ve birini digerinin icine iyice bastirarak birbirine gegirilmis
olani (Sek. 8B) kullanin.

- M adaptéri musluga takin ve sabitleme kelepgesini diiz tornavida - Konektdri bilezige vidalayin
yardimiyla sikarak musluga iyice sabitlenmesini saglayin (Sek. 9A (Sek. 10).
ve 9B).

7) HYDROSMART™ METAL STOP filtreyi torbasindan ¢ikarin ve akan suyun altinda durulayin. Bu
asamada filtreyi Sekil 11A, 11B, 11C’de gdsterildigi gibi filtreye takin.

77
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AKILLI FILTRELEME SiSTEMi — UCRETSIZ
LAICA HOME WELLNESS UYGULAMASI -
KULLANIM

Uyumlu cihazlarin listesi:

- i0S: Isletim sistemi 10 ve lzeri iPhone.

« Isletim sistemi Android™ olan cihazlarda:

6.0 (Marshmallow) striimiinden itibaren.

Ucretsiz “Laica Home Wellness” uygulamasina

HYDROSMART™ METAL STORP filtreyi ekleyerek,

filtre degisiminin akilli telefonunuz tarafindan

otomatik hatirlatiimasini saglayabilirsiniz.

1. Ucretsiz “Laica Home Wellness” uygulamasini
akill telefonunuza yikleyin.

2. Uygulamayi basglatip, ana ekrandan
“FILTRAZIONE (FILTRELEME)” bélimiine
girin.

3. “+” tusuna basarak HYDROSMART™ METAL
STOP filtreyi ekleyin. Filtrenin (st kismina
basiimis olan kare (QR) kodu taratarak veya
“Seleziona manualmente (Manuel segim)”
tusuna basarak elle filtreyi ekleyebilirsiniz.

4. Uygulama filtreyi ekler ve degistirilmesi

gereken tarih geldiginde otomatik olarak
bildirir. Filtrenin aritilan suya bagli olan etkili
kullanim siresini en uygun duruma getirmek
icin sebeke suyunuzda bulunan klor seviyesini
segebilirsiniz.
Bilingli bir kullanim icin su sebekenizin
idaresinden daha fazla bilgi isteyin veya
bulundugunuz yerdeki sebeke suyunda
6nceden bir degerlendirme yapin.

5. " tusuna basarak ayarlari kaydedin.

6. Filtre degistirme tarihi geldiginde akilh
telefonunuzda degistirme iglemini yapmaniz
gerektigini bildiren bir bildirim gériintulenir. Bu
bildirim ayni zamanda kayit asamasinda girilen
e-posta adresine de génderilir.

+ Filtrenin Gst kisminda basili olan
kare (QR) kodu taratmak icin akilli
telefonunuzda uygulama icin kameraya
erisim izni vermelisiniz.

+ Filtre degistirme bildirimlerini almak

2 icin akilli telefonunuzun ayarlarindan

bildirimleri etkinlestirmeniz gerekir.

Filtreyi degistirmek igin Ust kisminda
bulunan kare (QR) kodu taratarak yeni
filtre ekleyebilir veya “Filtro esaurito
(clicca per sostituire) (Filtre tikendi
(degistirmek icin tiklayin))” tusuna
tiklayarak son tarihi giincelleyebilirsiniz.

FILTRELEME SIiSTEMININ KULLANIMI

Ik kullanimda ve HYDROSMART™ METAL
STOP filtreyi her degistirdiginizde suyu agin
ve filtreyi olusturan malzemeleri dogru sekilde
etkinlestirmek igin birkag dakika (en az 4-5 dakika)
filtreden akmaya birakin. Bu suyu bitkilerinizi
sulamakta kullanabilirsiniz. GENOVA filtreleme
sistemini en az 24 saattir kullanmadiysaniz,
filtrelenen suyu yeniden kullanmadan énce 30-60
saniye kadar suyu akitin.

DIKKAT:

- Filtreleme sisteminin performansinin ylksek
olmasini saglamak igin daima yalnizca soguk
su filtrelemeniz tavsiye edilir.

- Sicakh@i 50°C degerinin lzerinde olan suyun
konektérden ge¢gmesi kalici hasarlara neden
olabilir. 35°C degerinin lizerinde olan suyun
filtreden ge¢mesi islevinde kalici hasarlara
neden olabilir.

- Su akisini en uygun sekilde ayarlamak igin
muslugu yavas agin.

GENOVA filtreleme sisteminde C koluyla

segcilebilen 3 farkl su dagitim modu bulunur:

1) Igmek, meyve ve
sebze yikamak,
yemek pisirmek
ve glvenli, lezzeti
iyi suyla yapilan
siradan guindelik
islerin timunu
yapmak igin filtre
edilmis su.

2) Dus basghguyla filtre
edilmemis su.

FILTRENIN DEGISTIRILMESI

Filtreyi degistirmek icin filtreyi saat ydéninin
tersine gevirin ve disari dogru ¢ekerek ¢ikarin
(Sek. 12A, 12B, 12C).

“MUSLUK IGIN FILTRENIN HAZIRLANMASI”,
“FILTRE MANUEL OMUR GOSTERGESININ
HAZIRLANMASI” ve “FILTRELEME SISTEMININ
KULLANILMASI” paragrafinin 7. maddesinde
aclklanan islemleri tekrarlayarak filtreyi yenisiyle
degistirin. En uygun sonugclari elde etmek ve
filtreleme sisteminin gtvenligini saglamak igin
filtreyi her 4 ayda veya 1200 L su filtreleme
yaptiktan sonra degistirmeniz tavsiye edilir.

BAKIM VE TEMIZLIK

Filtreleme sisteminde bakim iglemleri yaparken
ellerinizi temizlediginizden emin olun. Filtrenin
dis kismini periyodik olarak nemli bir siingerle
temizleyin ve akan soguk icme suyuyla durulayin.
Konektérin dis kismini nemli siinger ve narin
deterjan kullanarak duzenli araliklarla temizleyin,
soguk icme suyuyla iyice durulayin. Sert
deterjanlar, ¢ozucdller, kimyasal veya asindiric
Grunler kullanmayin. Filtreyi her degistirdiginizde
konektériin tamaminin iyice temizlenmesi tavsiye
edilir. Bakim yapmak igin, kurulum talimatlarindaki
islemleri ters sirayla uygulayarak filtreleme
sisteminin tamamini ¢ikarin.

Talimatlar ve garanti

1) Konektor filtre edilmemis akan icme suyunun
altinda durulayin. Konektdrl temizlemek igin
deterjan, ¢ozicller, kimyasal veya asindirici
Grtnler kullanmayin. Gerekirse, sabitleme
bilezigi (E), lastik contay! (F) ¢ikarin ve
paslanmaz celik slizgeci (G) akan suyun
altinda durulayin.

2) Filtre edilmemis su ¢ikis deliklerinde olabilecek
tim safsizliklari ve/veya kireg tortularini
gidermek igin kiiguk bir firga kullanin ve hepsini
akan icme suyunun altinda durulayin.

3) Konektér veya HYDROSMART™ METAL
STOP filtreyi bulasik makinesinde yikamayin.

HASARLI PARCALARIN DEGISTIRILMESI
Adaptérlerin kirllmasi veya zarar gérmesi halinde
yetkili saticilardan yedek parcgalari edinebilirsiniz
(tm LAICA yetkili saticilarinin listesini www.laica.
it adresindeki sitede bulabilirsiniz). Daha hasar
goren bilesenleri “BERTARAF PROSEDURU”
paragrafina aciklandigi gibi bertaraf edin.

SORUNLARIN GIiDERILMESI

Sorunlar Nedenler Coziimler
Cihaz filtre Tortular gelik | Konektori
edilmemis slizgeci sokiin ve gelik
su dagitimi tikamis. stizgeci “BAKIM
yapmiyor veya VE TEMIZLIK”
kontrolsiiz paragrafinda
sekilde belirtildigi gibi
sigratarak temizleyin
dagitiyor
Filtre Konektori sokin
edilmemis su |ve delikleri
cikis delikleri | “BAKIM VE
tikal TEMIZLIK”
paragrafinda
belirtildigi gibi
temizleyin
Cihaz filtre Suda bulunan |HYDROSMART™
edilmis su mikro tortular |METAL STOP
dagitimi filtreleme filtreyi degistirin
yapmiyor sistemini
engellemis
ve sistem
tikanmig
Verilen Musluk M adaptori
adaptérlerden standart disi | kullanin
higbiri musluga |veya hasar
uymuyor goérmus
Adaptorle Adaptor Konektorii gikarin
musluk arasinda |yeterince ve adaptoril 6zel
kacak var sikilmamis takimi kullanarak
sikip, ardindan
konektor geri
monte edin
Conta eksik  |N contay takin
Adaptorle Sabitleme Sabitleme
konektor bilezigi bilezigini sikin
arasinda kacak |gevsemis
var
Adaptorle Konektori gikarin
konektor ve tlim bilesenleri
arasinda “BAKIM VE
tortular TEMIZLIK”
var paragrafinda
belirtildigi gibi
temizleyin

Sorunlar Nedenler Coziimler
Konektérle Filtre dizgln  |Filtreyi sokin
HYDROSMART™ monte ve talimatlari
METAL STOP edilmemis uygulayarak geri
filtre arasinda monte

kacak var edin

Secim kolu Konektor Konektori

dénmiiyor veya |hasar gérmis |degistirin
caligmiyor

Filtre edilmis Filtre “FILTRELEME
suda istenmeyen |etkinlestirme |SISTEMININ

tat var islemi diizgiin | KULLANILMASI”
yapillmamig paragrafinda
aciklandigi gibi
filtreyi yeniden
etkinlestirin

BERTARAF PROSEDURU

- Her1200 L /4 ay su filtreleme yapildiktan sonra
degistirimesi gereken HYDROSMART™ METAL
STORP filtre geri donistirilemeyen atik olarak
bertaraf edilmelidir.

- Yalnizca bozulmasi halinde konektér geri
donustirtlemeyen kuru atiklar arasinda bertaraf
edilmelidir.

GARANTI

Bu cihaz, mal tesliminin yapildigi tarihten itibaren 2
yil veya tiiketicinin ikamet ettigi tilkenin mevzuatinda
ongorulen daha uzun sire boyunca garanti
kapsamindadir. Ongérilen bu sure Italyan ve Avrupa
mevzuatina uygundur. Laica drlnleri yalnizca evde
kullaniimak i¢in tasarlanmistir, bu nedenle ticari
amaglarla kullaniimalar yasaktir. Garanti yalnizca
Uretim kusurlari kapsar ve kazara meydana gelen
olaylardan, yanlis kullanimdan, ihmalden veya triiniin
uygunsuz kullaniimasindan kaynaklanan hasarlarda
gegerli degildir. Yalnizca temin edilen aksesuarlari
kullanin; bagka aksesuarlarin kullanilmasi garantiyi
gegersiz kilar. Ekipmani hangi nedenden olursa olsun
acgmayin; ekipmanin acilmasi veya kurcalanmasi
garantiyi kesinlikle gegersiz kilar. Garanti, Griin
donaniminda varsa, kullanildik¢a yipranmaya ve
asinmaya maruz kalan bataryalar gibi parcalari
kapsamaz. Teslim tarihinden itibaren 2 yil veya
tUketicinin ikamet ettigi Glkenin mevzuatinda sart
kosulan daha uzun sire gectikten sonra garanti
gegerliligini yitirir; bu durumda teknik servis islemleri
Ucret karsiligi yapilacaktir. Garanti kapsaminda
veya Ucret karsili§i yapilan teknik servis iglemleriyle
ilgili bilgiyi info@laica.com adresinden yazil olarak
isteyebilirsiniz.

Garanti kapsaminda olan Urlinlerin onarim veya
degistirme islemleri Ucretsizdir. Ariza olmasi halinde
saticiniza danisin; higbir seyi dogrudan LAICA
firmasina GONDERMEYIN. Garanti kapsamindaki
tim islemler (Gr0n veya herhangi bir pargasinin
degisimi dahil), degistirilen Grtnin ilk bastaki
garanti siresinin uzadigi anlamina gelmez. ligili
kullanim kilavuzunda yer alan hikiimlere, ézellikle
de cihazin kurulum, kullanim ve bakimiyla ilgili
olan talimatlara uygun hareket ediimemesinden
kaynaklanan, kisiler, esyalar ve evcil hayvanlarda
dogrudan veya dolayli olarak meydana gelebilecek
higbir hasarda imalatgi sorumlu tutulamaz. Laica
firmasi Grtnlerinde strekli iyilestirme yaptigindan,
herhangi bir tretim ihtiyacina gére Uriinlerinde
onceden bildirimde bulunmadan tamamen veya
kismen degisiklik yapma hakkini sakl tutar ve bu
durum Laica veya saticilarina higbir sorumluluk
getirmez. Daha fazla bilgi i¢in: www.laica.it.
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LETTERATURA DI RIFERIMENTO

1. Guidelines for drinking-water quality - 4th ed. ISBN 978 92 4 154815 1 (NLM classification: WA 675), World
Health Organization, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.

2. Nutrients in Drinking Water ISBN 92 4 159398 9 (NLM classification: WA 687), Water, Sanitation and Health,
Protection and the Human Environment, World Health Organization, Geneva. World Health Organization, WHO
Library Cataloguing-in-Publication Data.
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